
KATALOGAS 2025

Susipažinkite su mūsų 
klasikiniais sprendimais  / 12 psl.

NAUJIENA
HYDRO PROTECT TM durų stakta
100 % atspari vandeniui / 190 psl.
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NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENA

PORTA VECTOR 
Premium  
34 psl.

4 GAMTOS 
STICHIJOS / AIR  
20 psl.

PORTA HARMONY
68 psl. 

CORDOBA 
126 psl.

PORTA LOFT   
96 psl.

PORTA LEVEL
98 psl.

PORTA IMPERIAL
50 psl. 

4 GAMTOS 
STICHIJOS / EARTH  
26 psl.

PORTA LUMIA  
62 psl.

PORTA FOCUS 
Premium  
40 psl.

PORTA UNI 
COLOR MODERN 
90 psl.

PORTA GLASS 
60 psl.
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PORTA DESIRE 
44 psl.

4 GAMTOS
 STICHIJOS / FIRE  
24 psl.

 PORTA HIDE 
30 psl.

PORTA GRANDE  
46 psl.

PORTA ORNATO 
52 psl.

NATURA VERDINO 
112 psl.

PORTA LINE 
102 psl.

PORTA DECOR 
106 psl.

PORTA CPL 
104 psl.

PORTA INSPIRE 
70 psl.

PORTA VERTE 
HOME M 
80 psl.

PORTA VERTE 
PREMIUM E   
78 psl.

PORTA LOFT
 STEEL  
64 psl.

PORTA VERTE 
HOME N 
66 psl. 66

PORTA VERTE 
HOME G 
84 psl.

4 GAMTOS 
STICHIJOS / WATER  
22 psl.

Išsirinkite labiausiai patikusias duris iš katalogo
ATSIVERKITE GALIMYBĖMS
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TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Parametrai

Apsauga nuo įsilaužimo

RC2 klasė, RC3 klasė, C klasė.

Neleistino atidarymo apsauga

Atsparumas ugniai

EI30, EI60

Galimybė sustabdyti ugnį 30 ar 60 minučių

Atsparumas dūmams

Sa, S200 klasė 

Jis apibrėžia durų sandarumą dūmų patekimui

Garso izoliacija

Rw=27 dB D
1
25, Rw=32 dB D

1
30, Rw=37 dB D

1
35, Rw=42dB D

1
35, Rw=42 dB D

1
40

Nurodo durų garso izoliacijos lygį

Mechaninio atsparumo klasė

pagal PN- EN-1192:2001 standartą

1 klasė, 2 klasė, 3 klasė, 4 klasė

Durų atsparumo lygis priklauso nuo eksploatavimo salygų.

Durų varčia
Galimi vienvėrių 
durų pločiai

siauriausia 60', 
plačiausia 110'

Didesnis aukštis

durų varčia 220'

durų varčios storis

Galimi dvivėrių 
pločia i 

siauriausia 90', 
plačiausia 220'

Stumdomų durų 
varčia

AQUA STOP

apatinio krašto apsauga nuo drėgmės 
pagal "TechnoPORTA" technologiją

Universalaus varstymo 
durys dešinė- kairė

GAMINIO SAVYBES APIBŪDINANČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖ

Produktų savybės
VERTA 
ŽINOTI

Dakta

be užlaidos

su užlaida

Apvadai 

dviejų pločių: 60 mm 
ir 80 mm 

Standartinė stakta

atvirkštinė užlaida

Project BIS, Project 
Premium®

Durų stakta 

reguliuojama

Patarimas!

Įsigykite komplektą: durų varčią 
+ durų staktą + rankeną

Pastaba

Rankena

PORTA CONTRACT

specialus užsakymas

Populiariausios PORTA 
kolekcijos.

Veidrodis

papildomas pasirinkimas 

AKUSTINIS 
PAKETAS 

Durys su akustiniu paketu. 
Sumažinkite triukšmą iki 50 %!

DURŲ STAKTA 100 % atspari vandeniui, 

naujos kartos stakta

POPULIARIAUSIA
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Patarimai prieš perkant
VERTA
ŽINOTI
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220' AUKŠČIO PASIRINKIMAS GALIOJA ŠIOMS 

KOLEKCIJOMS: 

4 GAMTOS STICHIJOS, PORTA VECTOR, PORTA 

AR T DECO, PORTA DESIRE, PORTA OSLO, 

NATURE OSLO, NATURE CLASSIC, NATURE 

LINE, NATURE VECTOR, NATURE VERDINO

Didesnis aukštis 220'

PORTA siūlo aukštesnių durų kolekcijas. 220' aukščio durų 

varčios užpildas - perforuota plokštė. Komplektuojama 

su trimis vyriais.

Matmenų lenteles rasite 246 puslapyje.

DURŲ VARČIA DURŲ STAKTA RANKENA + KITI PRIEDAI PILNAS DURŲ KOMPLEKTAS

Įsigykite kaip komplektą
PORTA rekomenduoja geriausius sprendimus. Rankenų 

ir priedų  asortimentą rasite 212 psl.
Įsigykite kaip 
komplektą: 
durų varčią 
+ durų staktą 
+ rankeną

VARSTYMO KRYPTIS

DURYS SU UŽLAIDA IR BE UŽLAI DOS 
KAIRIOJI DURŲ VARČIA

DURYS SU UŽLAIDA IR BE UŽLAIDOS 
DEŠINIOJI DURŲ VARČIA

DURYS SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA 
KAIRINĖS  DEŠININĖS
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AKUSTINIS 
PAKETAS 

Sumažinkite triukšmą kambaryje perpus! Atrinktose kolekcijose automatinis 
slenkstis ir perforuotos plokštės užpildas - už mažesnę kainą. 

Įprasta kaina:

automatinis slenkstis  26 | 31,46

perforuotos plokštės užpildas  32 | 38,72

NETO | BRUTO EUR

AkcijaPASIŪLYMAI

  

 Akustinis paketas 
 Įsigyk kaip rinkinį!

KAINA AKCIJOS METU:

 50 | 60,50

KAIP TAI VEIKIA?

 HTTPS://PORTADOORS.COM/LT/PORTA-DESIGNER/

NORITE ĮSIGYTI DURIS, 
BET NESATE TIKRI, AR JOS DERĖS 

PRIE JŪSŲ  INTERJERO?

Mūsų virtualus 
  DESIGNER padės susi-

kurti vizualizacijas.
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PASIŪLYMAI

KAINA AKCIJOS METU:

188 | 231,24

*PORTA HIDE visa kolekcija, PORTA VECTOR PREMIUM visa kolekcija, PORTA VERTE HOME grupė G,  H, 
PORTA UNIKOLOR MODERN visa kolekcija.

AKCIJA
 RANKENA 

 UŽ 
0,01 EUR

Rankena už 0.01 centą
perkant komplektą:
varčia+stakta
Rankena EUFORIA, DORO, SEGURA su užrakto apdaila už 0.01 centą perkant šių 

kolekcijų duris: 

PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME  G IR  H, 
UNI COLOR MODERN*

Ieškokite šios 
piktogramos!

Šiuo metu vykstančias akcijas rasite:  portadoors.com/promo-handle-lt
Nuskaitykite QR kodą ir sužinokite daugiau apie akcijos sąlygas. 

+

DOROEUFORIA

arba

SEGURA

arba

universalaus 
raktelio apdaila

Cilindro
apdaila

WC
suktukas 

arba

arba
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147 | 177,87
komplekto kaina neto | bruto (EUR)

PUIKI KOMPLEKTO 
KAINA

durų stakta TRIM SIMPLE su 

50 mm apločio apvadais

Modelis  Durų varčios kaina

Komplekto kaina (durų 

varčia + stakta) TRIM 

SIMPLE intervalas A Intervalas

Priemoka taikoma pa-

gal TRIM SOFT staktos 

intervalą

TRIM LITE, modelis 

A ir B 

136 | 164,56 215 | 260,15 A (75-95) Įeina į kainą

TRIM, modelis T.1 132 | 159,72 211 | 255,31 B (95-135) 5 | 6,05

TRIM modelis T.0 122 | 147,62 201 | 243,21 C (120-160) 11 | 13,31

TRIM SOFT, modelis P 68 | 82,28 147 | 177,87 E (160-200) 21 | 25,41

PUIKI
KAINA
(durų varčia TRIM SOFT modelis P
+ durų stakta TRIM SIMPLE intervalas A)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

PUIKI 
KAINA

Nuskaitykite QR 
kodą
Daugiau informacijos 
pardavimo vietose
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TRIM LITE modelis B.5 
+ durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A

TRIM LITE modelis B.2 
su ventiliacine anga 
+durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A

TRIM LITE modelis A.2 
su ventiliacine anga 
+durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A

TRIM modelis T.0 

+ durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A)

TRIM SOFT modelis P + 
durų stakta TRIM SIMPLE 
intervalas A

DURŲ VARČIOS DURŲ STAKTA TRIM SIMPLE

TRIM LITE mo delis A.4 
+ durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A

TRIM modelis T.0 

+ durų stakta TRIM 
SIMPLE intervalas A)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

TRIM, TRIM SOFT: Durų varčios stakta pagaminta iš MDF. Užpildas - kartono korio 
arba perforuotos plokštės (už papildomą mokestį). Paviršius padengtas HDF plokšte. 
Priklausomai nuo modelio, durų varčios konstrukciją sudaro MDF rėmas su 4 mm 
storio medžio arba stiklo intarpais.

PRIEDAI

- trys sidabro spalvos įsukami vyriai, sidabrinis spynos mechanizmas universaliam rakteliui 

arba WC užraktui.

DURŲ STAKTA

- Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: TRIM SIMPLE.

PASTABOS

- Standartas PN EN 14351-2:2018-12. 

- Durys yra su užlaida. 

- Durų dydis - 80'. 

- Matinis, negrūdintas stiklas.

PAPILDOMA PRIEMOKA

perforuotos plokštės užpildas* 32 | 38,72

ventiliacinė anga 10 | 12,10

*Taikoma TRIM SOFT durims.

DURŲ STAKTOS STRUKTŪRA

Durų staktą sudaro: 

- pagrindinės sijos - medžio pagrindo horizontali ir dvi vertikalios sijos ir reikalingi 

priedai

- apvadai (50 mm). Kampinė stakta su 20 mm ilgio snapeliu intervalui A, platesniu 

snapeliu reguliavimui nuo 20 mm iki 40 mm intervalams B, C, E.

Durų stakta gaminama ir klientui pristatoma kaip komponentų rinkinys, skirtas 
surinkimui vietoje.

PRIEDAI

- trys sidabriniai kaištiniai vyriai, staktos perimetru tvirtinama guminė tarpinė.

PASTABOS

- Durų dydis - 80', durų stakta A, B, C ir E intervalų. 

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2018/0358 2- asis leidimas. 

- Durų stakta montuojama užbaigus sienų ir grindų apdailą (pvz. tapetų, parketo).

- TRIM SIMPLE Durų stakta yra išskirtinai skirta durų varčiai iš TRIM durų 

kolekcijos. 

TECHNINĖ INFORMACIJA

80

PUIKI KAINA

40 mm

Rėminės konstrukcijos varčios TRIM LITE

Dažytos durų varčios TRIM TRIM SOFT varčios su laminato apdaila

PUIKI KAINA UŽ KOMPLEKTĄ DURŲ VARČIA + DURŲ STAKTA TRIM SIMPLE 

Portadecor la minatas 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta
Vengė 
Balta

Katanijos 
Ąžuolas

Portadecor laminatas

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Pilka
Balta 

Vengė
Katanijos 
Ąžuolas

Standartiniai dažai

Balta

215 | 260,15
215 | 260,15

215 | 260,15  

211 | 255,31

215 | 260,15

147 | 177,87 201 | 243,21
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UNI Spalvos / pasirinkite mėgstamiausią

ALYVUOGĖ
Portadecor laminatas 

AIR / 20 psl.

PORTA BALACE / 68 psl. 

PORTA HARMONY / 68 psl.

FJORD
Portadecor laminatas

AIR / 20 psl.

PORTA BALANCE / 68 psl. 

PORTA HARMONY / 68 psl.

PILKA
Portadecor laminatas Premium Plus UV 

dažai 

Pasirinkimas taikomas daugeliui kolekcijų. 

Ieškokite kataloge.

MATINIS GRAFITAS 
Lakuotas laminatas 

PORTA UNI COLOR MODERN / 90 psl. 

PORTA HIDE / 30 psl.

MATINĖ PLATINA
Lakuotas laminatas 

PORTA UNI COLOR MODERN / 90 psl.
PORTA HIDE / 30 psl.

PREMIUM KAŠMYRAS
Plus UV dažai 

MATINIS KAŠMYRAS
Lakuotas laminatas 

Pasirinkimas taikomas daugeliui kolekcijų. 

Ieškokite kataloge.

ŠALAVIJAS
Premium Plus UV dažai 

Pasirinkimas taikomas daugeliui kolekcijų. 

Ieškokite kataloge.

Spalvotos durys Jūsų interjere!

Dėl santūrių ir ramių tonų siūlomos spalvos tinka beveik bet kokiam interjerui. Modernūs, subtilūs pilkos, žalios arba 

smėlio spalvos atspalviai. Pasirinkite savo mėgstamą spalvą. 

SPALVA

NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENA
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Jūsų mėgstama spalva mėgstamu stiliumi

KLASIKA 

MINIMALIZMAS 
/ PORTA VECTOR PREMIUM žr. 34 psl; / PORTA ART DECO žr. 36 psl; / PORTA DESIRE; žr. 44 psl.

/ PORTA UNI COLOR MODERN žr. 90 psl

/ PORTA BALANCE, PORTA HARMONY žr. 68 psl. / AIR žr. 20 psl.

MODERNUMAS 

PORTA BALANCE 
modelis B.0

PORTA VECTOR 
modelis T

PORTA HARMONY 
modelis B.0

PORTA ART DECO
modelis 1

AIR
modelis P.3

03 PORTA DESIRE
modelis 3

Modelis Solid modelis 4.A modelis H.1 modelis L.1 modelis I.1

SPALVA

PORTA BALANCE 
modelis D.3

PORTA VECTOR 
modelis U

PORTA BALANCE 
modelis B.1

PORTA VECTOR 
modelis E

AIR
modelis P.1

PORTA ART DECO
modelis 6

Nuskaitykite QR 
kodą
ir sužinokite apie siūlo-
mas spalvas

Nuskaitykite QR 
kodą
ir sužinokite apie 
siūlomas spalvas
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AIR, modelis P.3

KLASIKA

MODELIAI IŠ KLASIKINIO STILIAUS KOLEKCIJŲ

Atraskite platų klasikinių durų asortimentą!

Klasikinio stiliaus interjerai yra ilgaamžiškumo, elegancijos ir harmonijos garantas. Atraskite durų modelius, durų 

staktas ir priedus, kurie puikiai išryškins jūsų interjero charakterį. Pasisemkite įkvėpimo ir sukurkite unikalų interjerą.

PORTA INSPIRE
modelis A.0

PORTA HARMONY 
modelis B.0

PORTA ORNATO 
modelis O.2

PORTA IMPERIAL 
modelis I.3

PORTA NOVA 
modelis 2.1

CORDOBA
su skirtukais

PORTA GRANDE 
modelis A.1
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KLASIKA

RANKENA LUNGO
žr. 219 psl.

RANKENA MODERNO
žr 219 psl.

DEKORATYVINĖ JUOSTELĖ
žr 230 psl.

RETRO MODULIS
žr. 228 psl.

BUMBULAS ORTICA
žr. 219 psl.

SIENINĖ RĖMJUOSTĖ
žr 228 psl.
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Gamta nuostabi - ji daugialypė!
NATŪRALUS 

LUKŠTAS

Išlaisvinkite savo vaizduotę!
Ar jau turite savo durų ir darnaus 

interjero koncepciją? 

Štai ką galime Jums pasiūlyti.

Galime pagaminti durų, arba kitos 
spalvos sienines plokštes.

Galime pagaminti varčias 
su įvairaus lukšto 
išsidėstymu (vertikaliu / 
horizontaliu / įstrižu). 

Galime atlikti bet 
kokį durų ir plokščių 
frezavimo raštą. 

Galimi įvairūs paviršiaus 
blizgumo lygiai.
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NATŪRALUS 

LUKŠTAS

Duris pagaminsime pagal 
individualius aukščio ir 

pločio matmenis.

Galite pasirinkti 
dekoratyvinių 

juostelių spalvą 
(juoda / auksinė / 

sidabrinė).

NATŪRALAUS 
LUKŠTO APDAILA



PORTA yra daugiau kaip 30 metų gyvuojantis prekės ženklas, pirmaujantis durų gamybos srityje.

Per šiuos metus pardavėme apie 19 milijonų gaminių, o sukaupta patirtis leido mums ištobulinti kokybę, suteikti ilgaamžiškumą 

ir gerą dizainą. Piktogramos nurodo unikalias mūsų gaminių savybes. Jų dėka greitai rasite savo svajonių produktą. Ieškokite 

katalogo prekių aprašymuose. 

MEDŽIO TEKSTŪRA

Pajuskite medžio tekstūrą. Gladstone / Halifax apdaila 
primena natūralią neapdorotą medieną. 

PATVARI APDAILA

Patvari CPL laminato apdaila užtikrina atsparumą 
dilimui ir įbrėžimams. 

ŠVEITIMUI ATSPARUS PAVIRŠIUS

Išskirtinė kokybė už prieinamą kainą!

Šių durų paviršius yra atsparus šveitimui.

NATŪRALAUS LUKŠTO APDAILA

Unikalus grožis. Durų varčios natūralaus lukšto apdaila atrodo 
gražiai ir natūraliai. Tai klasika, kuri visada madinga. 

Ieškokite

piktogramų 

mėgstamiausios 

kolekcijos 

puslapyje.

Ilgaamžiai 

sprendimai

Derinkite prie 

interjero

PRITAIKYK

Sukurkite harmoningą ir vientisą interjero dizainą tinkamai 
derindami apdailą. Derinkite duris prie grindų ir baldų

JŪSŲ MĖGSTAMIAUSIOS SPALVOS

Derinkite duris prie interjero. PORTA siūlo platų, įvairių spalvų 
apdailų pasirinkimą. Jas nesunkiai pritaikysite bet kurioje 
erdvėje. 

ŠVIESOS

PORTA stiklinės durys puikiai tiks patalpose, kuriose reikia 
daugiau apšvietimo, pavyzdžiui, prieškambaryje, virtuvėje ar 
darbo kambaryje. 

DAŽYKITE SAVO MĖGSTAMA SPALVA

Susikurkite aplinką pagal savo norus. Kurkite duris pagal savo 
pageidavimus - dažykite, tapetuokite arba dekoruokite tinku. 

Atraskite mūsų gaminių kokybę

16



17DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Dažai su kokybės 
garantija

Svarbi kiekviena 

detalė 

PATVARI APDAILA

Durų apdailai naudojami aukštos kokybės UV dažai - tai 
ilgaamžės spalvos garantija. 

PURVUI ATSPARUS PAVIRŠIUS

Dažytas duris labai lengva valyti. Dėl dėmėms atsparaus 
paviršiaus lengvai nuvalysite kavos, arbatos, vyno, koka 
kolos, riebalų ar net burokėlių dėmes! 

REKOMENDUOJAMA ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

Mūsų durys gaminamos be kenksmingų medžiagų. 
 Rekomenduojama ypač jautriems, alergiškiems  žmonėms 
ir vaikams. 

ŠVEITIMUI ATSPARUS PAVIRŠIUS

Dėl storesnio dažų sluoksnio šių durų paviršius yra atsparus 
šveitimui. 

PATVARUS PAVIRŠIUS
 

Durų varčios danga ypatingai patvari ir glotni dėl tinkamo 
dažų sluoksnio. 

SATINO ŠVELNUMAS 

Išskirtinis šių durų paviršiaus lygumas pasiektas 
naudojant tinkamą dažų sluoksnį, medžiagas ir UV 
dažų technologiją. 

PATVARUS VARČIOS KRAŠTAS 

Durų varčios kraštas su ABS apdaila yra atsparus 
įbrėžimams, mechaniniams pažeidimams, drėgmei, 
temperatūrų skirtumams ir spalvos pokyčiams. 

AQUA STOP

AQUA STOP - tai unikali danga, apsauganti apatinį durų 
varčios kraštą nuo drėgmės. 

SAUGUS STIKLAS

Rinkitės duris su saugiu stiklu. Saugus stiklas dužimo atveju 
nesužeis. Mums rūpi Jūsų saugumas! 

SVARBI KIEKVIENA DETALĖ

Turite galimybę užsisakyti duris pagal individualų 
sumanymą. Daugybė priedų ir aksesuarų suteiks 

Jūsų interjerui charakterio. 

VERTA
ŽINOTI

17
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Ieškote jums tinkančių dizainerių sukurtų 
durų?

Gamtos įkvėptą kolekciją PORTA 4 GAMTOS 

STICHIJOS sukūrėme galvodami apie jus. Mūsų 

siūlomi durų modeliai dera prie populiariausių 

interjero stilių. 

Likite ištikimi savo stiliui!

TAVO NAMAI, 
TAVO STICHIJA

01

UGNIS

IEŠKOTE UNIKALIŲ DERINIŲ IR NETIKĖTŲ SPRENDIMŲ? 

"DEGINTO" MEDŽIO IR PLIENO ELEMENTŲ DERINYS - 

PRAMONINIO STILIAUS AKCENTAS.

EARTH

MEDIS VISUOMET UNIKALUS. 

JO PAPRASTUMAS IR NATŪRALUS GROŽIS TINKA 

BEVEIK BET KOKIAM INTERJERE.

WATER

MINIMALISTINĖS FORMOS, SATINO 

ŠVELNUMO PAVIRŠIUS IR LINIJINIS FREZAVIMAS



REKOMENDUOJAMA

AIR

SUSIKURKITE VIENTISĄ MĖGSTAMOS SPALVOS IR 

VISUOMET MADINGO KLASIKINIO STILIAUS INTERJERĄ. 
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 Air kolekcija, modelis P.3, aukštis 220', Fjord apdaila, ORTICA juodas bumbulas

modelis P.1 modelis P.2 modelis P.3

ORTICA bumbulas 

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

DAŽYK

MĖGSTAMA 

SPALVA

KOLEKCIJA SUKURTA 

KAIP KOMPLEKTAS

grindjuostės ir sieninės 
rėmjuostės žr. 228 psl.

galima rinktis gruntuotą variantą 
savarankiškam dažymuiPATARIMAS! 

Sukurta kaip komplektas su PORTA 
SYSTEM ELEGANCE durų stakta 
ir ORTICA bumbulu

01
  A

IR
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4 Gamtos stichijos P/ AIR

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu. Konstrukcija dengta HDF 

plokšte. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. 

PRIEDAI

- durims su užlaida trys sidabro arba aukso spalvos PRIME vyriai

- durims su atvirkštine užlaida du paslėpti 3D vyriai sidabro spalvos arba juodos, aukso 

spalvos už papildomą kainą. 

- magnetinė spyna nerūdijančio plieno spalvos, arba juodos, aukso spalvos už 

papildomą kainą. 

- 220' aukščio durys standartiškai komplektuojamos su trimis vyriais. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM su gruntuoto laminato apdaila arba dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su gruntuoto laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su gruntuoto laminato apdaila, Fjordo, Alyvuogės spalvos 

arba dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE Hydro PROTECT TM su gruntuoto laminato apdaila, 

Fjordo, Alyvuogės spalvos arba dažyta Premium Plus UV dažais

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida, su gruntuoto laminato apdaila, Fjordo, 

Alyvuogės spalvos arba dažyta Premium Plus UV dažais

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Fjordo ir Alyvuogės spalvų pasirinkimas galioja tik durims be užlaidos su PORTA 

SYSTEM ELEGANCE stakta ir atvirkštinio varstymo durims su PORTA SYSTEM su 

atvirkštine užlaida stakta. 

- Modeliams P.2 ir P.3 su atvirkštine užlaida galioja tik B ir C staktų intervalų 

pasirinkimas.

- Vyriai pakuojami su durų stakta

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 20 | 24,20

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą 4 | 4,84

- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į auksinę 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- trečias paslėptas vyris durims be užlaidos, sidabro/juodos spalvos 30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos 
paslėptas vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium Plus UV dažai 

 
Balta

Gruntas savarankiškam dažymui

Balta

Portadecor laminatas 

Fjordas Alyvuogė

Fjordo spalva artima NCS S 3010- B50G

Alyvuogės spalva artima NCS S 6010- G10Y

NAUJIENA

Modeliai  Gruntas savarankiškam dažymui Portadecor laminatas Premium Plus UV dažai

P.1 171 | 206,91 199 | 240,79 278 | 336,38

P.2 261 | 315,81 289 | 349,69 338 | 408,98

P.3 261 | 315,81 289 | 349,69 338 | 408,98

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

40 mm60 - 100AUKŠTIS 220'

PREMIUM   

nuo 171 | 206,91
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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WATER W.2 kolekcija, juoda MAXIMA CONNECT rankena su balta juostele, LEVEL stakta su frezuotu viršutiniu skydu.

modelis W.1 modelis W.2 

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

APDAILA

MAXIMA CONNECT rankena

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

PATVARI 

APDAILA

frezavimo pjūvis

frezavimo modelis W.2

SATINO 

ŠVELNUMAS

W.1 modelis su LEVEL 

durų stakta ir specialiu 

viršutiniu skydu.

W.2 modelis su LEVEL 

durų stakta ir specialiu 

viršutiniu skydu. 

PATARIMAS!
Sukurtos kaip komplektas su PORTA SYSTEM 
ELEGANCE 90° arba LEVEL durų stakta su 
specialiu frezuotu skydu 
ir MAXIMA CONNECT rankena

KOLEKCIJA SUKURTA 

KAIP KOMPLEKTAS

01
  W

A
TE

R

NAUJIENA NAUJIENA
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4 Gamtos stichijos W/ WATER

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu. Konstrukcija dengta HDF 
plokšte. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm.

PRIEDAI

- du paslėpti 3D vyriai sidabro spalvos arba juodos, baltos spalvos už papildomą kainą.

- magnetinė spyna nerūdijančio plieno spalvos, arba juodos, baltos spalvos už 

papildomą kainą 

- 220' aukščio durys standartiškai komplektuojamos su trimis vyriais. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

REKOMENDUOJAMOS STAKTOS ATVIRKŠTINIO VARSTYMO DURIMS:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 20 | 24,20

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą arba baltą 4 | 4,84

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- trečias paslėptas vyris durims be užlaidos (priemoka durų staktai) 30 | 36,30

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos 
paslėptas vyris (priemo ka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Premium Plus UV dažai 

Balta

Modeliai Premium Plus UV dažai

W.1 310 | 375,10

W.2 338 | 408,98

AUKŠTIS 220' 60 - 100 40 mm

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

PREMIUM   

nuo 310 | 375,10
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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FIRE O.7 kolekcija, Šermano ąžuolo apdaila, PORTA SYSTEM ELEGANCE plieninė durų stakta, MAXIMA rankena

modelis O.1 modelis O.7

CARBON durų rankena

WC užsuktukas su papildomu 
užraktu

PLIENINĖ DURŲ 

STAKTA BE MATOMŲ 

SUJUNGIMŲ

PATARIMAS!
Sukurta kaip komplektas su PORTA SYSTEM 
ELEGANCE plienine durų stakta
ir MAXIMA arba CARBON patraukiama rankena

01
  F

IR
E

PATVARUS 

VARČIOS 

KRAŠTAS

MEDŽIO 

TEKSTŪRA

INOVATYVI SPYNA 

TRAUKIAMAI 

RANKENAI

KOLEKCIJA SUKURTA 

KAIP KOMPLEKTAS
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DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu. Konstrukcija dengta HDF 
plokšte. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm.

APDAILA

Durų varčios kraštai kantuojami juodos spalvos ABS juosta. Horizontalus raštas 
modelis O.7. Juodos metalinės juostelės tik modeliui O.7.

PRIEDAI

- du paslėpti 3D juodos spalvos vyriai 

- standartinė juodos spalvos spyna plieninei durų staktai

- magnetinė spyna skirta traukiamai rankenai (taikoma priemoka)

- papildomas magnetinis juodos spalvos WC užraktas (taikoma priemoka)

- 220' aukščio durys standartiškai komplektuojamos su trimis vyriais. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

- Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- 220' aukščio pasirinkimas galioja tik modeliui O.1 su rankena ir specialia plieninės 

staktos plokštele.

- Vyriai pakuojami su durų stakta

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 20 | 24,20

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- magnetinė spyna traukimo rankenai (priemoka durų staktai) 220 | 266,20

- magnetinė spyna traukimo rankenai (priemoka durų sparnui) 63 | 76,23

- magnetinė spyna, CARBON rankena 47 | 56,87

- magnetinė spyna traukimo rankenai, WC užraktas 19 | 22,99

- trečias paslėptas vyris (priemoka durų staktai) 30 | 36,30

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ STAKTOS APDAILA

AUKŠTIS 220' 60 - 100 40 mm

Gladstone apdaila 

Šermano 
Ąžuolas

Premium poliesterio dažai 

Juoda
struktūra

Modeliai Gladstone

O.1 322 | 389,62

O.7 322 | 389,62

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

4 Gamtos Stichijos O/ FIRE
PREMIUM  

nuo 322 | 389,62
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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EARTH modelis Z.1, 220' aukštis, Matinio ąžuolo apdaila, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių stakta, juoda rankena FIORO.

modelis Z.1 modelis Z.1

su juoda durų stakta

geometrinis natūralaus lukšto 
išdėstymas, dengta matiniu laku, 
rankena FIORO.

NATŪRALAUS LUKŠTO 

APDAILA

SVARBI KIEKVIENA 

DETALĖ

KOLEKCIJA SUKURTA 

KAIP KOMPLEKTAS

geometrinis natūralaus lukšto 
išdėstymas, dengta matiniu laku, 
rankena FIORO.

PATARIMAS!
Sukurtos kaip komplektas su 
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90O

DURŲ STAKTA ir FIORO rankena

01
  E

A
R

TH
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4 Gamtos stichijos Z/ EARTH

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu. Paruošimas trumpinimui, ne 

daugiau kaip 60 mm.

PAVIRŠIUS

Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės 
natūralaus lukšto apdaila. Paviršius apsaugotas ekologišku UV atspariu vandens 
pagrindo laku. 

PRIEDAI

- du paslėpti 3D sidabro arba juodos, aukso spalvos vyriai už papildomą kainą.

- magnetinė spyna nerūdijančio plieno spalvos, arba juodos, aukso spalvos už 

papildomą kainą. 

- 220' aukščio durys standartiškai komplektuojamos su trimis vyriais. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Standartas PN EN 14351-2:2018-12

- Vyriai pakuojami su durų stakta

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 20 | 24,20

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą 4 | 4,84

- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į auksinę 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

 trečias paslėptas 3D sidabro arba juodos spalvos vyris varčiai be 
užlaidos (priemoka staktai)

30 | 36,30

- trečias paslėptas 3D aukso spalvos vyris varčiai be užlaidos (priemoka 
staktai)

35 | 42,35

- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

-
trečias juodos spalvos vyris atvirkštinio varstymo durims (priemoka 
staktai) 

60 | 72,60

-
atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

-
paslėpti 3D aukso spalvos vyriai durims su atvirkštine užlaida (priemoka 
staktai) 

16 | 19,36

-
trečias paslėptas 3D aukso spalvos vyris durims su atvirkštine užlaida 
(priemoka staktai) 

63 | 76,23

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ STAKTOS APDAILA

Natūralus lukštas Matinis Ąžuolas 

Matinis
Ąžuolas

Natūralus lukštas Select 

Juoda

Natūralus lukštas Matinis Ąžuolas 

Matinis
Ąžuolas

MODELIS Natūralus lukštas Matinis ąžuolas

Z.1 421 | 509,41

PREMIUM   

AUKŠTIS 220' 60 - 100 40 mm

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

nuo 421 | 509,41
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)



02NEMATOMOS 
DURYS

Rinkitės PORTA HIDE nematomas duris, 
įgyvendinkite savo idėjas!

DAŽYKITE 
MĖGSTAMA 
SPALVA

DENKITE 
ĮDOMIAIS 
TAPETAIS

DEKORUOKITE 
RĖMJUOSTĖMIS

RINKITĖS BET 
KURĮ PORTA 
LAMINATĄ 

RINKITĖS 
NATŪRALŲ 
LUKŠTĄ
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Nuskaitykite QR 
kodą

Nuskaitykite QR 
kodą 
Atraskite PORTA 
Hide paslėptas duris 
ir pakeiskite savo 
interjerą.

PATARIMAS! 
ĮSIGYKITE KOMPLEKTĄ: 

DURYS + RANKENA
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PATVARI 

SPALVA

PORTA HIDE durų varčia

Modeliai Gruntas
Premium UV 

dažai
Premium Plus 

UV dažai
Portadecor 
laminatas

Portalamino laminatas Matinis 
lakuotas laminatas, Portaperfect 

3D, CPL HQ I grupė

Gladstone / 
Halifax

Natūralus lukštas 
Select

Natūralus lukštas 
Satin

modelis 1.1 105 | 127,05 155 | 187,55 238 | 287,98 132 | 159,72 146 | 176,66 245 | 296,45 281 | 340,01 310 | 375,10

modelis 1.1 

su sutvirtinimu
172 | 208,12 - - - - - - -

modelis 4.A 240 | 290,40 290 | 350,90 373 | 451,33 267 | 323,07 281 | 340,01 323 | 390,83 435 | 526,35 464 | 561,44

PORTA HIDE durų stakta

Modeliai
aliuminio 

(savarankiškam 
dažymui)

dažyta

balta, juoda 
spalva

2 vyriai 214 | 258,94 267 | 323,07

3 vyriai 231 | 279,51 285 | 344,85

PORTA HIDE sustiprinta versija, 

220' aukštis NAUJIENA

priemoka durų varčiai 99 | 119,79

priemoka durų staktai 13 | 15,73

02
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PORTA HIDE durys, modelis 1.1, Lorenzo Ąžuolas, balta SIMPLO rankena. 

modelis 1.1 

Paruošta dažymui

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

DAŽYK ARBA 

TAPETUOK

KAIP TAU PATINKA

modelis 1.1

Lorenzo Ąžuolas 

modelis 4.A. 

Lorenzo Ąžuolas

TAVO MĖGSTAMA

SPALVA

SERTIFIKUOTAS 

CPL 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Varčia sustiprinta strypais 

užtikrinančiais varčios stabilumą 

ir apsaugą nuo išlinkimo, ypač, jei 

klijuojami dekoratyviniai elementai. 

Strypai reguliuojami nuo viršaus 

iki apačios. 

NAUJIENA
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Premium UV dažai Premium Plus UV dažai 

Balta Balta Pilka

Gruntas Portadecor laminatas

Balta

savarankiškam
dažymui ir
tapetavimui

Pilka

Portalamino laminatas Matinis lakuotas laminatas

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas
Pilka Matinė 

Platina
Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

Portaperfect 3D laminatas 

Matinis
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

CPL HQ 0,2 laminatas

I 
g

ru
p

ė

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis) II

 g
ru

p
ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Lorenzo 
Ąžuolas

Natūralus
Hikoris

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

OPTIMUM  

70 - 90 40 mm

nuo 319 | 385,99
Komplekto kaina NETO | BRUTO (EUR)

Kašmyras

NAUJIENA NAUJIENA

Šalavijas

POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

  PORTA HIDE 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Kartono korio, arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). 
Modeliui 4.A. su natūralaus lukšto apdaila galioja tik perforuotos plokštės užpildo 
pasirinkimas. Sustiprintos varčios variantas turi du stabilizuojančius strypus. 220' 
aukščio durys komplektuojamos su trimis vyriais. natūralaus lukšto durų varčios 
užpildas - perforuota plokštė. Paviršius padengtas HDF plokšte. Paruošimas varčios su 
perforuotos plokštės užpildu trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm. 

DURŲ STAKTOS

Paslėpta aliuminio stakta, paruošta dažymui sienų dažais, arba dažymui juoda arba 
balta spalva. 

Stakta skirta 40 mm storio medinėms durų varčioms.

Galima montuoti į gipskartonio sienas.

Matmenys pateikti 241 psl., 2 LENTELĖJE, 220' aukščio matmenys - 246 psl. 13 
LENTELĖJE.

DURŲ KOMPLEKTACIJA 

- Durų varčia

- Du paslėpti vyriai skirti Porta Hide kolekcijos durims, trys vyriai durims su perforuotos 

plokštės užpildu. 

- Magnetinės spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba 

rakinamam cilindrui

- Paslėpta aliuminio durų stakta

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- automatinis slenkstis durų varčiai su perforuotos plokštės užpildu.

- Į staktos komplektą įeina staktos spalvos vyriai ir spyna.

- Modeliui A.4 nėra rekuperacinio tarpelio, automatinio slenksčio ir akustinio paketo 

pasirinkimo galimybės.

- Galima naudoti iki 18 mm storio plokštes, tačiau tik sutvirtintoms vidinio 
varstymo varčioms. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- CPL 0,2 laminato apdaila - II grupė 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: Baltas Satin Ąžuolas. Juodas lukštas Select 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Uosis, Ąžuolas 1, Matinis Ąžuolas 13 | 15,73

-
Natūralaus lukšto apdaila: Matinis Ąžuolas, Bianco Ąžuolas, Taupe 
Riešutas

27 | 32,67

- Natūralaus lukšto apdaila: Riešutas 48 | 58,08

- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS APDAILOS
Natūralus lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select 

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1
Matinis
Ąžuolas Riešutas

Uosio ir Riešuto lukšto apdailos yra su rievių raštu. 

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

NAUJIENA
AKUSTINIS 

PAKETAS 

Tamsus 
Riešutas

Matinis 
Bianco 

Ąžuolas Juoda

Matinis 
Taupe 

RiešutasĄžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

DURŲ STAKTOS APDAILOS

Aliuminio Balta Juoda

AUKŠTIS 220'

NAUJIENA

AKCIJA
 RANKENA 

 UŽ 
0,01 EUR



03-07VIDAUS
DURYS

Pasirinkite duris pagal savo poreikius

AKLINOS DURYS 

Jos puikiai tinka patalpose, kuriose privatumas ir 

garso izoliacija vaidina pagrindinį vaidmenį 

(pvz., miegamajame, darbo ar paauglio kambaryje). 

DU RYS PAG AL J ŪSŲ N O RUS

Kataloge rasite duris su apvaliu langeliu, 

magnetine lenta ar veidrodžiu. Frezuotos arba 

Jūsų baldų spalvos durys - taip pat įdomus 

sprendimas.

STIKLINTOS DURYS 

Tai puikus sprendimas tamsioms patalpoms. 

Rėminės konstrukcijos durys su nedideliais 

matiniais stikliukais išlaikys privatumą ir suteiks 

šviesos. Kita vertus, didesnis stiklinimas suteiks 

interjerui lofto įvaizdį ir optiškai padidins erdvę.



PATARIMAS!
Įsigykite komplektą: durų varčią 

+ durų staktą + rankeną
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VECTOR A VECTOR B VECTOR CVECTOR T

VECTOR J VECTOR VVECTOR E VECTOR U

ELEGANTO rankena

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

ŠVEITIMUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

PATVARI 

APDAILA

SATINO 

ŠVELNUMAS

PORTA VECTOR Premium, modelis U, Pilka, AZURA rankena

frezavimo pjūvis
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Premium UV dažai 

Balta

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka Kašmyras

Modeliai* Premium UV dažai Premium Plus UV dažai

T 207 | 250,47 246 | 297,66

 Kiti 225 | 272,25 263 | 318,23

*Taikoma standartiniam frezavimui.

OPTIMUM   

Išlaisvinkite savo vaizduotę! Ar turite savo durų koncepciją?

Galite rinktis be kokį frezavimą pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą.

NAUJIENA

AUKŠTIS 220' 60 - 100 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

Šalavijas

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

NAUJIENA

AKCIJA
 RANKENA 

 UŽ 
0,01 EUR

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

nuo 207 | 250,47
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

 PORTA VECTOR Premium

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. 220' aukščio 

pasirinkimas galioja modeliams A, B, C, E, T, U, V, J. Standartiškai su perforuotos plokštės 

užpildu ir trimis vyriais. Pločiui 100' ir durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias 

vyris. 

PRIEDAI

- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas universaliam rakteliui, WC suktukui, cilindrui. Ovali rankenėlė 

stumdomoms durims. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV 

dažais.

- MINIMAX su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium 

Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta 

Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims su Premium lakuoto laminato apdaila 

arba dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

Jei ieškote prie šios kolekcijos derančių įstiklintų durų, 
peržiūrėkite PORTA FOCUS Premium kolekciją 40 psl.

PASTABA
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SATINO 

ŠVELNUMAS

01
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O

PORTA ART DECO, modelis 6, Šalavijas, grafi to spalvos rankena FIORO

modelis 1 modelis 2

modelis 5 modelis 6

frezavimo pjūvis

modeliai 1, 5, 6, 7

frezavimo pjūvis

modeliai 2, 3, 4

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

APDAILA

ŠVEITIMUI 

ATSPARI 

DANGA

PURVUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

PATVARUS 

PAVIRŠIUS

FIORO rankena

modelis 3 modelis 4

modelis 7

NAUJIENA NAUJIENA NAUJIENA
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DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. 220' aukščio durims 

su perforuotos plokštės užpildu standartiškai komplektuojami trys vyriai. Pločiui 100' ir 

durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 

PRIEDAI

- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV 

dažais. 

- MINIMAX su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium 

Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta 

Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims su Premium lakuoto laminato apdaila 

arba dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų aktyvi ir pasyvi varčios gali būti 60'-100' pločių. 

- Modeliams 2 ir 5 netaikoma stumdomų durų pasirinkimo galimybė

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

-  spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Premium UV dažai 

Balta

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka Kašmyras

MODELIAI Premium UV dažai Premium Plus UV dažai

1-7 225 | 272,25 263 | 318,23

NAUJIENA NAUJIENA

Šalavijas

PREMIUM   

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

 PORTA ART DECO

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

AUKŠTIS 220' 60 - 100 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 225 | 272,25
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DURŲ STAKTA
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SATINO 

ŠVELNUMAS

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

APDAILA

ŠVEITIMUI 

ATSPARI 

DANGA

PURVUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

PATVARI 

APDAILA

01
03
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PORTA OSLO, modelis 1, balta spalva, juoda LAGO rankena

modelis 1 modelis 2 modelis 3

LAGO rankena

frezavimo pjūvis

modeliai 1, 2
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Modeliai Premium UV dažai Premium Plus UV dažai

1-3 225 | 272,25 263 | 318,23

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

 PORTA OSLO

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. 220' aukščio durims 

su perforuotos plokštės užpildu standartiškai komplektuojami trys vyriai. Pločiui 100' ir 

durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 

PRIEDAI

- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas universaliam rakteliui, WC suktukui, cilindrui. Ovali rankenėlė 

stumdomoms durims. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV 

dažais. 

- MINIMAX su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM su Premium laminato apdaila arba dažyta 

Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium 

Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta 

Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta su Premium lakuoto laminato apdaila ir dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims su Premium lakuoto laminato apdaila 

arba dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium UV dažai 

Balta

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka Kašmyras

OPTIMUM  

AUKŠTIS 220' 60 - 100 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

NAUJIENA NAUJIENA

Šalavijas

nuo 225 | 272,25
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Ieškote durų su natūralaus lukšto apdaila? 

Pažiūrėkite į NATURE OSLO kolekciją 118 psl.

DĖMESIO!

DURŲ STAKTA
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stiklo ir varčios sujungimas

duryse su užlaida

stiklo ir varčios sujungimas

duryse be užlaidos

SATINO 

ŠVELNUMAS

FIUMO durų rankena
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PORTA FOCUS Premium, modelis 4.A.dažytos balta spalva, juoda ELEGANTO durų rankena

PORTA FOCUS 

modelis 5.A

PORTA FOCUS 

modelis 5.B

PORTA FOCUS 

modelis 5.C

PORTA FOCUS 

modelis 4.A

PORTA FOCUS

modelis 4.B 

PORTA FOCUS 

modelis 4.C

SAUGUS 

LAMINUOTAS 

STIKLAS

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

ŠVEITIMUI ATSPARI 

DANGA

PURVUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS



4141

Premium UV dažai 

Balta

Premium Plus UV dažai 

Balta

Modeliai Premium UV dažai Premium Plus UV dažai

4.A 345 | 417,45 384 | 464,64

4.B 378 | 457,38 417 | 504,57

4.C 361 | 436,81 400 | 484,00

5.5.A,5. B, 5.C 225 | 272,25 263 | 318,23

60 - 100 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA FOCUS Premium

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). Konstrukcija 

dengta HDF plokšte. Pločiui 100' reikalingas trečias vyris. 

APDAILA

Stiklintų modelių stiklas - 8 mm storio, saugus, matinis. 

Modelį 4.A galima rinktis su juodu stiklu.

PRIEDAI
- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Nustatyto pločio stiklas modeliui 4.A

- durims su atvirkštine užlaida nėra ventiliacinės angos pasirinkimo galimybės (taikoma 

modeliams 4.B ir 4.C)

- Juodo stiklo pasirinkimas galioja tik varčioms su perforuotos plokštės užpildu. 

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm)  7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis (taikoma 5 grupės modeliams) 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas (taikoma 5 grupės modeliams) 50 | 60,50

- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILA 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

nuo 225 | 272,25
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

OPTIMUM  
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ELEGANTO durų rankena
modelis 4.A

ELEGANTO rankena
modelis 4.0
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PORTA DUO, modelis 4.0, Kašmyro ir Tamsiai Matinio Ąžuolo apdaila, juoda FIORO durų rankena

modelis 4.0

modelis 4.0

modelis 4.A. 

modelis 4.A. 

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

ŠVEITIMUI ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS



4343

60 - 100 120 - 200 40 mm

Portadecor laminatas Portalamino laminatas

Katanijos 
Ąžuolas

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus lukštas Natūralaus ąžuolo lukštas Satin

Ąžuolas 1
Šviesus 
Ąžuolas

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka Kašmyras

Matinis 
Ąžuolas 

NAUJIENA

NAUJIENA

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA DUO

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės užpildas. Paruošimas trumpinimui modeliui 4.0 ne daugiau kaip 

60 mm. Pločiui 100' reikalingas trečias vyris. 

APDAILA

Durų varčią sudaro: plati dažyta plokštė ir siaura dekoratyvinė natūralaus lukšto arba 

laminato plokštė. Modelis su grūdintu 8 mm storio matiniu arba juodu saugiu stiklu 

(už papildomą mokestį), kuris yra durų varčios konstrukcinis elementas. Dažyta varčios 

dalis - satino švelnumo paviršius išgautas UV technologijos dažais. Natūralaus lukšto 

plokštė - apsaugota ekologiškais vandens pagrindo pusiau matiniais UV dažais.

PRIEDAI
- Du paslėpti vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta UV Premium Plus dažais arba siauros plokštės 

spalvos

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta UV Premium Plus dažais arba siauros 

plokštės spalva

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- 4.A modeliui galima rinktis juodą stiklą

- Nustatyto pločio stiklas modeliui 4.A

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

PAPILDOMA PRIEMOKA: 

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis modeliui 4.0 26 | 31,46

- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- juoda arba balta magnetinė spyna 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

-
trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai) 

30 | 36,30

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

VARČIOS SPALVOS VERTIKALIOS PLOKŠTĖS SPALVOS

PORTA DUO Portadecor laminatas Portaperfect 3D laminatas Natūralus Ąžuolas Natūralus lukštas Satin

4.0 312 | 377,52 338 | 408,98 371 | 448,91 388 | 469,48

4.A 345 | 417,45 371 | 448,91 405 | 490,05 421 | 509,41

PREMIUM   

nuo 312 | 377,52
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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PORTA DESIRE modelis 6, balta spalva, auksinė matinė rankena FIORO 

modelis 1 modelis 2 modelis 4modelis 3

sidabrinė dekoratyvinė juostelė, 
modelis 3

juoda dekoratyvinė juostelė, 
modelis 3

auksinė dekoratyvinė juostelė, 
modelis 3

PATVARUS 

PAVIRŠIUS

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

ŠVEITIMUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

PURVUI 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

NAUJIENA NAUJIENA
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AUKŠTIS 220' 60 - 100 120 - 200 40 mm

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA DESIRE

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta klijuotos medienos rėmu. Konstrukcija 

dengta HDF plokšte. 220' aukščio durims komplektuojami trys vyriai. Pločiui 100' reika-

lingas trečias vyris. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm.

APDAILA

Modeliai 3, 4, 5 ir 6 su dekoratyvinėmis juostelėmis (sidabro, aukso ar juodos spalvos).

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas su sidabrine arba blizgaus aukso plokštele: universaliam 

rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais

- PORTA SYSTEM dažyta Premium Plus UV dažais. 

- MINIMAX dažyta Premium Plus UV dažais

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Stumdomoms durims nėra spynos su kabliu pasirinkimo galimybės.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- 220' aukščio durų varčios perforuotos plokštės užpildo keitimas į MDP. 9 | 10,89

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- - balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Modeliai Premium Plus UV dažai

1 278 | 336,38

2 - 6 307 | 371,47

OPTIMUM  

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka Kašmyras

NAUJIENA NAUJIENA

Šalavijas

nuo 278 | 336,38
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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veidrodis – galimas pasirinkimas 
modeliui A.1 

AZURA rankena, A.1 modelio 
rifl iuotas stiklas.

PATVARUS 

PAVIRŠIUS

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

APDAILA

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

01
03

  P
O

R
T

A
 G

R
A

N
D

E

PORTA GRANDE modelis A.1 su rifl iuotu stiklu, Kašmyro spalva, auksinė rankena AZURA 

modelis A.0 modelis A.1 modelis B.0

modelis C.0 modelis D.0

modelis B.3

modelis G.4, matinis stiklas modelis G.4, juodas stiklas 

(taikoma priemoka)

SAUGUS 

STIKLAS
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Modeliai Premium Plus UV dažai

A 341 | 412,61

B, C, D 366 | 442,86

G 380 | 459,80

RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 60 - 100 120 - 200 40 mmVEIDRODIS

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA GRANDE

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Rėminė konstrukcija. Durų varčią, priklausomai nuo modelio, sudaro horizontalūs 

rėmai ir grūdinto matinio stiklo intarpai. Plokštė yra 6 mm storio, modeliui A.0 - 12 mm. 

Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

APDAILA

Modelis A.1 gali būti gaminamas su veidrodžiu iš vienos arba abiejų pusių. Jei veidrodis 

tik vienoje pusėje, kitoje - lygi plokštė. Galima keisti stiklą į 6 mm storio skaidrų grūdin-

tą stiklą, o modeliui A.1 6 mm matinį grūdintą stiklą už papildomą kainą. 

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas su sidabrine arba blizgaus aukso plokštele: universaliam 

rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais

- PORTA SYSTEM dažyta Premium Plus UV dažais. 

- MINIMAX dažyta Premium Plus UV dažais

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodo stiklo intarapas, 1 vnt, Grupė G 7 | 8,47

- rifliuotas stiklas modeliui A.1 53 | 64,13

- skaidrus stiklas be papildomo mokesčio

- veidrodis iš abiejų pusių 86 | 104,06

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka

PREMIUM   

Kašmyras

NAUJIENA NAUJIENA

Šalavijas

nuo 341 | 412,61
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Ieškote durų su natūralaus lukšto apdaila? 

Peržiūrėkite NATURE GRANDE kolekciją 120 psl.

DĖMESIO!
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stiklo skirtukai

LAGO rankena

PATVARUS 

APDAILA

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

LINEO dekoratyvinės juostelės
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PORTA VERRO modelis V.1, baltos spalvos, LINEO dekoratyvinė juostelė prie staktos, auksinė matinė rankena LAGO

modelis V.2modelis V.1

SAUGUS 

LAMINUOTAS 

STIKLAS

Jei ieškote aklinų, prie šios kolekcijos tinkančių durų, pažiūrėkite į PORTA 
GRANDE kolekcijos modelius A.0 ir C.0 46 psl.

DĖMESIO!
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RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 60 - 100 120 - 200 40 mmVEIDRODIS

NAUJIENA
DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA VERRO

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Rėminė konstrukcija. Durų varčią, priklausomai nuo modelio, sudaro horizontalūs 

rėmai ir grūdinto matinio stiklo intarpai. V.2 modelio plokštė yra 6 mm storio. stiklo 

skirtukai 30 mm pločio. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' 

reikalingas trečias vyris. 

APDAILA

Modelis V.1 gali būti su veidrodžiu iš vienos arba abiejų pusių. Jei veidrodis tik vienoje 

pusėje, kitoje - lygi plokštė. Galima keisti stiklą į 6 mm storio grūdintą skaidrų. 

PRIEDAI

- durims su užlaida trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- Spynos mechanizmas su sidabro arba aukso spalvos priekine plokštele universaliam 

rakteliui, WC suktukui arba pritaikyta cilindrui. 

- Apvali rankenėlė stumdomoms durims 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SISTEMA HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM dažyta Premium Plus UV dažais. 

- MINIMAX dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- skaidrus stiklas - be priemokos 

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- veidrodis iš abiejų pusių 86 | 104,06

- juodos spalvos spyna ir vyriai 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida). 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- trečias 3D paslėptas vyris durims be užlaidos, sidabro, baltos, juodos 
spalvos (priemoka staktai) 

30 | 36,30

- trečias 3D paslėptas vyris durims be užlaidos, aukso spalvos (priemoka 
staktai) 

35 | 42,35

- Paslėpti 3D aukso spalvos vyriai durims be užlaidos (priemoka staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- Trečias 3D vyris durims su atvirkštine užlaida, baltos, juodos spalvos 
(priemoka staktai) 

60 | 72,60

- Trečias 3D vyris durims su atvirkštine užlaida, sidabro spalvos (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai durims su atvirkštine užlaida (priemoka 
staktai) 

16 | 19,36

- trečias paslėptas 3D aukso spalvos vyris durims su atvirkštine užlaida 
(priemoka staktai) 

63 | 76,23

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms spyna su kabliu ir traukimo rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka

PREMIUM  

Kašmyras

NAUJIENA

Šalavijas

NAUJIENA

nuo 388 | 469,48
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Sužinokite, kaip galite lengvai suteikti 
savo durims naują charakterį!

Patobulinkite duris dekoratyvinėmis 
juostelėmis staktoms 230 psl.

REKOMENDUOJAME!

MODELIAI Premium Plus UV dažai

V.1 388 | 469,48

V.2 393 | 475,53
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elegantiškas dekoratyvinis 
rėmelis

RANKENA MODERNO

PATVARI 

APDAILA

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARUS 

PAVIRŠIUS

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

SVARBI KIEKVIENA 

DETALĖ

stakta su dekoratyvinėmis 
juostelėmis IMPERIAL
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PORTA IMPERIAL modelis I.1, Kašmyro spalva, IMPERIAL dekoratyvinė staktos juostelė, juoda rankena MODERNO 

modelis I.1 modelis I.2 modelis I.3
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RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 60 - 100 120 - 200 40 mm

DURŲ STAKTA

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA IMPERIAL

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Rėminė konstrukcija. Durų varčia sudaryta iš 6 mm storio plokščių ir dekoratyvinių 

rėmelių. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingas 

trečias vyris. 

PRIEDAI

- Durims su užlaida trys standartiniai arba PRIME vyriai, durims be užlaidos ir su 

atvirkštine užlaida - du paslėpti vyriai. 

- Spynos mechanizmas su sidabro arba aukso spalvos priekine plokštele universaliam 

rakteliui, WC suktukui arba pritaikyta cilindrui. 

- Apvali rankenėlė stumdomoms durims 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM dažyta Premium Plus UV dažais. 

- MINIMAX dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka

PREMIUM  

Kašmyras

NAUJIENA

Šalavijas

NAUJIENA

nuo 415 | 502,15
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Sužinokite, kaip galite lengvai suteikti 
savo durims naują charakterį!

Patobulinkite duris dekoratyvinėmis 
juostelėmis staktoms 230 psl.

REKOMENDUOJAME!

MODELIAI Premium Plus UV dažai

I.1 415 | 502,15

I.2 441 | 533,61

I.3 468 | 566,28
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elegantiškas dekoratyvinis 
rėmelis

LUNGO rankena 

PATVARUS 

APDAILA

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

SPALVA

DĖMĖMS 

ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

SVARBI KIEKVIENA 

DETALĖ

stakta su dekoratyvinėmis 
juostelėmis ORNATO
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PORTA ORNATO modelis O.1, pilkos spalvos, ORNATO dekoratyvinė staktos juostelė, juoda rankena LUNGO 

modelis O.1 modelis O.2
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RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 60 - 100 120 - 200 40 mm

MODELIAI Premium Plus UV dažai

O.1 415 | 502,15

O.2 441 | 533,61

DURŲ STAKTA

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA ORNATO

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Rėminė konstrukcija. Durų varčia sudaryta iš 6 mm storio plokščių ir dekoratyvinių 

rėmelių. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingas 

trečias vyris. 

PRIEDAI

- Durims su užlaida trys standartiniai arba PRIME vyriai, durims be užlaidos ir su 

atvirkštine užlaida - du paslėpti vyriai. 

- Spynos mechanizmas su sidabro arba aukso spalvos priekine plokštele universaliam 

rakteliui, WC suktukui arba pritaikyta cilindrui. 

- Apvali rankenėlė stumdomoms durims 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM dažyta Premium Plus UV dažais. 

- MINIMAX dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE dažyta Premium Plus UV dažais 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių dažyta Premium Plus UV dažais 

- LEVEL stakta dažyta Premium Plus UV dažais 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM atvirkštinio varstymo durims dažyta Premium Plus UV dažais 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris (priemoka 
durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka

PREMIUM  

Kašmyras

NAUJIENA

Šalavijas

NAUJIENA

nuo 415 | 502,15
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Sužinokite, kaip galite lengvai suteikti 
savo durims naują charakterį!

Patobulinkite duris dekoratyvinėmis 
juostelėmis staktoms 230 psl.

REKOMENDUOJAME!
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PORTA FACTOR, modelis 3, dažyta balta spalva, juoda rankena su struktūra ORGANIC 

modelis 0

modelis 4

modelis 1

modelis 3

modelis 2

frezavimo pjūvis

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

PATVARI 

APDAILA

rankena ORGANIC
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MODELIAI Standartiniai UV dažai

0 140 | 169,40

1-4 168 | 203,28

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

60 - 110 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

 PORTA FACTOR

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP 

plokštės užpildu standartiškai paruošiama trumpinimui. Plotis 110" tik su MDP plokštės 

užpildu. Pločiui 100', 110' ir durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingi trys vyriai. 

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du 3D paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas universaliam rakteliui, WC suktukui, cilindrui. Ovali rankenėlė 

stumdomoms durims. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM dažyta Premium Plus UV dažais.

- PORTA SYSTEM su Premium lakuoto laminato apdaila 

- MINIMAX su Premium lakuoto laminato apdaila 

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM su Premium lakuoto laminato 

apdaila

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su Premium lakuoto laminato apdaila 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių su Premium lakuoto laminato apdaila 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida su Premium lakuoto laminato apdaila 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Standartiniai UV dažai 

Balta

BUDGET   

nuo 140 | 169,40
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DURŲ STAKTA
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PORTA ROYAL, modelis A, dažytas balta spalva, sidabrinė rankena FIUMO

LONDON

modelis P

VIENNA 

modelis P

LONDON 

modelis B

VIENNA 

modelis B

LONDON 

modelis C

VIENNA 

modelis C

PORTA ROYAL 

modelis P

PORTA ROYAL 

modelis A
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PORTA ROYAL60 - 90 120 - 180 40 mm

nuo 144 | 174,24
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

ROYAL Premium dažai

A, P 227 | 274,67

LONDON, VIENNA Standartiniai dažai

P 144 | 174,24

O 186 | 225,06

B 214 | 258,94

C 230 | 278,30

LONDON Premium dažai

P 224 | 271,04

O 266 | 321,86

B 294 | 355,74

C 310 | 375,10

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA ROYAL, LONDON, VIENA 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Stabilizuojantis užpildas arba perforuota plokštė (galima rinktis PORTA ROYAL 

modeliams už papildomą kainą). Varčia dengta abipusiai fi linguota HDF plokšte. Durų 

pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 

PRIEDAI

- Durims su užlaida (PORTA ROYAL, LONDON, VIENNA): du arba trys standartiniai arba 

PRIME vyriai. 

- Durims be užlaidos (PORTA ROYAL) du paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- "Chinchila" stiklas (LONDON, VIENNA), ovali traukimo rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SISTEMA HYDRO PROTECT TM su Portadecor arba Premium lakuoto laminato 

apdaila (PORTA ROYAL, LONDON).

-  PORTA SYSTEM su Portadecor arba Premium lakuoto laminato apdaila (PORTA ROYAL, 

LONDON) 

- MINIMAX su Portadecor arba Premium lakuoto laminato apdaila (PORTA ROYAL, 

LONDON). 

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos (PORTA ROYAL): 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM su Premium lakuoto laminato 

apdaila

- PORTA SYSTEM ELEGANCE su Premium lakuoto laminato apdaila 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių su Premium lakuoto laminato apdaila 

- LEVEL su Premium lakuoto laminato apdaila 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Dėl skirtingų medžiagų naudojimo gaminant LONDON, VIENNA stiklintus modelius, 

gali šiek tiek skirtis varčios ir stiklo skirtukų spalva. 

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA - PORTA ROYAL

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47
- perforuotos plokštės užpildas 40 | 48,40
- ventiliacinė anga 10 | 12,10
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83
- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 

vyris (priemoka durų staktai) 
30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47
- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

 PAPILDOMA PRIEMOKA - LONDON, VIENNA

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

-
PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

LONDON, VIENNA - su medžio 
struktūra 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DAŽYMO VARIANTAI PORTA ROYAL, LONDON DURIMS

LONDON, ROYAL - lygus paviršius

DAŽYMO VARIANTAI LONDON, VIENNA DURIMS

Premium dažai 

Balta
Dažymas LONDON ir ROYAL modeliams - lygus paviršius.

Standartiniai dažai 

Balta

Dažymas LONDON ir VIENNA modeliams - paviršius su 
medžio struktūra.

BUDGET  

DURŲ STAKTA
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MINIMAX P, dažyta balta spalva, su PORTA SYSTEM plienine stakta, sidabrine rankena ELEGANTO

modelis M

modelis Lmodelis D

REKOMENDUOJAMA 

ALERGIŠKIEMS 

ŽMONĖMS IR VAIKAMS

modelis P

Raštuotas stiklas "chinchila"

DORO durų rankena



5959

Standartiniai dažai 

Balta

60 - 110 90 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 131 | 158,51
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI Standartiniai dažai

P 131 | 158,51

M 158 | 191,18

D 172 | 208,12

L 168 | 203,28

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

MINIMAX

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). 

Varčia padengta HDF plokštėmis. Varčia su MDP plokštės užpildu standartiškai paru-

ošiama trumpinimui. Plotis 110' tik su MDP plokštės užpildu. Stiklo dydis - toks pat kaip 

pločiui 100'. Pločiui 100' ir 110' bei pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris . 

APDAILA

Dažytų ir paruoštų dažymui varčių kaina nesiskiria. Raštuotas "chinchila" stiklas arba 

matinis stiklas (už papildomą mokestį). Dėl skirtingų medžiagų naudojimo gaminant 

stiklintus modelius, gali šiek tiek skirtis varčios ir stiklo rėmelio spalva.

PRIEDAI

- du arba trys standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

- PORTA SISTEMA HYDRO PROTECT TM Portadecor laminato apdaila

- PORTA SYSTEM su Portadecor laminato apdaila 

- MINIMAX su Portadecor laminato apdaila 

- Plieninė 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Pločiui 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm angos matmuo) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

- PRIME vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- MDP užpildas 40 | 48,40

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- atvirkštinis stiklas be papildomo mokesčio 

- matinis grūdintas stiklas - modelis D 16 | 19,36

- matinis grūdintas stiklas - modelis L 9 | 10,89

- matinis grūdintas stiklas - modelis M 5 | 6,05

- PRIME vyriai 6 | 7,26

-
PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro 
arba aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

-
magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su 
užlaida)

17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

-
stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos 
rankenėlės

48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

BUDGET 
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matinis

tonuotas stiklas

matinis stiklas su dažytais 

skirtukais

matinis stiklas

skaidrus stiklas su dažytais 

skirtukais

skaidrus 

stiklas

sidabro spalvos užraktas

matinis

SAUGUS 

GRŪDINTAS 

STIKLAS

DAUGIAU 

ŠVIESOS
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PORTA GLASS, matinis tonuotas stiklas
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DURŲ VARČIA
8 mm storio grūdinto stiklo varčia su paruoštomis skylėmis spynai ir vyriams.

PRIEDAI
- Spynos mechanizmas tik rankenai, WC arba cilindrinis užraktas, sidabrinės arba 

juodos spalvos.

- Du sidabro arba juodos spalvos vyriai.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

- PORTA SYSTEM 

- PLIENINĖ

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Užraktas ir vyriai pakuojami atskirai.

- Dažyto skirtuko plotis - 30 mm. - Skirtukai dažomi iš vyrių pusės (išorinis varstymas).

- Matinis stiklas iš vyrių pusės (išorinis varstymas).

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 90' 32 | 38,72
- - ventiliacinė anga 20 | 24,20

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

stiklinės varčios kaina
PORTA GLASS

(komplektas)
staktos kaina= + furnitūros komplekto 

kaina
+

60 - 908 mm

OPTIMUM  

nuo 205 | 248,05
stiklo varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA GLASS

STIKLO TIPAS

Skaidrus 205 | 248,05

Matinis 219 | 264,99

Tonuotas 261 | 315,81

Skaidrus 

su dažytais skirtukais
261 | 315,81

Matinis 

su dažytais skirtukais
261 | 315,81

FURNITŪRA sidabras juoda

spyna su rankena, vyriai 166 | 200,86 226 | 273,46

spyna užraktui su rankena, 
vyriai

166 | 200,86 226 | 273,46

WC spyna su rankena, vyriai 240 | 290,40 301 | 364,21
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NATURE LUMIA, modelis 1, juodos spalvos apdaila, juoda traukimo rankena ESTIMA

modelis 1 modelis 1

traukiama rankena ESTIMA

magnetinė spyna

paslėpti vyriai

SAUGUS 

GRŪDINTAS 

STIKLAS

DAUGIAU 

ŠVIESOS

INOVATYVI SPYNA 

TRAUKIAMAI 

RANKENAI

MEDŽIO 

KONSTRUKCIJA

modelis 2 modelis 2

modelis 1

modelis 2

NAUJIENA

NAUJIENA
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DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Vertikalūs ir horizontalūs rėmai iš klijuotos spygliuočių medienos plokštės. Nėra varčios 

trumpinimo galimybės. Šių durų stiklo storis - 6 mm: skaidrus grūdintas, matinis lami-

nuotas saugus stiklas arba rifl iuotas (už papildomą kainą). 

PRIEDAI

- du paslėpti vyriai durims be užlaidos

- magnetinė spyna

- furnitūros spalva: balta, juoda, sidabrinė matinė

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

PASTABOS

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

- Mažiausias atstumas traukimo rankenos skylėms - 18 mm nuo stiklo. 

- PORTA LUMIA - Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA 

STOP technologiją. 

PAPILDOMI MOKESČIAI

- rifliuotas stiklas 53 | 64,13

- speciali durų staktos plokštelė (priemoka staktai) 129 | 35,09

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- baltos arba juodos spalvos traukiama rankena 29 | 35,09

TECHNINĖ INFORMACIJA

PORTA LUMIA – GALIMA APDAILA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Premium lakuotas laminatas 

Balta

SUPER MATT laminatas

Juoda

Portaperfect 3D laminatas 

Matinis 
Ąžuolas

PREMIUM  

Natūralus lukštas

Matinis 
Ąžuolas

Natūralus lukštas Select

Juoda

GLASS

Skaidrus Rifl iuotasMatinis

nuo 380 | 459,80
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

PORTA LUMIA
Premium lakuotas, Super Matt, 

Portaperfect 3D laminatas

1 380 | 459,80

2 393 | 475,53

NATURE LUMIA
Natūralus lukštas - Natūralus lukštas Select - Natūralus 

ąžuolas Satin, Natūralus matinis ąžuolo lukštas

1 524 | 634,04

2 539 | 652,19

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin

Baltas 
Ąžuolas

NAUJIENA

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA LUMIA, NATURE LUMIA

NATURE LUMIA – GALIMA APDAILA

80 - 90RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 40 mm

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA
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STEEL PORTA LOFT, modelis 2, šampano spalvos konstrukcija, tamsinto grafi to, rifl iuotas stiklas.

šampano spalvos konstrukcija, 
rifl iuotas stiklas

balta spalva su struktūra, skaidrus 
stiklas

SAUGUS 

STIKLAS

STIKLINIMAS 

ŠVIESOS
PLIENO 

KONSTRUKCIJA

modelis 1 modelis 2

juoda spalva su struktūra, 
tonuotas stiklas

modelis 3 modelis 4
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DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Plieninė varčios konstrukcija dažyta milteliniu būdu Šampano, baltos arba juodos 

struktūros dažais. Varčios rėmo matmenys 40 mm x 20 mm, skirtukų plotis 15 mm. 

Skaidrus 6 mm storio laminuotas apsauginis stiklas arba 6 mm storio tonuotas arba 

matinis stiklas už papildomą kainą.

KOMPLEKTĄ SUDARO:
- plieninė durų varčia

- plieninė stakta

- furnitūros rinkinys: vyriai, traukiama rankena, magnetinė spyna. 

DURŲ STAKTA
Šioms durims skirta plieninė stakta

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Matmenys pateikti 245 psl. lentelė 10

PAPILDOMA PRIEMOKA

- skaidraus stiklo keitimas į tamsinto grafito ar rifliuotą stiklą 120 | 145,20

- Plotis 90' modeliui 3 94 | 113,74

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS
Miltelinis dažymas

Juoda 
struktūra

Balta 
struktūra Šampano

PREMIUM  

NAUJIENANAUJIENA

STIKLAS

skaidrus rifl iuotastonuotas

Juoda struktūra artima RAL 9005

Balta struktūra artima RAL 9003

Šampano spalva artima RAL 1035

 PORTA LOFT STEEL

80 - 90

Modeliai Miltelinis dažymas

1,2,4 1163 | 1407,23

3* 1070 | 1294,70

*  kaina už dydį. 80'

nuo 1070 | 1294,70
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Gal jau turite durų ir spalvos koncepciją? Susikurkite duris pagal savo poreikius. 

Pasidomėkite PORTA CONTRACT individualaus užsakymo galimybe.

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt
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PORTA VERTE HOME modelis N.3, skaidrus stiklas, juoda rankena SIMPLO.

modelis B.5

modelis L.4 modelis N.3

modelis B.5 skaidrus stiklas 

su dažytais skirtukais

SIMPLO durų rankena
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nuo 209 | 252,89
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI SUPER MATT laminatas

B.5 209 | 252,89

L.4 209 | 252,89

N.3 209 | 252,89

OPTIMUM  

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA VERTE HOME BLACK

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Priklausomai nuo dizaino, durų varčią sudaro horizontalios plokštės ir grūdintas stiklas. 

Stiklo storis 4 mm. Paruošimas sutrumpinimui (ne daugiau kaip 30 mm) Pločiui 100' 

reikalingi trys vyriai. 

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- Matinis stiklas arba skaidrus stiklas už papildomą kainą, ovali traukimo rankenėlė 

stumdomoms durims. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Modelio B.5 dažytų skirtukų plotis - 25mm, vienpusis dizainas. 

- Varčios su skaidraus stiklo dažytais skirtukais pasirinkimas netaikomas stumdomoms 

durims.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- skaidrus stiklas su dažytais skirtukais, modelis B.5 29 | 35,09

- skaidrus stiklas, modelis B.5 23 | 27,83

- skaidrus stiklas, modelis L.4 1 vnt. 6 | 7,26

- skaidrus stiklas, modelis L.N3 1 vnt. 9 | 10,89

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

 APDAILOS

STUMDOMOS 60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

SUPER MATT laminatas 

Juoda

DURŲ STAKTA
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PORTA HARMONY, modelis B.0, Alyvuogės apdaila, juoda rankena LUNGO 

PORTA BALANCE

modelis A.0

PORTA BALANCE

modelis D.0

PORTA BALANCE

modelis B.0

PORTA BALANCE

modelis B.1

PORTA HARMONY

modelis A.0

PORTA HARMONY

modelis B.0

PORTA HARMONY

modelis B.1
PORTA HARMONY

modelis B.2

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

JŪSŲ MĖGSTAMA 

SPALVA

LUNGO rankena 
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Portadecor laminatas 

Balta Pilka Fjordas Alyvuogė
Katanijos
Ąžuolas

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

NAUJIENA

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas 

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

OPTIMUM  

PORTA BALANCE Portadecor, Portasynchro 3D Portaperfect 3D, Portalamino

A.0 B.0- B.1 D.0- D.3* 234 | 283,14 261 | 315,81

*skaičius prie gr.D nurodo stiklų skaičių

PORTA HARMONY Portadecor, Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, 

Portalamino

A.0- B.2 223 | 269,83 250 | 302,50

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas trumpini-

mui (ne daugiau kaip 30 mm) Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo 

rankenėlė stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- PLIENINĖ 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos 
paslėptas vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

nuo 223 | 269,83
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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PORTA INSPIRE, modelis A.0, Baltos Vengės apdaila, sidabrinė rankena FIORO

modelis A.0 modelis A.1 modelis A.1 su veidrodžiu

matinis stiklas su skaidriu rėmeliu 
- A ir B grupės modeliams

modelis C.2modelis C.0 modelis C.4 modelis C.4 su juodo 
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Premium lakuotas laminatas

Balta*

*taikoma tik C grupės modeliams

Portadecor laminatas

Katanijos
Ąžuolas

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ažuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas 

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mmVEIDRODIS

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA INSPIRE

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 6 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas trumpini-

mui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Modelis A.1 gali būti gaminamas su veidrodžiu iš vienos arba abiejų pusių. 

Jei veidrodis tik vienoje pusėje, kitoje - lygi plokštė. 

Matinis grūdintas stiklas su skaidriu rėmeliu ir matinis stiklas.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida: trys reguliuojami įsukami vyriai

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo 

rankenėlė stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Stumdomoms durims juodo stiklo pasirinkimas netaikomas.

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 100' 14 | 16,94

- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalios rėmo dalys) 13 | 15,73

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodas stiklas 1 vnt. - C grupės modeliams 7 | 8,47

- veidrodis iš abiejų pusių 86 | 104,06

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Speciali daugiasluoksnė 
medžio konstrukcija 
(pasirinktinai už 
papildomą mokestį).

REKOMENDUOJAME!

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

OPTIMUM  

nuo 258 | 312,18
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, 

Portalamino
Premium lakuotas 

laminatas

A.0, A.1 258 | 312,18 285 | 344,85 -

C.0- C.4 258 | 312,18 285 | 344,85 285 | 344,85
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PORTA CONCEPT modelis A.9, Hamiltono ąžuolas, sidabrinė rankena LAGO 

ELEGANTO rankena

modelis A.3 modelis A.9 modelis A.9

su juodu stiklu

modelis A.0
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Premium lakuotas laminatas 

Balta

Portadecor laminatas

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Havanos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas 

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Tamsus
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

OPTIMUM  

*Portadecor laminatas tik PORTA CONCEPT 

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA CONCEPT  A grupė, 
PORTA VERTE PREMIUM D grupė

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 6 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas trumpini-

mui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida - trys 3D reguliuojami įsukami vyriai (PORTA CONCEPT), trys 

standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (PORTA VERTE PREMIUM) 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo 

rankenėlė stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Stumdomoms durims juodo stiklo pasirinkimas netaikomas.

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA:

- plotis 100' 14 | 16,94

- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalus rėmas PORTA CONCEPT) 13 | 15,73

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodas stiklas 1 vnt. - PORTA CONCEPT 6 | 7,26

- juodos spalvos spyna ir įsukami vyriai (PORTA VERTE PREMIUM) 6 | 7,26

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos durims su užlaida. 
(PORTA VERTE PREMIUM) 17 | 20,57

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- - balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- PROMOTION - PRIME paketas (PORTA VERTE PREMIUM) - be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Speciali daugiasluoksnė 
medžio konstrukcija PORTA 
CONCEPT (už papildomą 
kainą).

REKOMENDUOJAME!

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

nuo 238 | 287,98
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Ieškote durų su natūralaus lukšto apdaila? 
Peržiūrėkite NATURE CONCEPT kolekciją 
124 psl.

DĖMESIO!

PORTA CONCEPT
Portadecor, 

Portasynchro 3D

Premium lakuotas, 
Portaperfect 3D, 

Portalamino laminatas

A.0- A.9 238 | 287,98 265 | 320,65

PORTA VERTE 
PREMIUM

Portasynchro 3D 
laminatas

Premium lakuotas, 
Portaperfect 3D, 

Portalamino laminatas

D.0- D.8 238 | 287,98 265 | 320,65
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PORTA CONCEPT modelis C.6, baltos spalvos, sidabrinė rankena ELEGANTO 

modelis C.0 modelis C.2 modelis C.6

plokštės intarpas 

ELEGANTO rankena

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

JŪSŲ MĖGSTAMA 

SPALVA
MEDŽIO 

KONSTRUKCIJA

modelis H.0 modelis H.2 modelis H.4
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Premium lakuotas laminatas 

Balta

Portadecor laminatas*

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas 

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

OPTIMUM  

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA CONCEPT C ir H grupė 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 6 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. 

Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida: trys reguliuojami įsukami vyriai

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo 

rankenėlė stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalios rėmo dalys) 13 | 15,73

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Speciali daugiasluoksnė 
medžio konstrukcija 
(pasirinktinai už papildomą 
mokestį).

REKOMENDUOJAME!

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

nuo 234 | 283,14
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Ieškote durų su natūralaus lukšto apdaila? 
Peržiūrėkite NATURE CONCEPT kolekciją 
124 psl.

DĖMESIO!

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D

Portaperfect 3D, 
Portalamino, Premium 

lakuotas laminatas

C.0- C.6 H.0- H.4 234 | 283,14 261 | 315,81
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Premium lakuotas laminatas 

Balta*

*netaikoma PORTA VERTE PREMIUM C grupei

Portadecor laminatas*

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

*Portadecor laminatas tik PORTA CONCEPT

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Havanos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas 

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Tamsus
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

OPTIMUM  

PORTA CONCEPT
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, Portalamino, 
Premium lakuotas laminatas

K.0- K.3 231 | 279,51 258 | 312,18

PORTA VERTE 
PREMIUM

Portasynchro 3D 
laminatas

Portaperfect 3D, 
Portalamino

Premium lakuotas 
laminatas

A.0- A.4 231 | 279,51 258 | 312,18 258 | 312,18

C.0- C.2 231 | 279,51 258 | 312,18 -

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA CONCEPT, K grupė 
PORTA VERTE PREMIUM, A, C grupė

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 6 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. 

Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- Durims su užlaida trys 3D reguliuojami įsukami vyriai (PORTA CONCEPT),  arba trys 

standartiniai arba PRIME vyriai (PORTA VERTE PREMIUM)

- Durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo 

rankenėlė stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Vyriai pakuojami su durų stakta.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA:
- plotis 100' 14 | 16,94

- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalus rėmas PORTA CONCEPT) 13 | 15,73

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodos spalvos spyna ir įsukami vyriai (PORTA VERTE PREMIUM) 6 | 7,26

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida). 
(PORTA VERTE PREMIUM)

17 | 20,57

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

-  balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- PROMOTION - PRIME paketas (PORTA VERTE PREMIUM) - be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Speciali 
daugiasluoksnė 
medžio konstrukcija 
PORTA CONCEPT (už 
papildomą kainą).

REKOMENDUOJAME!

nuo 231 | 279,51
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Ieškote durų su natūralaus lukšto apdaila? 
Peržiūrėkite NATURE CONCEPT kolekciją 
124 psl.

DĖMESIO!
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Portaperfect 3D laminatas 

Havanos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Tamsus
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

Premium lakuotas laminatas 

Balta

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

DURŲ STAKTA

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Premium lakuotas laminatas, 
Portaperfect 3D, Portalamino

Premium Plus UV dažai

E.0- E.5 216 | 261,36 243 | 294,03 308 | 372,68

POPULIARIAUSIA NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA VERTE PREMIUM, E grupė

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 6 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas trumpini-

mui, ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- Durims su atvirkštine užlaida du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo rankenėlė 

stumdomoms durims.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

- PLIENINĖ 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Stumdomoms durims juodo stiklo pasirinkimas netaikomas.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA:

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodas stiklas 1 vnt. 7 | 8,47

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- - balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias 3D paslėptas vyris sidabro, baltos ar juodos 
spalvos (priemoka staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos trečias 3D paslėptas vyris aukso spalvos (priemoka 
staktai) 

35 | 42,35

- durims be užlaidos trys 3D paslėpti aukso spalvos vyriai (priemoka 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- durims su atvirkštine užlaida trečias 3D paslėptas vyris baltos, juodos splvos 
(priemoka staktai) 

60 | 72,60

- durims su atvirkštine užlaida trečias 3D paslėptas vyris sidabro spalvos 
(priemoka staktai) 

52 | 62,92

- durims su atvirkštine užlaida 3D paslėpti vyriai aukso spalvos 
(priemoka staktai) 

16 | 19,36

- durims su atvirkštine užlaida trečias 3D paslėptas vyris aukso spalvos 
(priemoka staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

OPTIMUM  

nuo 216 | 261,36
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

NAUJIENA

Premium Plus UV dažai 

Balta Pilka  Kašmyras

NAUJIENA

Šalavijas

NAUJIENA
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modelis B.1 modelis B.5
skaidrus stiklas su dažytais 
skirtukais

b.5 modelis - specialus matinis 
stiklo stiklas su skaidriomis 
juostelėmis.

ELEGANTO rankena

NAUJIENA

modelis E.1

modelis E.0

modelis E.5 modelis E.0
su juoda lenta

Modelis M.1 Modelis M.2

galimybė rinktis duris su juoda lenta 
rašymui kreida.

(šis pasirinkimas galimas tik modeliui 
E.0 iš vienos pusės, durims su 
užlaida)



8181

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas* 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

*Portalamino laminatas tik B grupės modeliams

NAUJIENA NAUJIENA

Premium lakuotas laminatas* 

Balta

 *Premium lakuotas laminatas tik B grupės modeliams

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Vengė 
Balta

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA VERTE HOME, B, E ir M grupės

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Modeliams M.1, M.2 

ir B.5 taikomas skaidraus stiklo pasirinkimas. B.5 modeliui taip pat taikomas stiklo su 

dažytais skirtukais pasirinkimas. Paruošimas sutrumpinimui (ne daugiau kaip 30 mm) 

Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- Porta SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- B.5 modelio dažyto skirtuko storis 25 mm, vienpusis dizainas. 

- Varčios su skaidraus stiklo dažytais skirtukais pasirinkimas netaikomas stumdomoms 

durims.

- Modeliui E.0 su lenta, nėra 100' pločio pasirinkimo galimybės. 

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- skaidrus stiklas su dažytais skirtukais modeliui B.5 29 | 35,09

- skaidrus stiklas mpdeliui B.5 23 | 27,83

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos) 3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

BUDGET 

nuo 181 | 219,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI Portadecor, Portasynchro 3D
Premium lakuotas laminatas, 
Portaperfect 3D, Portalamino

B.0- B.7 181 | 219,01 231 | 279,51

MODELIAI Portadecor, Portasynchro 3D Portaperfect 3D laminatas

E.0 181 | 219,01 209 | 252,89

E.0 LENTA 239 | 289,19 267 | 323,07

E.1, E.5 206 | 249,26 234 | 283,14

M.1 206 | 249,26 234 | 283,14

M.2 231 | 279,51 259 | 313,39
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PORTA VERTE HOME modelis C.5, Matinis Ąžuolas, juoda rankena SIMPLO 

modelis C.2modelis C.0 modelis C.4 modelis C.5

matinis grūdintas stiklas

modelis D.2modelis D.0 modelis D.7
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60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

Premium lakuotas laminatas 

Balta

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta 
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA VERTE HOME, C ir D grupės

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio 

matinis grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas 

trumpinimui (ne daugiau kaip 30 mm). Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX 

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos) 3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

BUDGET 

nuo 181 | 219,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Premium lakuotas laminatas, 
Portaperfect 3D, Portalamino

C.0 - C.5 181 | 219,01 215 | 260,15

D.0 – D.7 181 | 219,01 226 | 273,46
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PORTA VERTE HOME G.4, baltos spalvos, sidabrinė rankena ELEGANTO 

modelis G.2modelis G.0

modelis G.4

modelis G.4 su stiklu

ELEGANTO rankena

modelis G.4 su juodo stiklo 
intarpais
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Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta Vengė
Norvegijos 

Pušis 
Anderseno 

Pušis 
Sidabrinė 

Akacija
Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

nuo 181 | 219,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

AKCIJA
 RANKENA 

 UŽ 
0,01 EUR

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA VERTE HOME, G grupė

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio 

matinis grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas 

trumpinimui (ne daugiau kaip 30 mm). Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

- LEVEL

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Stumdomoms durims juodo stiklo pasirinkimas netaikomas.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA:

- plotis 100' 14 | 16,94

- juodo stiklo intarpas, 1 vnt 7 | 8,47

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos 
rankenėlės

48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

BUDGET 

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D 

laminatas

G.0 - G.4 181 | 219,01 209 | 252,89
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modelis H.0 modelis H.2 modelis H.5

PORTA VERTE HOME, modelis H.5, Natūralaus Ąžuolo apdaila

modelis H.5

su juodu stiklu

Rankena EUFORIA

modelis J.2modelis J.0 modelis J.6 J.6 modelis su juodo stiklo 
intarpu
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60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta 
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

nuo 181 | 219,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D 

laminatas

H.0 - H.5 J.0 - J.6 181 | 219,01 209 | 252,89

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA

AKCIJA
 RANKENA 

 UŽ 
0,01 EUR

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

  PORTA VERTE HOME, H ir J grupės

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio 

matinis grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas 

trumpinimui (ne daugiau kaip 30 mm). Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

- LEVEL

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Stumdomoms durims juodo stiklo pasirinkimas netaikomas.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 100' 14 | 16,94

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodo stiklo intarpas, 1 vnt 7 | 8,47

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

BUDGET 
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modelis L.1 modelis L.3modelis L.0 modelis L.4

PORTA VERTE HOME modelis N.0 ir N.3, Matinis Tamsus Ąžuolas, juoda rankena DORO 

modelis N.1modelis N.0 modelis N.2 modelis N.3

ELEGANTO rankena

modelis L.0 - plona plokštė

modelis N.0 - plona plokštė

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

JŪSŲ MĖGSTAMA 

SPALVA
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Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta
 Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

 Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100RĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA 120 - 200 40 mm

DURŲ STAKTA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA VERTE HOME, L ir N grupės

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčią sudaro MDF plokštės varčios rėmas, horizontalios plokštės ir 4 mm storio matinis 

grūdintas stiklas. Šių dalių kombinacija priklauso nuo modelio. Paruošimas trumpini-

mui (ne daugiau kaip 30 mm). Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui, rakinamam cilindrui arba 

tik rankenai.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos du 3D paslėpti vyriai, ovali traukimo rankenėlė stumdomoms 

durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX 

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA:

- plotis 100' 14 | 16,94

- skaidrus stiklas L grupės modeliams, 1 vnt. 22 | 27,06

- skaidrus stiklas N grupės modeliams, 1 vnt. 9 | 10,89

- Ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga 10 | 12,10

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

BUDGET 

nuo 181 | 219,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D 

laminatas

L.0 - L.4 181 | 219,01 209 | 252,89

N.0 - N.3 181 | 219,01 209 | 252,89



90

01

PATVARUS 

PAVIRŠIUS

MODERNO durų rankena
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PORTA UNI COLOR MODERN su juodu stiklu, Matinio Kašmyro apdaila, juoda rankena LAGO 

modelis 1.1 modelis H.1modelis 4.A

modelis L.1 modelis I.1modelis F.1

juoda dekoratyvinė juostelė

Galima rinktis ir 

sidabro ar aukso spalvos juosteles

SAUGUS 

STIKLAS

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ
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PORTA UNI COLOUR MODERN

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP 

plokštės užpildu standartiškai paruošiama trumpinimui. Pločiui 100', 110' ir durų 

pritraukėjo sutvirtinimui reikalingi trys vyriai. Plotis110' tik su MDP plokštės užpildu.

APDAILA
Durų varčios puoštos dekoratyvinėmis 6 mm pločio ausko, sidabro arba juodos spalvos 

juostelėmis. Stiklintus modelius galima rinktis su 8 mm storio grūdintu matiniu stiklu 

arba juodu stiklu (už papildomą kainą). 

PRIEDAI
- durims su užlaida du arba trys standartiniai įsukami vyriai arba PRIME vyriai 

(už papildomą kainą)

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du 3D paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- Porta SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Modeliui 4.A netaikomas 100'pločio pasirinkimas.

- Fiksuoto pločio stiklas modeliui 4.A

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA
- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST (netaikomamodeliui 4.A). 39 | 47,19

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Matinis lakuotas laminatas 

Pilka Matinė 
Platina

Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA

60 - 110 120 - 200 40 mm

nuo 174 | 210,54
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIS Matinis lakuotas laminatas

1.1 174 | 210,54

H.1, F.1, L.1, I.1 230 | 278,30

4.A 317 | 383,57

DURŲ STAKTA

OPTIMUM  

NAUJIENA
AKCIJA

 RANKENA 
 UŽ 

0,01 EUR
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PATVARUS 

KRAŠTAS

ŠVEITIMUI ATSPARUS 

PAVIRŠIUS

PATVARI 

APDAILA
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PORTA RESIST modelis 1.1, Natūralus Kaselos Ąžuolas, juoda rankena LAGO

medžio raštas sutampa su dekoratyvinių juostelių kryptimi.

modelis 1.1

modelis 7.1

modelis 1.2

modelis 7.2

modelis 1.3

modelis 7.3

modelis 1.4

modelis 7.4

modelis B.1* modelis E.1* modeliui 4.A.

Galimas juodo stiklo 

pasirinkimas

modelis H.1* modelis 4.B

vertikalus medžio raštas

vertikalus medžio raštas:

horizontalus medžio raštas:

vertikalus arba horizontalus medžio raštas: 

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

MEDŽIO 

TEKSTŪRA

juoda durų rankena LAGO 

juoda dekoratyvinė juostelė

galima rinktis ir sidabro spalvos

Modelis 4.A su stiklu. Galima 
rinktis ir juodą stiklą (už 
papildomą mokestį)
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Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

Halifkso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Porta RESIST

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). Modeliai 

1.4, 1.7 - su MDP plokštės užpildu. Modelis 4.B - su perforuotos plokštės užpildu. 

Konstrukcija dengta HDF plokšte. 4.4.A ir 4Bmodelių varčios konstrukciją sudaro 

plokštė su 8 mm storio saugaus stiklo intarpu. Varčia su MDP plokštės užpildu 

standartiškai paruošiama trumpinimui. Plotis 110' tik su MDP plokštės užpildu. Stiklo 

dydis - toks pat kaip pločiui 100'. Pločiui 100', 110' ir durų pritraukėjo sutvirtinimui 

reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Varčios kraštai kantuojami ABS juosta. Modeliai su dekoratyvinėmis 6 mm pločio 

juodos ar sidabro spalvos juostelėmis.

Stiklinimas 1 ir 7 grupės modeliams - matinis grūdintas, skaidrus. 4 grupės modeliams 

- matinis laminuotas 8 mm storio saugus stiklas. Modelį 4.A galima rinktis su juodu 

stiklu.(už papildomą kainą).

Durų varčia padengta Gladstone/Halifax plokšte (su struktūra), o durų stakta - derančiu 

0,2 mm CPL laminatu.

PRIEDAI
- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas universaliam rakteliui, WC suktukui, cilindrui. Ovali rankenėlė 

stumdomoms durims. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Paruošimas trumpinimui netaikomas 4 grupės modeliams.

- Modeliams 1.4 ir 7.4 negalioja 100' ir 110' pločio pasirinkimas.

- 4 grupės modeliams negalioja pločio 110' pasirinkimas. 

- Nustatyto pločio stiklas modeliui 4.A

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800, 900 mm pločio angos matmuo) 

yra standartinis pasirinkimas (taikoma 1 ir 7 grupei) - be papildomo mokesčio.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Išskyrus 4 grupės 
modelius 

7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenksti INVEST 39 | 47,19

- apvalus langelis nerūdijančio plieno rėmelyje - modeliams 1.1 ir 7.1 144 | 174,24

- apvalus langelis juodos spalvos rėmelyje 158 | 191,18

- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- atvirkštinis stiklas be papildomo mokesčio

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos 
paslėptas vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys (priemoka durų staktai) 18 | 21,78

- Objektinis rinkinys (priemoka durų varčiai) 18 | 21,78

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Pasidomėkite dėl PORTA CONTRACT individualaus užsakymo galimybės.

GALIMOS APDAILOS MEDŽIAGOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Durų varčia dengta didelio tankio smulkių medžio drožlių plokšte kuri 
garantuoja atsparumą smūgiams, nusidėvėjimui ir įbrėžimams.

REKOMENDUOJAME!

Modeliai su perforuotos plokštės užpildu atitinka 3 mechaninę klasę. Pagal 
Objektinį rinkinį galima rinktis 6 mechaninės klasę, daugiau apie tai 235 psl. 

REKOMENDUOJAME!

60 - 110 90 - 200 40 mm3 KLASĖAQUA STOP

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

nuo 210 | 254,10
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Gladstone / Halifax 
(vertikalus raštas)

MODELIAI
Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

MODELIAI Gladstone / Halifax

1.1 253 | 306,13 7.1 210 | 254,10 4.A 331 | 400,51

1.2 274 | 331,54 7.2 231 | 279,51 4.B 366 | 442,86

1.3 285 | 344,85 7.3 242 | 292,82 E.1 261 | 315,81

1.4 302 | 365,42 7.4 261 | 315,81 H.1, F.1, L.1, I.1 304 | 367,84

DURŲ STAKTA

OPTIMUM  

POPULIARIAUSIA
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PORTA FOCUS modelis 4.A,Natūralus Riešutas (matinis), juoda rankena LAGO, LEVEL stakta (pagal PORTA CONTRACT užsakymą)

modelis 2.0

modelis 4.A modelis 4.A.su juodo 
stiklo intarpu

ELEGANTO rankena

stiklo ir varčios sujungimas
duryse be užlaidos

stiklo ir varčios sujungimas
duryse su užlaida

DERINKITE DURIS 

PRIE GRINDŲ

 IR BALDŲ

JŪSŲ 

MĖGSTAMA 

SPALVA

PATVARUS 

KRAŠTAS

PAVIRŠIUS 

ATSPARUS 

ŠVEITIMUI

SAUGUS 

LAMINUOTAS 

STIKLAS

SERTIFIKUOTAS 

CPL 
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PORTA FOCUS

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 
rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Plotis 110' galimas tik 
su perforuotos plokštės užpildu. Pločiui 100' ir 110' reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Stiklintų modelių stiklas - 8 mm storio, saugus, matinis. Modeliui 4.A galima rinktis ir 
juodą stiklą(už papildomą kainą). Varčios su CPL apdaila kraštai kantuojami ABS juosta. 

PRIEDAI
- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 
- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.
- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 
- MINIMAX
- Plieninė
Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 
- LEVEL
Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:
- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios varčios plotis nuo 60' iki 100' Pasyvios durų varčios (šalidurio), pločiai: 30'; 40'; 

50', tačiau tik su MDP plokštės užpildu.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

-  4.B modelis yra su perforuotos plokštės užpildu, be papildomo mokesčio.

- 4 grupės modeliams pločio 110' pasirinkimas netaikomas.

- Nustatytas stiklo plotis - 2 grupė, 4.A

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - už baigtas duris. - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio. 

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 
(priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

-
atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Portadecor laminatas 

Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta 
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

CPL HQ 0,2 laminatas 

I 
g

ru
p

ė Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 g

ru
p

ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Portalamino laminatas Matinis lakuotas laminatas

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas
Pilka Matinė 

Platina
Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA

NAUJIENA

60 - 110 120 - 200 40 mm

nuo 283 | 342,43
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, CPL HQ I grupė, 

Portalamino, Matinis lakuotas laminatas

2.0 283 | 342,43 313 | 378,73

4.A 288 | 348,48 317 | 383,57

4.B 322 | 389,62 352 | 425,92

DURŲ STAKTA

OPTIMUM   

POPULIARIAUSIA
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modelis 7.1

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ
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PORTA LOFT modelis 1.1, Halifakso Tabakas, juoda durų ELEGANTO

modelis 1.1

modeliui 4.A.galima rinktis ir 
juodą stiklą

modelis 4.B

stiklo ir varčios sujungimas

3D staktos spalvos paslėpti vyriai

ELEGANTO rankena

PATVARUS 

VARČIOS 

KRAŠTAS

DERINKITE 

DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

MEDŽIO 

TEKSTŪRA

SAUGUS 

LAMINUOTAS 

STIKLAS

SERTIFIKUOTAS 

CPL 
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 PORTA LOFT

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu 

(už papildomą mokestį). Konstrukcija padengta HDF plokštėmis. Varčia su MDP plokštės 

užpildu standartiškai paruošiama trumpinimui. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Modeliai stiklinami 8 mm storio saugiu laminuotu matiniu stiklu. 

Modelį 4.A galima rinktis su juodu stiklu.(už papildomą mokestį). Išskirtinis šios 

kolekcijos bruožas - varčios krašto kantavimas juodos spalvos ABS juosta.

PRIEDAI
- Du 3D paslėpti vyriai juodos, staktos spalvos. 

- Standartinė arba magnetinė spyna su varčios krašto spalvos plokštele. 

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM juodos spalvos.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE juodos spalvos.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių juodos spalvos.

- Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE juodos spalvos.

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida juodos spalvos

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- 4.A - 4.B modelis tik su perforuotos plokštės užpildu, be papildomo mokesčio.

- Nustatyto pločio stiklas modeliui 4.A

- paslėpti vyriai pakuojami su stakta

- spyna ir staktai pritaikyta staktos plokštėlė.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau nei 60 mm), taikoma modeliams 
1.1 ir 7.1

7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis modeliui 1.1, 1.7 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas (taikoma 1.1 ir 1.7 modeliams) 50 | 60,50

- juodas stiklas modeliui 4.A 46 | 55,66

- trečias paslėptas vyris durims be užlaidos (priemoka durų staktai) 30 | 36,30

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

-
atvirkštinio varstymo durims, trečias paslėptas vyris (priemoka durų 
staktai) 

60 | 72,60

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ STAKTOS APDAILOS
SUPER MATT laminatas 

Juoda

CPL HQ 0,2 laminatas 

I 
g

ru
p

ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Balintas
Riešutas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

II
 g

ru
p

ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra 

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Matinis lakuotas laminatas 

Pilka Matinė 
Platina

Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA

NAUJIENA

60 - 100 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 213 | 257,73
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DURŲ VARČIOS 
MODELIS

Portaperfect 3D, CPL HQ 
I grupė, Matinis lakuotas 

laminatas

Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

Gladstone / Halifax 
(vertikalus raštas)

1.1 213 | 257,73  - 285 | 344,85

7.1  - 247 | 298,87  -

4.A 334 | 404,14  - 374 | 452,54

4.B 369 | 446,49  - 409 | 494,89

PS ELEGANCE DURŲ STAKTŲ INTERVALAI Juoda

B- C 247 | 298,87

D - E 253 | 306,13

F - G 266 | 321,86

H- I 274 | 331,54

J - K 282 | 341,22

L- N 306 | 370,26

DURŲ STAKTA

Portaperfect 3D laminatas 

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas  

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

OPTIMUM   

POPULIARIAUSIA
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PORTA LEVEL modelis C.2, Katanijos Ąžuolas, su specialia LEVEL stakta ir 100 cm aukščio skydu, juoda rankena FIORO 

modelis C.1

Durų stakta

su viršutiniu 20 cm skydu

modelis C.2 su 
dekoratyvinėmis 
juostelėmis

Durų stakta su viršutiniu 
20 cm skydu. 

modelis C.3 su 
dekoratyvinėmis 
juostelėmis

Durų stakta su viršutiniu 
20 cm apvadu.

juoda dekoratyvinė juostelė

sidabrinė dekoratyvinė juostelė

ELEGANTO rankena

SVARBI KIEKVIENA 

DETALĖ

Kolekcija PORTA LEVEL kartu su LEVEL durų stakta suteikia neįprastų interjero dizaino galimybių.

Viršutinį LEVEL skydą galima rinktis horizontalaus arba vertikalaus medžio rašto. Taikoma 6 
spalvų pasirinkimas. 

PASTABA
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Portadecor laminatas 

Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Matinis
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

OPTIMUM   

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 Porta LEVEL

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuota plokštė sustiprinta mediniu rėmu (už 

papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP plokštės užpildu 

standartiškai paruošiama trumpinimui. Durų pritraukėjo sutvirtinimui ir pločiui 100' 

reikalingi trys vyriai.

PRIEDAI
- durims su užlaida du arba trys standartiniai įsukami vyriai arba PRIME vyriai (už 

papildomą kainą)

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyviosios varčios plotis nuo 60' iki 100'. - Pasyviųjų varčių (šalidurių) pločiai: 30', 40', 

50' , tik aklinos. 

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- PRIME arba 3D vyriai - pakuojami su durų stakta

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

60 - 100 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 210 | 254,10
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI Portadecor laminatas Portaperfect 3D, Portalamino

C.1 – C.3 210 | 254,10 237 | 286,77

DURŲ STAKTA
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PORTA NOVA, modelis 2.1, Sidabrinio Ąžuolo apdaila, sidabrinė rankena SIMPLO

PORTA NOVA

modelis 2.1

PORTA NOVA

modelis 2.2

PORTA NOVA

modelis 3.1

rankena SIMPLO, rėminė 
konstrukcija

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

PORTA NOVA

modelis 3.2

PORTA FIT 

modelis I.1

PORTA FIT 

modelis G.0

PORTA FIT 

modelis G.2

PORTA FIT 

modelis G.5

PORTA FIT 

modelis H.0

PORTA FIT 

modelis H.4

veidrodžio pasirinkimas taikomas 
PORTA NOVA modeliui 2.2

PORTA FIT rėminė konstrukcija. 
Pastaba: pasirinkus CPL apdailą, 
rėmelis suapvalintas

PATVARUS 

VARČIOS 

KRAŠTAS

SERTIFIKUOTAS 

CPL 
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OPTIMUM   

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA NOVA, PORTA FIT

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčios užpildas - kartono korys (PORTA FIT) arba perforuotos plokštės užpildas su 

vidiniu rėmu (PORTA NOVA ir PORTA FIT). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Pločiui 100' 

ir durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. Perforuotos plokštės užpildo 

varčia standartiškai paruošiama trumpinimui - ne daugiau kaip 60 mm. 

APDAILA
PORTA NOVA Modelis 2.2 gali būti su veidrodžiu iš vienos arba iš abiejų pusių. Jei 

veidrodis tik iš vienos pusės, iš kitos dedama lygi plokštė. PORTA FIT varčios su CPL HQ 

apdaila kraštai kantuojami ABS juosta. Stiklinimui naudojamas matinis grūdintas stiklas.

PRIEDAI
- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida: trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX 

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PORTA NOVA modeliui 2.2 netaikomas 100' pasirinkimas. 

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA
- plotis 100' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm (varčioms su kartono korio 
užpildu, PORTA FIT).

7 | 8,47

- MDP užpildas (PORTA FIT) 40 | 48,40

- CPL 0,2 mm laminato apdaila - II grupė (PORTA FIT) 14 | 16,94

- ventiliacinė anga arba ventiliacinės grotelės 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- PROMOTION - akustinis paketas (PORTA FIT) 50 | 60,50

- veidrodis iš abiejų pusių 86 | 104,06

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- atvirkštinis stiklas be papildomo mokesčio

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- AKCIJA - durims su CPL apdaila

(PORTA FIT) - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio.

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris (PORTA FIT) 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta 
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija 

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

60 - 100VEIDRODIS 120 - 200 40 mm

AKUSTINIS 
PAKETAS 

CPL HQ 0,2* 

I 
g

ru
p

ė Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Bukas
Smėlinis

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 g

ru
p

ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

*netaikoma PORTA NOVA

NAUJIENA

nuo 221 | 267,41
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

PORTA NOVA Portadecor, Portasynchro 3D Portaperfect 3D laminatas

2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2 221 | 267,41 247 | 298,87

Porta FIT Portadecor, Portasynchro 3D Portaperfect 3D, CPL HQ I grupė

G.0 - H.4 175 | 211,75 202 | 244,42

I.0 – I.1 168 | 203,28 195 | 235,95

DURŲ STAKTA
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dekoratyvinės juostelės gali būti 
juodos, sidabro ar aukso spalvos. 

01
06
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E

PORTA LINE L.1, Lorenzo Ąžuolas, juoda rankena LAGO 

modelis A.1 modelis E.1modelis B.1 modelis F.1modelis C.1

modelis G.1 modelis H.1

juoda durų rankena LAGO 

PATVARUS 

VARČIOS 

KRAŠTAS

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

MEDŽIO 

TEKSTŪRA

modelis I.1 modelis L.1

PATVARI 

APDAILA

NAUJIENA NAUJIENA

SERTIFIKUOTAS 

CPL 
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OPTIMUM   

nuo 203 | 245,63
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA LINE

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP 

plokštės užpildu standartiškai paruošiama trumpinimui. Pločiui 100', 110' ir durų 

pritraukėjo sutvirtinimui reikalingi trys vyriai. 

APDAILA
Durų varčios puoštos dekoratyvinėmis 6 mm pločio ausko, sidabro arba juodos spalvos 

juostelėmis. Varčios su CPL apdaila kraštai kantuojami ABS juosta. Jei F.1 ir G.1 modelių 

varčios stumdomos, dekoratyvinės juostelės yra ties patraukiama rankenėle.

PRIEDAI
- durims su užlaida du arba trys standartiniai įsukami vyriai arba PRIME vyriai (už 

papildomą kainą)

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du 3D paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Plotis 110' tik su MDP plokštės užpildu.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST 39 | 47,19

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - durims su CPL apdaila - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys (priemoka durų staktai) 18 | 21,78

- Objektinis rinkinys (priemoka durų varčiai) 18 | 21,78

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta 
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas  

NAUJIENA NAUJIENA

CPL HQ 0,2 laminatas 

I 
g

ru
p

ė Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 g

ru
p

ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Portalamino laminatas Matinis lakuotas laminatas

Tamsus
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas
Pilka Matinė 

Platina
Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA

Modeliai su perforuotos plokštės užpildu atitinka trečios klasės 
mechaninio patvarumo klasę. Pagal Objektinį rinkinį galima rinktis 6 
mechaninės klasę, daugiau apie tai 235 psl. 

REKOMENDUOJAME!

NAUJIENA

60 - 110AQUA STOP 120 - 200 40 mm3 KLASĖ

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

MODELIAI
Portadecor,

 Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, CPL HQ I GRUPĖ, 

Portalamino, Matinis lakuotas laminatas

A.1 - L.1 203 | 245,63 230 | 278,30

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA
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PORTA CPL modelis 1.1, Tamsi Struktūra, juoda rankena ELEGANTO 

ELEGANTO rankena

stiklinimas su rėmeliu

01
06

  P
O

R
T

A
 C

P
L

modelis 1.1 modelis 1.2 modelis 1.3

modelis 1.4 modelis 1.5

PATVARUS 

VARČIOS 

KRAŠTAS

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

MEDŽIO 

TEKSTŪRA

PATVARI 

APDAILA

SERTIFIKUOTAS 

CPL 

modelis 1.1 su apvaliu 
langeliu
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TECHNINĖ INFORMACIJA

BUDGET  

nuo 124 | 150,04
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

PORTA CPL

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

1 grupė - kartono korio, perforuotos plokštės arba MDP plokštės užpildas - 
konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu (už papildomą mokestį). Modelis 1.4 su MDF 
plokštės užpildu. Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP plokštės užpildu 
standartiškai paruošiama trumpinimui. Plotis 110' tik su MDP plokštės užpildu. Stiklo 
dydis - toks pat kaip 100' pločiui. Pločiui 100', 110' ir durų pritraukėjo sutvirtinimui 
reikalingi trys vyriai. 

APDAILA
Varčios kraštai kantuojami ABS juosta. Stiklinimas - raštuotas "chinchila" stiklas, arba 
skaidrus/matinis grūdintas stiklas (už papildomą mokestį). Visų tipų nerūdijančio 
plieno juostos "kick plate" pasirinkimas galioja tik pločiams 80', 90' ir 100' su 
perforuotos arba MDP plokštės užpildu. 

PRIEDAI

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du 3D paslėpti vyriai 

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Modeliui 1.4 negalioja 100' ir 110' pločio pasirinkimas.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėrių durų be užlaidos komplektą sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių plotis nuo 

60' iki 100'.

- Pločiui 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm angos matmuo) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

- Nerūdijančio plieno juostos (stūmimo arba apatinė "kick plate") pasirinkimas 

taikomas durų su užlaida pločiams 80', 90', 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- plotis 110' tik durims su užlaida 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- CPL 0,2 mm laminatas II grupė 14 | 16,94

- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenksti INVEST 39 | 47,19

- apvalus langelis nerūdijančio plieno rėmelyje modeliui 1.1 144 | 174,24

- apvalus langelis juodos spalvos rėmelyje 158 | 191,18

- atvirkštinis stiklas be papildomo mokesčio

- matinis, skaidrus stiklas modeliui 1.2 6 | 7,26

- matinis, skaidrus stiklas modeliams 1.3 ir 1.4 20 | 24,20

- matinis, skaidrus stiklas modeliui 1.5 9 | 10,89

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- AKCIJA - PRIME furnitūros komplektas be papildomo mokesčio

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys (priemoka durų staktai) 18 | 21,78

- Objektinis rinkinys (priemoka durų varčiai) 18 | 21,78

- Dvipusė nerūdijančio plieno juosta (modeliams 1.1 -1.3) 94 | 113,74

- Dvipusės nerūdijančio plieno juostos grotelės (modeliams 1.1 -1.3) 99 | 119,79

- dvipusė nerūdijančio plieno juostos ventiliacinė anga (modeliams 1.1 -1.3) 104 | 125,84

- Dvipusė stūmimo juosta. (modeliams 1.1 -1.3) 94 | 113,74

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Pasidomėkite dėl PORTA CONTRACT individualaus užsakymo galimybės.

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
g

ru
p

ė Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

Modeliai su perforuotos plokštės užpildu 
atitinka trečios klasės mechaninio patvarumo 
klasę. 

Pagal Objektinį rinkinį galima rinktis 6 
mechaninės klasę, daugiau apie tai 235 psl. 

REKOMENDUOJAME!

60 - 110AQUA STOP 90 - 200 40 mm3 KLASĖ

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

II
 g

ru
p

ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

NAUJIENA

MODELIAI
CPL HQ 0,2 I grupė

(Pilka Euroinvest, Milano 
Ąžuolas 5)

CPL HQ 0,2 I grupė 
(likusios spalvos)

CPL HQ 0,7 I grupė (Pilka 
Euroinvest, Milano Ąžuolas 5)

CPL HQ 0,7 I grupė 
(likusios spalvos)

1.1 124 | 150,04 138 | 166,98 159 | 192,39 173 | 209,33

1.2 144 | 174,24 158 | 191,18 179 | 216,59 193 | 233,53

1.3 154 | 186,34 167 | 202,07 188 | 227,48 202 | 244,42

1.4 170 | 205,70 184 | 222,64 205 | 248,05 218 | 263,78

1.5 150 | 181,50 164 | 198,44 185 | 223,85 199 | 240,79

DURŲ STAKTA
POPULIARIAUSIA
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PATVARUS VARČIOS 

KRAŠTAS

AQUA 

STOP

DERINKITE DURIS PRIE 

GRINDŲ IR BALDŲ

01
06
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PORTA DECOR, modelis P, Grey apdaila, juoda rankena DORO 

modelis Mmodelis P

modelis D modelis L

Rankena EUFORIA

Raštuotas stiklas "chinchila"

Varčios kraštų kantavimas ABS 
juosta
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Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
Bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis 
ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

NAUJIENA NAUJIENA

Portasynchro 3D laminatas 

Balta
Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Oak

Portalamino laminatas 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Hamiltono

Ąžuolas

BUDGET   

nuo 122 | 147,62
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

 PORTA DECOR 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Užpildas - kartono korys arba perforuotos plokštės konstrukcija sustiprinta mediniu 

rėmu (už papildomą mokestį). Konstrukcija dengta HDF plokšte. Varčia su MDP 

plokštės užpildu standartiškai paruošiama trumpinimui. Pločiui 100', 110' ir durų 

pritraukėjo sutvirtinimui reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Varčios kraštai kantuojami ABS juosta. Raštuotas "chinchila" stiklas arba matinis 

grūdintas stiklas (už papildomą mokestį)

PRIEDAI
- durims su užlaida du arba trys standartiniai įsukami vyriai arba PRIME vyriai (už 

papildomą kainą)

- durims be užlaidos - du 3D paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM 

- MINIMAX 

- Plieninė 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

- LEVEL

PASTABOS
- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Plotis 110' galimas tik su perforuotos plokštės užpildu. Stiklo dydis - toks pat kaip 

100' pločiui.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Standartinis aktyvios varčios plotis yra nuo 60' iki 100'. Pasyvios varčios (šaliduriai) 

galimos 30', 40', 50' pločių, tačiau tik su MDP plokštės užpildu (aklinos, be dekoracijų).

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm angos matmuo) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Kantavimas ABS juoda juosta galimas varčioms su bet kokia apdaila. 17 | 20,57

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm) 7 | 8,47

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- MDP užpildas 40 | 48,40

- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST 39 | 47,19

- apvalus langelis nerūdijančio plieno rėmelyje 144 | 174,24

- apvalus langelis juodos spalvos rėmelyje 158 | 191,18

- atvirkštinis stiklas be papildomo mokesčio

- matinis grūdintas stiklas - modelis D 16 | 19,36

- matinis grūdintas stiklas - modelis L 9 | 10,89

- matinis grūdintas stiklas - modelis M 5 | 6,05

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba 
aukso spalvos)

3 | 3,63

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys (priemoka durų staktai) 18 | 21,78

- Objektinis rinkinys (priemoka durų varčiai) 18 | 21,78

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. 7 | 8,47

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILOS 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

60 - 110AQUA STOP 90 - 200 40 mm3 KLASĖ

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Modeliai su perforuotos plokštės užpildu atitinka 
trečios klasės mechaninio patvarumo klasę. 

Pagal Objektinį rinkinį galima rinktis 6 
mechaninės klasę, daugiau apie tai 235 psl. 

REKOMENDUOJAME!

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, 

Portalamino

P 122 | 147,62 148 | 179,08

M 144 | 174,24 171 | 206,91

D 155 | 187,55 182 | 220,22

L 151 | 182,71 178 | 215,38

DURŲ STAKTA
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PORTA DECOR BASIC, Pilkos spalvos, su BASIC kampine metaline durų stakta LARGE, rankena EDEL

Porta CPL

BASIC

Porta DECOR

BASIC

PORTA VERTE

BASIC

01
06

  C
PL

 B
A

SI
C

, D
EC

O
R 

B
A

SI
C

, V
ER

TE
 B

A
SI

C

Aklinos BASIC vidaus durys skirtos gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams. Dėl savo patvarumo, vidutinio naudojimo sąlygomis, durys atitinka 2- 
ąją mechaninę klasę pagal PN- EN 1192:2001.

Kampinė plieninė durų stakta BASIC

REGULIUOJAMA PLIENINĖ durų 
stakta BASIC

arba

EDEL MAGNA

nerūdijantis plienas nerūdijantis plienas
35 | 43,05 35 | 43,05

 raktelio 
apdaila

PZ apdaila WC užraktas 

 12 | 14,76 12 | 14,76 30 | 36,90

PRITAIKYKITE TINKAMĄ RANKENĄ

PUIKI KAINA 
PIGIAU PERKANT 

KOMPLEKTĄ
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BUDGET   

GALIMOS PORTA CPL BASIC APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Durų stakta iš MDF. Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą 
mokestį CPL BASIC IR DECOR BASIC varčioms). Konstrukcija dengta HDF plokšte. 
Varčios kraštai kantuojami varčios spalvos juosta. 

PRIEDAI

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

DURŲ STAKTOS žr. 202 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PLIENINĖ KAMPINIO PROFILIO STAKTA BASIC, PLIENINĖ REGULIUOJAMA BASIC

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Varčios su perforuotos ir MDP plokštės užpildu standartiškai paruošiamos 

trumpinimui (iki 4 cm). 

- Plotis 110' tik su MDP plokštės užpildu.

- Pločio 110' pasirinkimas netaikomas durim   VERTE BASIC.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm angos matmuo) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio. Pasirinkimas netaikomas VERTE 

BASIC.

- Pločiui 100' ir 110' reikalingi trys vyriai.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

CPL BASIC:

- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris. Perforuotos plokštės 

pasirinkimas taikomas pločiams 60'-100'.

PAPILDOMA PRIEMOKA

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

- Ventiliacijos grotelės, ventiliacijos skylutės arba ventiliacijos anga 10 | 12,10

- plotis 100', 110'* 14 | 16,94

- perforuotos plokštės užpildas* 32 | 38,72

*VERTE BASIC durims netaikomas 110' pločio ir perforuotos plokštės užpildo 
pasirinkimas

CPL BASIC

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 7 | 8,47

- sutvirtinimas durų pritraukėjui, 100' pločio durims 16 | 19,36

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

VERTE BASIC

- grūdintas matinis stiklas - modeliui su ištisiniu stiklu 14 | 16,94

- grūdintas matinis stiklas - modeliui su šoniniu stiklu 5 | 6,05

- grūdintas matinis stiklas - modeliui su nedideliu stiklu viršuje 4 | 4,84

- paruošimas trumpinimui 11 | 13,31

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

GALIMOS PORTA DECOR BASIC APDAILOS

CPL HQ 0,2 laminatas 

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Balintas
Riešutas

Natūralus 
Ąžuolas

Milano 
Ąžuolas 5

Portadecor laminatas 

Balta Pilka 
Balintas
Riešutas

Katanijos
Ąžuolas

Veronos 
Riešutas 2 

Portasynchro 3D laminatas 

Balta
 Vengė

Norvegijos 
Pušis 

Anderseno 
Pušis 

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

GALIMA PORTA VERTE BASIC APDAILA

Lakuota plokštė 

Balta

CPL BASIC 
MODELIS

CPL HQ 0,2, Pilka 
Euroinvest, Milano Oak 5

CPL HQ 0,2 likusios 
spalvos

VERTE BASIC MODELIS Lakuota plokštė

1.1 102 | 123,42 112 | 135,52 Aklinas 73 | 88,33

 nedidelis stiklas 93 | 112,53

DECOR BASIC 
MODELIS

Portadecor Balta
Portadecor 

likusios spalvos, 
Portasynchro

ištisinis stiklas 96 | 116,16

P 91 | 110,11 99 | 119,79 šoninis stiklas 96 | 116,16

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

*Perkant varčios ir BASIC staktos komplektą, staktos kaina mažesnė nei perkant atskirai. 

PIGIAU PERKANT KOMPLEKTĄ

40 mmAQUA STOP 60 - 110
60 - 100

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 73 | 88,33
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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Nature CLASSIC modelis 1.1, Taupe Riešutas, juoda rankena AZURA 

vertikalus medžio raštas

220' aukščio modelis 1.1

NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA

AZURA durų rankena

modelis 7.1 modelis 3.1

horizontalus medžio raštas

01
07

  N
at

ur
e 

CL
A

SS
IC

modelis 1.1
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Nature CLASSIC 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - stabilizuojanti konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu. Perforuotos plokštės 
užpildas galimas už papildomą mokestį. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 
60 mm. Aukštis 220' – galimas 1.1 ir 1.7 modeliams; perforuotos plokštės užpildas, 
standartiškai 3 vyriai. 

APDAILA
Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės 
natūralaus lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas ekologiška vandens 
pagrindo danga. Select, Natūralaus Ąžuolo, Uosio, Riešuto ir Balto Satin lukštas yra 
kietinamas UV technologija. Varčių su nelakuota danga pasirinkimas prieinamas už 
įprastą kainą. Modeliui 3.1 netaikomas natūralaus Satin lukšto pasirinkimas. Matinis 
grūdintas stiklas.

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- Porta SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Modeliui 1.3 negalioja 100' pločio pasirinkimas.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Juodas lukštas Select 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Matinis Ąžuolas, Bianco Ąžuolas, Taupe Riešutas 27 | 32,67

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- apvalus langelis nerūdijančio plieno rėmelyje - modeliams 1.1 ir 7.1 144 | 174,24

- apvalus langelis juodos spalvos rėmelyje 158 | 191,18

- veidrodis iš abiejų pusių 86 | 104,06

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys (priemoka durų staktai) 18 | 21,78

- Objektinis rinkinys (priemoka durų varčiai) 18 | 21,78

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Derinkite spalvas pagal individualius poreikius. 

Siųskite užklausą dėl PORTA CONTRACT 

specialaus užsakymo. 
Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. Šie skirtumai 

negalėtų tapti skundų pagrindu.

 APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Natūralus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select 

 
Ąžuolas

 Matinis 
Bianco 

Ąžuolas
Balintas
Riešutas

PREMIUM  

60 - 100 120 - 200 40 mmAUKŠTIS 220'3 KLASĖ

AKUSTINIS 
PAKETAS 

Tamsus 
Riešutas Juoda

NAUJIENA NAUJIENA

 281 | 340,01
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Natūralus lukštas Matinis Ąžuolas 

Matinis
Ąžuolas

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Modeliai su perforuotos plokštės užpildu atitinka 
trečios klasės mechaninio patvarumo klasę. 

Pagal Objektinį rinkinį galima rinktis 6 
mechaninės klasę, daugiau apie tai 235 psl. 

REKOMENDUOJAME!

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Uosio ir Riešuto lukšto apdailos pasirinkimas su rievės raštu 
galioja tik 1 ir 3 grupei.

MODELIAI
Natūralus lukštas 

Select
Naturalus Ąžuolas, 

Uosis
Natūralus riešutas

Natūralus ąžuolo 
lukštas Satin

1.1, 7.1 281 | 340,01 294 | 355,74 329 | 398,09 310 | 375,10

3.1 370 | 447,70 384 | 464,64 419 | 506,99 -
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Nature VERDINO modelis V.1 su juostele, Bianco Matinis Ąžuolas, aukštis 220', juoda rankena LAGO 

NATŪRALAUS 

LUKŠTO APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA

LAGO rankena

modelis V.1 modelis V.2 modelis V.3

V.1 modelis su juostele V.2 modelis su juostele V.3 modelis su juostele

modelis W.1

W.1 modelio frezavimas

V.1 modelio geometrinis 
išdėstymas

01
07
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D

IN
O

SVARBI KIEKVIENA 

DETALĖ
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Nature VERDINO 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - stabilizuojanti konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu. Perforuotos plokštės 
užpildas galimas už papildomą mokestį. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 
mm. 220' aukščio durys komplektuojamos su perforuotos plokštės užpildu ir trimis 
vyriais (V.1, V.2, V.3 modeliai su juostele arba be). 

PAVIRŠIUS
Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės 
natūralaus lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas aplinkai nekenksmingu 
vandens pagrindo matiniu laku, kietinamu naudojant UV technologiją. 

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

- PLIENINĖ

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

- Modeliui W.1 netaikomas 220' aukščio pasirinkimas.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- - atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

Derinkite spalvas pagal individualius poreikius. 

Siųskite užklausą dėl PORTA CONTRACT 

specialaus užsakymo. 

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. Šie skirtumai 

negalėtų tapti skundų pagrindu.

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

PREMIUM  

60 - 100 40 mmAUKŠTIS 220'

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo  397 | 480,37
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

NAUJIENA

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Natūralus lukštas Matinis Ąžuolas 

Matinis
Ąžuolas

Natūralus lukštas Select 

Matinis
Bianco 

Ąžuolas

Matinis
Taupe 

Riešutas

MODELIAI
Natūralus lukštas 

Select
Natūralus lukštas 
Matinis ąžuolas

W.1 464 | 561,44 477 | 577,17

V.1- V.3 397 | 480,37 411 | 497,31

V.1- V.3 su 
juostele

424 | 513,04 437 | 528,77
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ELEGANTO rankena

NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA

modelis Wmodelis Vmodelis U

modelis Fmodelis Emodelis B modelis G

dekoratyvinio frezavimo pjūvis. 
Matoma natūralaus ąžuolo lukšto 
tekstūra. Platus frezavimas.

dekoratyvinio frezavimo pjūvis. 
Matoma natūralaus ąžuolo lukšto 
tekstūra. Siauras frezavimas.
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Nature VECTOR modelis W, Vinčesterio Ąžuolas, juoda rankena ELEGANTO

modelis J modelis K modelis L

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

NAUJIENA NAUJIENA

NAUJIENA NAUJIENA

NAUJIENA NAUJIENA
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Natūralaus ąžuolo lukštas Satin

Baltas 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas

Natūralus lukštas

Ąžuolas 1

PREMIUM 

60 - 100 120 - 200 40 mmAUKŠTIS 220'

AKUSTINIS 
PAKETAS 

nuo 394 | 476,74
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Nature VECTOR 

Išlaisvinkite savo vaizduotę! Ar turite savo durų koncepciją?

Galite rinktis be kokį frezavimą pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą. 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - stabilizuojanti konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu. Perforuotos plokštės 

užpildas galimas už papildomą mokestį. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 

mm. 220' aukščio durims su perforuotos plokštės užpildu standartiškai komplektuoja-

mi trys vyriai. Durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingi trys vyriai. 

APDAILA

Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės 
natūralaus lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas aplinkai nekenksmingu 
vandens pagrindo laku. 

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

- Plieninė

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvioji durų varčia (šaliduris) gali būti 30', 40', 50' pločių, be frezavimo.

- Pasyvios varčios pločiai nuo 60' iki 100'. J, K, L modeliams pasyvios varčios 

pasirinkimas netaikomas. 

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- Horizontalus raštas taikomas tik modeliui E.

- Modeliui W 60' pločio pasirinkimas netaikomas.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 27 | 32,67

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. 

Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

NATURE VECTOR
Natūlaus ąžuolo 

lukštas
Natūralus ąžuolo lukštas 

Satin

visi modeliai 394 | 476,74 411 | 497,31
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NATŪRALAUS 

LUKŠTO APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA
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Nature LINE modelis E2, Nero, sidabrinė rankena ELEGANTO 

modelis A.1 modelis B.1 modelis C.2modelis F.1 modelis E.2

modelis G.1 modelis H.1

ELEGANTO rankena

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

modelis I.1 modelis L.1

sidabro spalvos dekoratyvinė 
juostelė, PRIME vyris. 

NAUJIENA: dekoratyvinės 
juostelės gali būti ir juodos arba 
aukso spalvos. 

NAUJIENA NAUJIENA
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Natūralaus ąžuolo lukštas Satin

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select

Ąžuolas

Natūlaus ąžuolo lukštas

Ąžuolas 1

PREMIUM 

60 - 100 120 - 200 40 mmAUKŠTIS 220'

AKUSTINIS 
PAKETAS 

Riešutas
Tamsus 
Riešutas Juoda

nuo 336 | 406,56
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Nature LINE 

Išlaisvinkite savo vaizduotę! Ar turite savo durų koncepciją?

Galite rinktis be kokį frezavimą pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą. 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - stabilizuojanti konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu. 
Perforuotos plokštės užpildas galimas už papildomą mokestį. Paruošimas 
trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. 220' aukščio durims su perforuotos plokštės 
užpildu standartiškai komplektuojami trys vyriai. Durų pritraukėjo sutvirtinimui 
reikalingi trys vyriai. 

APDAILA
Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės 
natūralaus lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas ekologiška vandens 
pagrindo danga. Durų varčios dekoruotos 6 mm pločio, sidabro, aukso arba juodos 
spalvos aliuminio juostelėmis.

PRIEDAI 

- durims su užlaida trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS ŽR. 190211 PSL.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

- PLIENINĖ 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Juodas lukštas Select 72 | 87,12

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

-
atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

-
atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

NATURE LINE – GALIMOS APDAILOS

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. Šie skir-

tumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

Nature LINE Natūralus lukštas Select Natūlaus ąžuolo lukštas Natūralus ąžuolo lukštas Satin

A.1 - L.1 336 | 406,56 349 | 422,29 365 | 441,65
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NATŪRALAUS 

LUKŠTO APDAILA

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA
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Nature OSLO modelis 2, Ąžuolas 1, juoda rankena FIORO

modelis 1 modelis 2 modelis 3

modelis 1 modelis 2 modelis 3

FIORO rankena

dekoratyvinio frezavimo pjūvis. 
Matoma sluoksnio tekstūra.
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 Nature OSLO 

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Ąžuolas 1

PREMIUM  

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. 

Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

nuo 397 | 480,37
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE   www.portadoors.com/lt

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Užpildas - stabilizuojanti konstrukcija sustiprinta mediniu rėmu. Perforuotos plokštės 

užpildas galimas už papildomą mokestį. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 

mm. Aukštis 220': užpildas - perforuota plokštė; standartiškai komplektuojami 3 vyriai. 

Durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris.

APDAILA
Varčios konstrukcija padengta plona medžio drožlių plokšte ir aukštos kokybės natūralaus 

lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas ekologiška vandens pagrindo danga.

PRIEDAI

- durims su užlaida - du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų varčios aukštis 220 cm 49 | 59,29

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- automatiškai nusileidžiantis slenkstis 26 | 31,46

- AKCIJA - akustinis paketas 50 | 60,50

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

60 - 100 120 - 200 40 mmAUKŠTIS 220'

AKUSTINIS 
PAKETAS 

MODELIAI
Natūlaus ąžuolo 

lukštas
Natūralaus Ąžuolo lukštas Satin 

(Baltas)

1, 2, 3 397 | 480,37 440 | 532,40
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NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS 

PAGRINDO DANGA
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Nature GRANDE modelis B.3, Juoda spalva, auksinė rankena FIUMO

modelis A.0 modelis A.1 modelis B.0

modelis C.0

modelis B.3

modelis C.1 modelis D.0 modelis D.1

durys su plokšte

durys su stiklu

FIUMO durų rankena

SAUGUS STIKLAS
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60 - 100 120 - 200 40 mmRĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA

PREMIUM  

nuo 376 | 454,96
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Nature GRANDE 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Rėminė konstrukcija. Durų varčias, priklausomai nuo dizaino, sudaro horizontalūs 
rėmai ir 6 mm storio laminuotas apsauginis matinis stiklas. Paruošimas trumpinimui, 
ne daugiau kaip 60 mm. Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

APDAILA
Durų varčia dengta natūralaus lukšto apdaila. Paviršius apsaugotas ekologiška 
vandens pagrindo danga. Select, Natūralaus Ąžuolo, Uosio, Riešuto ir Satin (išskyrus 
baltos spalvos) lukštas yra padengtas pusiau matiniu UV laku. Galima keisti stiklą į 
6 mm storio skaidrų grūdintą stiklą, o modeliui A.1 6 mm matinį grūdintą stiklą už 
papildomą kainą. 

PRIEDAI 
- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du paslėpti vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida 

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- rifliuotas stiklas modeliui A.1 53 | 64,13

- skaidrus stiklas be papildomo mokesčio

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Juodas lukštas Select 72 | 87,12

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos 
paslėptas vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka staktai) 52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

-
atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

GALIMOS APDAILOS

 KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select 

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Ąžuolas 1

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. 

Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

Riešutas
Tamsus 
Riešutas Juoda

MODELIAI Natūralus lukštas Select Natūlaus ąžuolo lukštas
Natūralus ąžuolo lukštas 

Satin

A 376 | 454,96 389 | 470,69 405 | 490,05

B, C, D 400 | 484,00 413 | 499,73 429 | 519,09
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durys su matiniu stiklu 

durys su juodu stiklu

LAGO rankena

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA

modelis G.1

galima rinktis ir juodą stiklą

modelis H.1 modelis F.1 
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Nature SPACE modelis G.1 su juodu stiklu, Rudas Ąžuolas, juoda rankena LAGO

NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA
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PREMIUM  

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. 

Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

60 - 100 120 - 200 40 mm

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Nature SPACE 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Varčios konstrukcija pagaminta iš klijuotos spygliuočių medienos. Perforuotos plokštės 

užpildas. Durų varčia sustiprinta mediniu rėmu ir dengta natūralaus lukšto apdaila. Dėl 

taikomos gamybos technologijos durų varčia yra labai atspari deformacijai. 

APDAILA
Durų varčios paviršius apsaugotas ekologiška vandens pagrindo danga. Select, Natūra-

laus Ąžuolo, Uosio, Riešuto ir Satin (išskyrus baltos spalvos) lukštas yra padengtas 

pusiau matiniu UV laku. Stiklintų modelių stiklas - matinis, 8 mm storio. Modelį G.1 

galima rinktis su juodu saugiu stiklu (už papildomą mokestį).

PRIEDAI 

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl. 
Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

- Plieninė 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- juodas stiklas modeliui G.1 46 | 55,66

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų 
staktai) 

16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

 KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select 

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Ąžuolas 1

Tamsus 
Riešutas

nuo 435 | 526,35
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Modeliai
Natūralus lukštas 

Select
Natūlaus ąžuolo 

lukštas
Natūralus ąžuolo lukštas Satin

F.1, G.1, H.1 435 | 526,35 448 | 542,08 464 | 561,44
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NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA
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Nature CONCEPT modelis C.6, Ąžuolas, sidabrinė rankena FIUMO

modelis A.3 modelis A.9

modelis C.2

modelis A.0

modelis C.0

modelis K.0 modelis K.1 modelis K.2

modelis C.4 modelis C.6

modelis K.3

FIUMO durų rankena

matinis stiklas - modelis A.9 
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PREMIUM  

60 - 100 120 - 200 40 mmRĖMINĖ 
KONSTRUKCIJA

*priemoka grupei A, 1 plokštė - 25 | 27,06

*priemoka grupei C, 1 plokštė - 55 | 66,42

*priemoka grupei K, 1 plokštė - 105 | 131,61

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Nature CONCEPT 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Konstrukcija pagaminta iš klijuotos medienos ir MDF plokštės. Dėl taikomos tech-

nologijos durų varčia itin atspari deformacijai. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau 

kaip 60 mm.

APDAILA
Durų varčia dengta natūralaus lukšto apdaila. Paviršius apsaugotas ekologiška vandens 

pagrindo danga. Select, Natūralaus Ąžuolo, Uosio, Riešuto ir Satin (išskyrus baltos 

spalvos) lukštas yra padengtas pusiau matiniu UV laku. Matinis grūdintas stiklas.

PRIEDAI 

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida: du 3D paslėpti vyriai 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100'.

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

GALIMOS APDAILOS

 KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. 

Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Balta 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas Select 

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Ąžuolas 1

Tamsus 
Riešutas

nuo 416 | 503,36
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

MODELIAI Natūralus lukštas Select Natūlaus ąžuolo lukštas Natūralus ąžuolo lukštas Satin

A.9* 550 | 665,50 563 | 681,23 579 | 700,59

C.6* 446 | 539,66 460 | 556,60 476 | 575,96

K.3* 416 | 503,36 429 | 519,09 445 | 538,45
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SEVILLA

stiklintas modelis

SEVILLA

aklinas modelis

SEVILLA aklinas modelis, Baltas Ąžuolas, balta rankena FIORO 

FIORO rankena

NATŪRALAUS 

LUKŠTO 

APDAILA

SVARBI 

KIEKVIENA 

DETALĖ

EKOLOGIŠKA

VANDENS PAGRINDO 

DANGA

CORDOBA

aklinas modelis

CORDOBA

nedidelis stiklas

CORDOBA

su skirtukais

CORDOBA

ištisinis su skritukais

MADRID

aklinas modelis

MADRID

nedidelis stiklas

MADRID

su skirtukais

MADRID

ištisinis su skritukais

SEVILLA, MADRID
rėminė konstrukcija su profi liuota 
plokšte

CORDOBA 
minimalistinis 20° nuožulnus 
varčios rėmas
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 SEVILLA, MADRID, CORDOBA 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Konstrukcija pagaminta iš klijuotos medienos ir MDF plokštės. Dėl taikomos technolo-

gijos durų varčia itin atspari deformacijai. CORDOBA modelių varčios rėmas ir plokštės 

yra 20° nuožulniu kraštu. Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm. Durų varčia 

su ventiliacine įpjova - trumpinimas iki 40mm. 

APDAILA
Durų varčia dengta natūralaus lukšto apdaila. Durų varčios paviršius apsaugotas 

ekologiška vandens pagrindo danga. Natūralaus Ąžuolo ir Satin Baltas lukštas 

yra kietinamas naudojant UV technologiją (pusiau matinė danga). Varčių su nelakuota 

danga pasirinkimas prieinamas už įprastą kainą. Matinis grūdintas stiklas. Galima 

gaminti su veidrodžiu iš vienos pusės (ir plokšte iš kitos).

PRIEDAI

- durims su užlaida: du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai. 

- durims be užlaidos ir su atvirkštine užlaida - du 3D paslėpti vyriai. 

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- ovali patraukiama rankenėlė stumdomoms durims

- stiklo tarpinė

DURŲ STAKTOS žr. 190-211 psl.

Rekomenduojamos staktos durims su užlaida: 

- PORTA SYSTEM 

Rekomenduojamos staktos durims be užlaidos: 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių 

Rekomenduojamos staktos atvirkštinio varstymo durims:

- PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai. 

- Dvivėrėms durims nėra magnetinės spynos pasirinkimo.

- Pasyvios durų varčios plotis nuo 60' iki 100', arba 40' (šaliduris). 

- Dvivėres duris be užlaidos sudaro aktyvi ir pasyvi varčios, kurių pločiai nuo 60' iki 100'.

- PRIME arba paslėpti vyriai pakuojami su durų stakta. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 72 | 87,12

- ventiliacinė anga arba tarpelis 10 | 12,10

- veidrodis iš vienos pusės 43 | 52,03

- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos 6 | 7,26

- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele 13 | 15,73

- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida) 17 | 20,57

- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos). 17 | 20,57

- aukso spalvos magnetinė spyna 23 | 27,83

- uždarymo tarpinė dvivėrėms durims 14 | 16,94

- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 
vyris (priemoka durų staktai) 

30 | 36,30

- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinė užlaida (priemoka durų varčiai) 57 | 68,97

- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas 
vyris (priemoka durų staktai) 

60 | 72,60

- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris (priemoka 
staktai) 

52 | 62,92

- atvirkštinio varstymo durims aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 
(priemoka durų staktai) 

63 | 76,23

- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė 22 | 26,62

- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės 48 | 58,08

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

GALIMOS APDAILOS

PREMIUM  

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. Šie skir-

tumai negalėtų tapti skundų pagrindu.

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Natūralus lukštas 

Ąžuolas 1 galima rinktis ir nelakuotą variantą

60 - 100 120 - 200 40 mmRĖMINĖ 
KONSTRUKCIJAVEIDRODIS

nuo 435 | 526,35
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Jei ieškote prie šios kolekcijos derančių 
rėminių durų, susipažinkite su mūsų 
pasiūlymu 234 psl.

DĖMESIO!

MODELIAI Natūlaus ąžuolo lukštas Natūralus ąžuolo lukštas Satin

aklinas, stiklintas 435 | 526,35 451 | 545,71

šaliduris 344 | 416,24 354 | 428,34

MADRID Natūlaus ąžuolo lukštas Natūralus ąžuolo lukštas Satin

aklinas modelis 505 | 611,05 521 | 630,41

nedidelis stiklas 516 | 624,36 532 | 643,72

su skirtukais 526 | 636,46 542 | 655,82

didelis stiklas su 
skirtukais

536 | 648,56 552 | 667,92

CORDOBA Natūlaus ąžuolo lukštas Natūralus ąžuolo lukštas Satin

aklinas modelis 475 | 574,75 491 | 594,11

nedidelis stiklas 485 | 586,85 501 | 606,21

su skirtukais 496 | 600,16 512 | 619,52

didelis stiklas su 
skirtukais

505 | 611,05 521 | 630,41

šaliduris 404 | 488,84 415 | 502,15



08SULANKSTOMOS IR 

STUMDOMOS SURYS

Skiriami du stumdomų sistemų tipai

K A SE T IN Ė S DURYS
VARČIA ĮLE NDA Į SIE NĄ.
SIS T EM OS -  COM PAC T IR B ER ĖM Ė

SIEN IN Ė SIS T EM A .
D U RYS S T U M I A S I Į  Š O N Ą , PAG A L S I E N Ą .

SIS T EM OS: PO R TA , ALU, B L ACK , SLID E, EFEK T 

Stumdomos sistemos suderinamos su visomis Porta durų varčių kolekcijomis. 

Jas galima montuoti, pavyzdžiui, tarp virtuvės ir svetainės, taip sujungiant abu 
kambarius arba juos atskiriant - priklausomai nuo jūsų poreikių.

Jos užima mažiau vietos

Lieka daugiau vietos baldų išdėstymui , vazoniniams augalams ar kitiems 
dekoratyviniams elementams.

Susipažinkite su sulankstomų ir stumdomų 
Porta durų privalumais 



PATARIMAS!
Pirkite patogiai kaip pilną 
komplektą: sistemą + durų 
varčią + traukimo rankenėlę
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60 - 100 40 mm

Prie durų varčios kainos reikėtų pridėti PORTA SYSTEM staktos kainą pagal 
atitinkamą reguliavimo intervalą žr. 192 psl.
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DURŲ VARČIA SU UŽLAIDA

Komplektą sudaro:

bėgelis (priemoka stumdomai sistemai)

• dviejų dalių durų varčia

• PORTA SYSTEM durų stakta (pritaikyta)

ALFA, BETA, Natūralus ąžuolas

ALFA sulankstomos durys

DURŲ ATIDARYMO BŪDAS* (vaizdas iš viršaus)

Dešinės durys

SPALVOS pavyzdžiai pateikti p. 252-257

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į 
priemokas)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas kurio konstrukcija sustiprinta spygliu-

očių medienos fanera (už papildomą mokestį). 

ALFA - dviejų dalių, asimetrinio padalinimo durys su standartine spyna ir staktos 

plokštele.

PRIEDAI 

- tarpinė

- trys paslėpti sidabriniai vyriai

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui. 

- staktos plokštelė

DURŲ STAKTOS ŽR. 192 PSL. 

- Pritaikyta PORTA SYSTEM stakta sienų intervalams nuo B iki K.

PASTABOS

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2017/0184, 2 leidimas

- Matmenys pateikti LENTELĖJE 1, žr. 240psl.

TECHNINĖ INFORMACIJA

PAPILDOMA PRIEMOKA:

- ALFA bėgelis (papildoma priemoka) 19 | 22,99

- plotis 100' 14 | 16,94

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- Durų varčia su CPL 0,2 mm - II grupė apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm - II grupė apdaila 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

- rankena ir užrakto apdaila (215 psl.)

*PASTABA: dėl furnitūros ypatumų atidarius duris šiek tiek sumažėja švaraus praėjimo plotis (apie 10cm).

Matinis lakuotas laminatas
Portalamino laminatas

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas

Portaperfect 3D laminatas Standartiniai dažai 
Portadecor
Portasynchro

ALFA
Standartiniai dažai, Portadecor, 

Portasynchro 3D

Portaperfect 3D, CPL HQ 
I grupė, Matinis lakuotas 

laminatas

Durų varčia 274 | 331,54 301 | 364,21

nuo 274 | 331,54
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)
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60 - 90 40 mm

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į 
priemokas)

DURYS BE UŽLAIDOS

Komplektą sudaro:

• bėgelis

• dviejų dalių durų varčia

• PORTA SYSTEM durų stakta (pritaikyta)

DURŲ ATIDARYMO BŪDAS* (vaizdas iš viršaus)

Dešinės durys

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas kurio konstrukcija sustiprinta spygliu-

očių medienos fanera (už papildomą mokestį). 

Beta - simetriškai padalytos dviejų dalių durys be spynos.

PRIEDAI 

- bėgelis 

- tarpinė

- trys paslėpti sidabriniai vyriai

- apvali traukimo rankenėlė 

DURŲ STAKTOS ŽR. 191 PSL. 

- Pritaikyta PORTA SYSTEM stakta sienų intervalams nuo B iki K.

PASTABOS

Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2017/0184, 2 leidimas

Matmenys pateikti LENTELĖJE 1, žr. 240psl.

TECHNINĖ INFORMACIJA

BETA sulankstomos durys

SPALVOS pavyzdžiai pateikti p. 252-257

ALFA, BETA, baltos spalvos apdaila

PAPILDOMA PRIEMOKA

- BETA bėgelis įeina į durų staktos kainą.

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- Durų varčia su CPL 0,2 mm - II grupė apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm - II grupė apdaila 14 | 16,94

- ventiliacinė anga 10 | 12,10

*PASTABA: dėl furnitūros ypatumų atidarius duris šiek tiek sumažėja švaraus praėjimo plotis. (apie 10cm).

Matinis lakuotas laminatas CPL HQ 0,2 mm 
laminatas

Portaperfect 3D laminatas Standartiniai dažai 
Portadecor
Portasynchro

BETA
Standartiniai dažai, Portadecor, 

Portasynchro 3D

Portaperfect 3D, CPL HQ 
I grupė, Matinis lakuotas 

laminatas

Durų varčia 274 | 331,54 301 | 364,21

nuo 274 | 331,54
durų varčios kaina neto | bruto (EUR)

Prie durų varčios kainos reikėtų pridėti PORTA SYSTEM staktos kainą pagal atitinkamą 

reguliavimo intervalą. 



132

Stumdoma sistema PORTA, PORTA CONCEPT, modelis A.9, Pilka spalva
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Komplektą sudaro:

sieninė stumdoma sistema (bėgelis)

durų varčia

• durų stakta* (tunelinė versija)

PORTA Stumdoma sistema

KONSTRUKCIJA  

Sieninę stumdomą sistemą sudaro: bėgelis su ratukais, bėgelio dangtelis ir durų stab-

dis. Bėgelio dangtelis ir durų atrama pagamintos iš MDF. Natūralus lukštas padengtas 

pusiau matiniu laku.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- bėgelis su ratukais

- staktos plokštelė

- klijuojamas šepetėlis

- varčią stabilizuojančios, prie grindų tvirtinamos kreipiančiosios.

DURŲ STAKTOS ŽR. 192 PSL. 
- PORTA SYSTEM tunelinė stakta

Matmenys pateikti 6 lentelėje.

PASTABOS 
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2017/0184, 2 leidimas

- Universalus atidarymas (kairė/dešinė). Stumdymo kryptį galima keisti durų 

atramą montuojant kairėje arba dešinėje PORTA SYSTEM tunelinės staktos 

pusėje.

TECHNINĖ INFORMACIJA

MODELIŲ APDAILA PORTA SYSTEM

Portadecor, Portasynchro 3D 155 | 187,55

CPL HQ I grupė, Portaperfect 3D 158 | 191,18

Premium lakuotas, matinis lakuotas laminatas, Gladstone 166 | 200,86

Natūralaus lukštas Satin, Natūralus lukštas Select 189 | 228,69

Natūralus lukštas Satin 205 | 248,05

DĖMESIO! PORTA sistema gali būti komplektuojama su bet kuria stumdoma PORTA 
durų varčia.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 43 | 52,03

- Natūralaus lukšto apdaila: Juodas Satin Ąžuolas 43 | 52,03

SPALVOS pavyzdžiai pateikti p. 252-257

Matinis lakuotas laminatas CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Premium lakuotas laminatas
Portaperfect 3D laminatas 
Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 
Natūralus lukštas Select
Natūlaus ąžuolo lukštas

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

*į kainą neįeina

nuo 155 | 187,55
sistemos kaina neto | bruto (EUR)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR
(atkreipkite dėmesį į priemokas)
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Stumdoma sistema ALU, Porta Decor, modelis Solid, Baltos spalvos apdaila

Komplektą sudaro:

sieninė stumdoma sistema (bėgelis)

durų varčia

• durų stakta* (tunelinė versija)

ALU stumdoma sistema

ALU STUMDOMOS SISTEMOS KONSTRUKCIJA 

Sistemą sudaro bėgelis ir durų varčią laikantis profi lis. Dalys pagamintos iš aliuminio. 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- varčią stabilizuojančios, prie grindų tvirtinamos kreipiančiosios.

DURŲ STAKTOS ŽR. 192 PSL. 
- PORTA SYSTEM tunelinė stakta 

Matmenys pateikti 6 lentelėje. 

PASTABOS

- Universalus atidarymas (kairė/dešinė).

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2017/0184, 2 leidimas

- Norint tinkamai sumontuoti stumdoma sistemą, varčią ir tunelinę staktą, durų varčia 

turi būti vienu dydžiu didesnė. Pavyzdžiui, 70‘ pločio stumdoma sistema ir tunelinė 

stakta komplektuojama su 80‘ pločio varčia, 80‘ pločio sistema ir stakta su 90‘ pločio 

varčia, 150’ --> 2x 80’, 170’---> 2x 90‘, ir t.t.

- Nėra spynos su kabliu pasirinkimo galimybės.

TECHNINĖ INFORMACIJA

MODELIAI ALU sistema

60'-90' 226 | 273,46

130'-170' 452 | 546,92

PAPILDOMA PRIEMOKA TUNELINEI STAKTAI 

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: - Baltas Ąžuolas Satin 43 | 52,03

- Natūralaus lukšto apdaila: Juodas Satin Ąžuolas 43 | 52,03

TUNELIO STAKTOS SPALVOS pavyzdžiai pateikti 252-257 psl.

Matinis lakuotas laminatas CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Premium lakuotas laminatas
Portaperfect 3D laminatas 
Natūralaus ąžuolo lukštas Satin, 
Natūralus lukštas Select
Natūlaus ąžuolo lukštas

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

*į kainą neįeina

nuo 226 | 273,46
sistemos kaina neto | bruto (EUR)

PASTABA! PORTA sistema gali būti komplektuojama su bet kuria 
stumdoma PORTA durų varčia.

Super Matt laminatas

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į 
priemokas)
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COMPACT stumdoma sistema

užraktas su kabliu Metalinė kasetė (kišenė) 

DURŲ ATIDARYMO BŪDAS* (vaizdas iš viršaus)

PASTABA! Porta Compact tunelinė stakta skirta Porta ir kitų žinomų Europos gamintojų 

kasetėms. Prieš montuojant tunelinę Compact staktą kito gamintojo kasetei, būtina 

pasitikrinti So/Ho matmenis.

Kasetinė sistema COMPACT (tunelinė stakta, metalinė kasetė skirta 125 mm storio sienai)

Yra galimybė rinktis tunelinę staktą su natūralaus lukšto apdaila pagal 

Porta CONTRACT individualų užsakymą.

COMPACT stumdoma sistema, Porta CONCEPT, modelis A.9 Skandinavijos Ąžuolo apdaila

COMPACT SISTEMOS KONSTRUKCIJA 

125 mm storio sienai skirtą sistemą sudaro - iš MDF pagaminta tunelinė stakta, 
cinkuoto plieno kasetė su bėgeliu. 

Į KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- kasetė 125 mm storio sienai

- bėgelis su ratukais ir varčios kreipiančiosios tvirtinamos prie grindų.

- užraktas su kabliu (pasirinktinai už papildomą mokestį)

- Apatinis šepetėlis saugantis nuo dulkių (tunelinė stakta skirta 125mm ir 150 mm 

storio sienoms).

- Tunelinė stakta 125 mm storio sienai

DURŲ STAKTOS  

- Durų staktos - tunelinė versija. Skirtos 100 mm, 125 mm, 150 mm storio sienoms. 

- Tunelinė stakta skirta 125 mm storio sienai, tinka PORTA kasetei. 

- Visos aukščiau išvardintos tunelinės staktos tinka žinomų Europos gamintojų 

kasetėms. Būtina pasitikrinti So/Ho matmenis. 

- COMPACT, matmenys pateikti 244 psl. 6 LENTELĖJE. 

PASTABOS 

- Kasetinė sistema skirta 125 mm storio gipso kartono sienoms. 

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB- KOT-2017/0184, 2 leidimas

- Yra galimybė pagaminti papildomus simetrinius ir asimetrinius praplatinimus 

tunelinėms staktoms pagal specialų užsakymą. 

- 100 mm pločio tunelinė stakta skirta varčioms be stiklinimo ir dekoratyvinio 

frezavimo. 

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- CPL 0,2 laminatas II grupė 14 | 16,94

- sinchronizuojanti uždarymo sistema dvivėrėms durims. 47 | 56,87

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR
(atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

SPALVOS pavyzdžiai pateikti p. 252-257

Premium Plus UV dažai
Matinis lakuotas laminatas

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Premium lakuotas laminatas
Portaperfect 3D laminatas 

Portadecor laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

COMPACT tunelinės staktos skirtos 100 mm ir 150 mm storio sienoms. 

Vienvėrių durų 
COMPACT 
sistema

Portadecor, 
Portasynchro 3D

Portaperfect 3D, 
CPL HQ 1 Grupė, 

Super Matt

Premium lakuotas, 
Matinis laminatas, 

Gladstone / 
Halifax

Premium Plus 
UV dažai

Tunelinė stakta 
(125) skirta  
PORTA kasetei

197 | 238,37 205 | 248,05 213 | 257,73 269 | 325,49

Tunelinė 
stakta(100)

194 | 234,74 202 | 244,42 210 | 254,10 266 | 321,86

Tunelinė stakta 
(150)

200 | 242,00 208 | 251,68 216 | 261,36 273 | 330,33

Tunelinės staktos kaina dvivėrėms durims + 30% 

Konstrukcinė 
kasetė 
vienvėrėms 
durims 125

293 | 354,53

Konstrukcinė 
kasetė dvivėrėms 
durims - 125

586 | 709,06

nuo 197 | 238,37
sistemos kaina neto | bruto (EUR)

Super Matt laminatas
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GALIMA APDAILA Spalvų pavyzdžius žr. 252-257

BERĖMĖ stumdoma sistema, dažyta Premium dažais

durų varčia su kablio užraktu

12
5

10
0

Stumdoma sistema skirta 125 mm storio sienai. 

Stumdoma sistema skirta 100 mm storio sienai.

DURŲ ATIDARYMO BŪDAS* (vaizdas iš viršaus)
Šiai sistemai nereikia durų staktos ir apvadų. 

Kasetė skirta gipso kartono sienoms. 

specialios apvalios arba kvadratinės 

traukimo rankenėlės

BERĖMĖS SISTEMOS KONSTRUKCIJA

Stumdoma sistema pagaminta iš aliuminio profi lių pritaikytų montuoti gipso kartono 
ar mūro sienose. Tinka 40 mm storio varčioms. 

Ši sistema turi komplektą visų reikalingų priedų, leidžiančių atlikti tikslų sistemos 
montavimą ir varčios reguliavimą (varčios gylio sienoje, varčios aukščio staktos 
atžvilgiu reguliavimą +/-2,5 mm), taip pat nuimamą durų atramą (siją) leidžiančią 
pakeisti varčią, tarpinių komplektą, kreipiančiąsias, guolius.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- Konstrukcinė kasetė (kišenė)

- užraktas su kabliu (pasirinktinai už papildomą mokestį)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). 
Konstrukcija dengta HDF plokšte.

PASTABOS 

- PN EN 14351-2:2018-12 standartas - durų varčia.

- Nacionalinis Techninis įvertinimas ITB- KOT-2020/1281 1 leidimas - stumdoma 

sistema.

- Sistema pritaikyta 100 mm arba 125 mm storio gipso kartono sienai.

- Matmenys pateikti 6 lentelėje, 244 psl.

PAPILDOMA PRIEMOKA: 

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- kablio užraktas su rankenėlėmis 86 | 104,06

- ovalo arba kvadrato formos rankenėlė 26 | 31,46

- CPL 0,2 laminato apdaila - II grupė 14 | 16,94

- Natūralaus lukšto apdaila: Baltas Satin Ąžuolas. Juodas lukštas Select 72 | 87,12

- Natūralaus lukšto apdaila: Uosis, Ąžuolas 1, Matinis Ąžuolas 13 | 15,73

- Natūralaus lukšto apdaila: Riešutas 48 | 58,08

- Balto Matinio Ąžuolo, Bianco Ąžuolo, Taupe Riešuto apdaila 27 | 32,67

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

BERĖMĖ stumdoma 
sistema

Paruošta 
dažymui

Premium UV 
dažai

Premium Plus 
UV dažai

Portadecor 
laminatas

Portalamino, Lakuotas matinis, 
Portaperfect 3D laminatas, CPL HQ 

I grupė

Gladstone / 
Halifax

Natūralus lukštas 
Select

Natūralus lukštas 
Satin

Durų varčia 148 | 179,08 166 | 200,86 238 | 287,98 132 | 159,72 146 | 176,66 245 | 296,45 281 | 340,01 310 | 375,10

BERĖMĖ stumdoma sistema

Konstrukcinė kasetė 511 | 618,31

BERĖMĖ stumdoma sistema

NAUJIENA

nuo 660 | 798,60
komplekto kaina neto | bruto (EUR)
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Stumdoma sistema BLACK, tipas REA

REA tipas LUNA tipas

modelis 1 modelis 3modelis 2 modelis 4 modelis 5

APDAILOS KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR 
(atkreipkite dėmesį į priemokas)

Juoda rankenėlė

Premium UV dažai 

Balta

Premium Plus UV dažai 

Balta

BLACK sistema Premium UV dažai Premium Plus UV dažai

Durų varčia 247 | 298,87 286 | 346,06

Stumdoma sistema 149 | 180,29

 Stumdoma sistema BLACK

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Kartono korio arba perforuotos plokštės užpildas (už papildomą mokestį). 
Konstrukcija dengta HDF plokšte.

Į KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- 2000 mm ilgio bėgelis 

PASTABOS 

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Universalus atidarymas (kairė/dešinė).

- Komplektas skirtas montuoti vienu dydžiu mažesnėje angoje. Išsamią informaciją 

rasite 244 psl. 6 LENTELĖJE. 

- nėra spynos su kabliu pasirinkimo galimybės.

- Dvivėrėms durims reikia užakyti: dvi stumdomas sistemas, dvi varčias ir laikiklius. 

- Jei naudojami laikikliai, galima atitraukti varčią nuo sienos 10 mm. Yra galimybė rinktis 

BLACK sistemą su kita PORTA kolekcijos varčia.

- LUNA tipo Black sistemai galima rinktis bet kurią stumdomą varčią.

- REA tipo Black sistema tinkama tik varčioms su perforuotos plokštės užpildu. 

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- perforuotos plokštės užpildas 32 | 38,72

- vienpusė juoda traukimo rankenėlė 11 | 13,31

- ovali rankenėlė stumdomoms durims 22 | 26,62

- dvivėrių durų sujungimas 6 | 7,26

- du uždarymo ribotuvai 43 | 52,03

- 5 laikiklių rinkinys 23 | 27,83

- prie sienos tvirtinama durų varčios kreipiančioji 9 | 10,89

nuo 396 | 479,16
komplekto kaina neto | bruto (EUR)

prie sienos tvirtinama kreipiančioji

NAUJIENA
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SLIDE SISTEMOS APDAILOS
Portaperfect 3D laminatas  

Skandinavijos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano
Ąžuolas

Matinis lakuotas laminatas 

Pilka Matinė 
Platina

Matinis 
Grafi tas 

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

EFECT SISTEMOS APDAILOS

NAUJIENA NAUJIENA

Portaperfect 3D laminatas  

Skandinavijos 
Ąžuolas

Kalifornijos 
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas 

Rudas 
Ąžuolas 

Šermano 
Ažuolas

NAUJIENA NAUJIENA

Premium dažai 

Balta

 SLIDE sistema
DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Perforuotos plokštės užpildas. Konstrukcija dengta HDF plokšte.

Į KOMPLEKTO KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- 2000 mm ilgio bėgelis

- du uždarymo ribotuvai

PASTABOS 

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Komplektas skirtas montuoti vienu dydžiu mažesnėje angoje. Išsamią informaciją 

rasite 244 psl. 6 LENTELĖJE.

- nėra spynos su kabliu pasirinkimo galimybės.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- ovali rankenėlė stumdomoms durims 22 | 26,62

 SLIDE 

SLIDE stumdoma sistema

SLIDE sistema
Portaperfect 3D 

laminatas
Gladstone / Halifax

Durų varčia 198 | 239,58 302 | 365,42

Stumdoma sistema 231 | 279,51

EFFECT stumdoma 
sistema

Premium dažai
Portaperfect 3D, Matinis 

lakuotas laminatas
Gladstone / Halifax

Durų varčia 278 | 336,38 222 | 268,62 322 | 389,62

Stumdoma sistema 332 | 401,72

EFFECT sistema
DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA 

Perforuotos plokštės užpildas. Konstrukcija dengta HDF plokšte.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI PRIEDAI 

- bėgelis

PASTABOS 

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- nėra spynos su kabliu pasirinkimo galimybės.

- sistemos apkrova: 80 kg.

- tarpas tarp durų varčios ir sienos: 10 mm. 

- Montuojant šis tarpas gali būti padidintas naudojant viršutinio bėgelio laikiklį (į 

kainą neįeina). Kita išeitis - užsakyti reikiamo dydžio varčią pagal PORTA CONTRACT 

individualų užsakymą.

- Durų sistema montuojama trimis dydžiais mažesnėje angoje, pavyzdžiui: 60' pločio 

angai reikalinga 90' pločio varčia. 

Matmenys pateikti 6 lentelėje, 244 psl.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100', 110' 14 | 16,94

- ovali rankenėlė stumdomoms durims 22 | 26,62

 EFFECT 

EFFECT stumdoma sistema

nuo 428 | 517,88
komplekto kaina neto | bruto (EUR)

nuo 554 | 670,34
komplekto kaina neto | bruto (EUR)
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Modelis 1 su dekoru Modelis 3 su dekoru

Modelis 4 su dekoru Modelis 7 su dekoru Modelis 8 su dekoru Modelis 9 su dekoruModelis 6 su dekoru

Modelis SOLID - 
vertikalus natūralaus 
lukšto, laminato ir 
Gladstone/ Halifax raštas.

Modelis SOLID - 
horizontalus natūralaus 
lukšto,laminato ir 
Gladstone/ Halifax raštas.

ŠIŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS GALIOJA:

Modelis SOLID - 
sukeistas natūralaus 
lukšto raštas*

RC 2

RC 3

(RC 2) klasė - saugumo klasė, užtikrinanti elementarią apsaugą nuo bandymų įsilaužti naudojant bazinius įrankius, pvz., atsuktuvą, pleištą, žnyples, plaktuką.

(RC 3) klasė - saugumo klasė, užtikrinanti apsaugą nuo bandymų įsilaužti naudojant sunkiuosius įrankius, pvz., laužtuvą, vinių traukimo įrankį, mechaninį grąžtą.

*RC - tai klasė apibūdinanti gaminio atsparumą smurtiniam įsibrovimui į saugomas patalpas. 

RC 4

(RC 4) klasė - saugumo klasė, užtikrinanti apsaugą nuo bandymų įsilaužti naudojant tokius įrankius, kaip kirvį, vielos pjaustytuvą, reples ar grąžtą.

09, 10TECHNINĖS IR BUTO 
ĮĖJIMO DURYS

Modelių pasirinkimas

TECHNINĖMS DURIMS 
Akustinės 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, 42 dB, 

priešgaisrinės EI 30, EI 60 

BUTO ĮĖJIMO DURIMS
(ATKREIPKITE DĖMESĮ Į RC* ŽYMĖJIMĄ) AGATE, OPAL, EXTREME RC 2, QUARTZ, EXTREME RC 3, 

EXTREME RC 4, GRANIT C klasė. C klasė. C klasė

PASTABA! Modeliai su dekoru:
- Vertikalaus rašto laminatas
- 3, 6, 9 modelių Gladstone/Halifax apdailos raštas pagal dekoro kryptį. 
- natūralaus lukšto raštas pagal dekoro kryptį.
*modelis galimas tik su šiomis apdailomis: Natūralus lukštas Select, Uosis, Riešutas.
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PATARIMAS!
ĮSIGYKITE KOMPLEKTĄ: 

DURYS + RANKENA
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RC 2RC2
OPALAQUA STOP Rw 32 dB

Dėl aliuminio sluoksnio durys yra itin atsparios 
nepalankioms naudojimo sąlygoms, temperatūros 
ir drėgmės skirtumams, kurie būdingi bendrojo 
naudojimo patalpoms.

09
  A

G
A

T
, 

O
P

A
L

Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis

OPAL, Modelis Solid, Matinio Grafi to apdaila, su plienine stakta. Šalia PORTA LINE modelis L.1

4 taškų spyna OPAL

spyna su apsauginiais kaiščiais - 

AGAT 

OPAL DURYS

Durys atitinka RC2 atsparumo įsilaužimui klasę pagal PN 
EN 1627:2012. OPAL durys, taip pat turi akustinę klasę 
Rw=32 dB (32-36 dB). 
Šių durų garso izoliacijos klasė Rw=32 dB (32-36 dB), 
atsparumo įsilaužimui klasė RC 2 pagal PN EN 1627:2012 
standartą - tai saugumo tvirtovė. Norint kad durys 
visiškai atitiktų reikalavimus, durų varčią komplektuokite 
su specialia PORTA plienine stakta, nerūdijančio plieno 
slenksčiu, ne žemesnės kaip 2 atsparumo įsilaužimui 
klasės rankenų komplektu ir ne žemesnės kaip 4 
atsparumo įsilaužimui klasės cilindru.

varčios kaištis - AGAT, OPAL

reguliuojama plieninės staktos 

plokštelė (pasirinktinai)

REKOMENDUOJAME!
KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR

(ATKREIPKITE DĖMESĮ Į PRIEMOKAS)

MODELIAI
Portasynchro 3D 

laminatas

CPL HQ 0,2 gr. Portaperfect 
3D, Portalamino, Matinis 

lakuotas laminatas

CPL HQ 0,7 
Gladstone/Halifax 

(horizontalus 
raštas)

Natūralus 
Lukštas

AGAT su plieninė 
stakta

432 | 522,72 459 | 555,39 493 | 596,53 598 | 723,58

OPAL su plienine 
stakta

535 | 647,35 562 | 680,02 596 | 721,16 701 | 848,21

DURYS AGAT

Tvirtos AGAT durys, tai saugumo ir patogumo derinys. Su 
viena arba dvejomis spynomis ir itin gera garso izoliacija 
Rw=32 dB (32–36 dB).

Modelius rasite 138 psl.
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Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas

Juoda

AGAT      OPAL
buto įėjimo durys 32 dB apsauga nuo įsilaužimo RC2, 32 dB

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA
Varčios rėmas pagamintas iš klijuotos spygliuočių medienos. Ji sutvirtinta skersiniais. 

Durų varčia padengta aliuminio lakštu ir medžio plokšte. Galima rinktis durų varčias su si-

dabro spalvos dekoratyviniais intarpais. Natūralus lukštas padengtas pusiau matiniu laku. 

Durų varčios, su CPL HQ arba Gladstone/Halifax, apdaila kraštas kantuojamas ABS juosta. 

PRIEDAI, ĮTRAUKTI Į AGAT DURŲ KAINĄ 
- viena arba dvi cilindrinės spynos su kaiščiais

- trys įsukami vyriai

- trys apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo 

- durų stakta komplektuojama su nerūdijančio plieno slenksčiu (90 mm) 

PRIEDAI ĮTRAUKTI Į OPAL DURŲ KAINĄ 
- 4 taškų spyna - dviems cilindrams

- trys įsukami vyriai

- trys apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo 

- durų stakta komplektuojama su nerūdijančio plieno slenksčiu (90 mm) 

DURŲ STAKTOS  
- 105 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta pagaminta iš abipus cinkuoto 

1,2 mm storio (AGATE) arba 1,5 mm storio (OPAL) plieno lakšto.

- Komplektuojama su trimis įsukamais vyriais ir gumine tarpine tvirtinama perimetru. 

OPAL durys komplektuojamos su šešiais montavimo kaiščiais. 

- PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta

PASTABOS 
- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0096, 2 leidimas. 

- Paruošimas trumpinimui, ne daugiau kaip 60 mm.

- Garso izoliacijos rodiklis Rw=32 dB (32÷36 dB).

- Slenkstis yra plieninės AGAT/OPAL durų staktos dalis.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- patentuotos sistemos cilindrai 37 | 44,77

- durų akutė 5 | 6,05

- durų staktos furnitūra. 6 montavimo kaiščiai AGAT durų staktai 10 | 12,10

- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė. 7 | 8,47

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, Riešuto 86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 106 iki 150 mm 16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 32 | 38,72

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 48 | 58,08

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

- Rankena (226 psl.)

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba horizontalaus medžio 

rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

80 - 100 40 - 41 mmPROJECT 3 KLASĖ

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Portasynchro 3D laminatas 

Baltoji 
Vengė

Norvegijos 
pušis

Anderseno 
pušis

Sidabrinė 
Akacija

Medaus 
Akacija

Skarlet 
Ąžuolas

Tamsus 
Ąžuolas

Portaperfect 3D laminatas 

Skandinavijos 
Ąžuolas

Sibiro 
Ąžuolas

Skandinavijos 
bukas

Matinis
Ąžuolas

Klasikinis
Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Kalifornijos
Ąžuolas

Havanos 
Ąžuolas

Mauvelos 
Ąžuolas

Tamsus 
Matinis 
Ąžuolas

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

Portalamino laminatas
 

Matinis lakuotas laminatas
 

Sidabrinis
Ąžuolas

Angliškas 
Ąžuolas

Hamilton
Pilka Matinė 

Platina
Matinis 
Grafi tas

Matinis 
Kašmyras

NAUJIENA NAUJIENA

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas
 

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

NAUJIENA

NAUJIENA

nuo 432 | 522,72
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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RC 2RC2AQUA STOP Rw 37 dBD135 4 KLASĖEI30 Sa, S200

* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.
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EXTREME RC2, modelis Solid, Milano Ąžuolo 1 apdaila, su plienine durų stakta

Trys trijų dalių vyriai

apatinė spyna - 3 apsauginiai 

kaiščiai

varčios kaiščiai

nerūdijančio plieno slenkstis 

(120 mm)

viršutinė spyna - 3 apsauginiai 

kaiščiai

Durys EXTREME RC2

Durys EXTREME RC2 komplektuojamos su dvejomis trijų kaiščių 

spynomis.

Yra du tipai: 

I tipas

• RC 2 klasė pagal DIN EN 1627:2012

• garso izoliacijos klasė Rw=37 dB (37-41 dB)*

II tipas

• I tipo savybės

• atsparumas ugniai EI30

• atsparumas dūmams

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR

(atkreipkite dėmesį į priemokas)

Dėl aliuminio sluoksnio rc 2 durys 
yra itin atsparios nepalankioms 
naudojimo sąlygoms, 
temperatūros ir drėgmės 
skirtumams, kurie būdingi 
bendrojo naudojimo patalpoms.

REKOMENDUOJAME!

EXTREME RC2
CPL HQ 0,2 I 

grupė
CPL HQ 0,7 I 

grupė

Gladstone/Halifax 
(horizontalus 

raštas)

Natūralus 
lukštas

I TIPAS 584 | 706,64 619 | 748,99 619 | 748,99 718 | 868,78

II TIPAS 636 | 769,56 671 | 811,91 671 | 811,91 770 | 931,70

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis

Modelius rasite 138 psl.
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Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda

 EXTREME RC2
apsaugos nuo įsilaužimo klasė RC 2, 37 dB, EI 30

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Karkasą sudaro speciali 5 sluoksnių konstrukcija, pagaminta iš klijuotos spygliuočių 

medienos. 

Konstrukcija dengiama HDF plokšte. Durys su užlaida.

Durų varčios su CPL HQ arba Gladstone/Halifax apdaila kraštai kantuojami ABS juosta.

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ KAINĄ 

- dvi spynos su apsauginiais kaiščiais (spyna 72 mm)

- sidabriniai trijų dalių vyriai (3 vnt.)

- keturi apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo

- durų stakta 

- standartinis nerūdijančio plieno slenkstis (120 mm)

- II tipui papildomai komplektuojama priešgaisrinė tarpinė varčios kraštams (išskyrus 

apatinį kraštą).

DURŲ STAKTOS 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš abipusiai 

cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto.

- Komplektuojama su trimis trijų dalių vyriais, priešgaisrine tarpine ir aštuoniais 

montavimo kaiščiais.

- PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta. 

PASTABOS 

- Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007, 2 leidimas, ir Nacionalinis 

eksploatacinių savybių atitikties sertifi katas Nr. 020-UWB-2978/W.

- Garso izoliacijos klasė Rw=32 dB (intervalas 32÷36 dB).

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos ir garso 

izoliacijos, būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia ir stakta yra sustiprintos durų pritraukėjui montuoti.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių.

- Priešgaisrinėms durims – juostelės tik iš abiejų pusių.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų akutė 5 | 6,05

- panoraminė durų akutė (durims su laminato apdaila) 27 | 32,67

- juoda panoraminė akutė (durims su laminato apdaila) 33 | 39,93

- dvipusis natūralaus lukšto apdailos dekoravimas juostelėmis 22 | 26,62

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, 
Riešuto

86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Ąžuolas (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 106 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- spyruoklinis durų pritraukėjas 77 | 93,17

- juodas spyruoklinis durų pritraukėjas 86 | 104,06

- juodos spalvos cilindrai 52 | 62,92

- juodos spalvos vyriai 13 | 15,73

- durų rankena su užrakto apdaila (spyna 72 mm) (226 psl.)

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

80 - 100 50 - 51 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 584 | 706,64
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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Plieninis SECURE, modelis A.0 su durų akute, Juodos spalvos apdaila

STEEL SECURE DURYS

Durys komplektuojamos su kelių taškų rakinimo spyna ir 

dviem C klasės cilindrais. 

• Durys atitinka RC3 klasę pagal PN EN 1627:2012

• Garso izoliacijos klasė Rw=32 dB (32÷36 dB).

• Atsparumas ugniai EI30

sustiprintas 3 dalių vyris varčios apsauginis kaištis

kelių taškų rakinimo spyna su dviem cilindrais

spyruoklinis durų pritraukėjas

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

RC 2

spyruoklinis durų pritraukėjas

spyna su kabliu

RC3 Rw 37 dBD135 EI30

Premium poliesterio 
dažai, I grupė I grupė

Laminuotas plieno 
lakštas 

Laminuotas PVC

Steel SECURE 796 | 963,16 836 | 1011,56

PASTABA: dėl specialių montavimo kaiščių, durų staktai nereikia 
papildomų skylių ir kištukų.

Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis
• durų rankena
• spynos cilindras
Pasirinkimas su priemoka:
• viršutinė papildoma spyna
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PLIENO PAVIRŠIAUS APSAUGOS SISTEMA

cinko danga (karštas 

cinkavimas)

cirkonio konversinė danga

plienas 

miltelinis dažymas (gruntas arba dažai)

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Konstrukcijos pagrindą sudaro dvigubo sluoksnio medinis varčios rėmas. 
Daugiasluoksnis mineralinės vatos pagrindo užpildas. Konstrukciją dengia laminuotas 
arba dažytas 0,6 mm storio cinkuotas plieno lakštas.

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ KAINĄ

- trijų dalių vyriai (3 vnt.)

- kelių taškų rakinimo spyna

- keturi apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo

- speciali rankena

- C klasės rakinimo cilindrai

- nerūdijančio plieno slenkstis 

- Durų varčia ir stakta yra sustiprintos durų pritraukėjui montuoti.

DURŲ STAKTOS 

 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš abipusiai 
cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto.
Durų staktos dažytos milteliniu būdu Premium Polyester Paint dažais.

PASTABOS

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; norma PN-EN 16034:2014-11. 

- Nacionalinis eksploatacinių savybių sertifi katas Nr. 020-UWB-2919/W

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 43 | 52,03

- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras 15 | 18,15

- viršutinė papildoma spyna 25 | 30,25

- viršutinės spynos cilindro apdaila 17 | 20,57

- durų akutė 5 | 6,05

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 14 | 16,94

- spyruoklinis durų pritraukėjas 77 | 93,17

DAŽŲ SPALVOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

 Steel SECURE
Apsaugos nuo įsilaužimo klasė RC4, EI 30, 37 dB

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

80 - 100 54 mm

Premium poliesterio dažai 

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Matinė

Antracito 
struktūra

II
 G

R
U

P
Ė

Juoda
Struktūra

Laminuotas plieno lakštas (PVC) 

Antracitas
Vinčesterio 

Ąžuolas

Auksinis 
ąžuolas Riešutas

nuo 796 | 963,16
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)



146

RC 2

09
  E

X
T

R
E

M
E

 R
C

 3

EXTREME RC 3, Naturalaus Hikorio apdaila, sustiprinta PS durų stakta (individualus užsakymas PORTA CONTRACT)

4 varčios kaiščiaiWinkhaus kelių taškų spyna su 

kabliais

2 kabliai nuo įsilaužimo

DURYS EXTREME

yra dviejų tipų:

I tipas

• RC3 klasė pagal PN EN 1627-2012

• garso izoliacijos klasė Rw=37 dB (37-41 dB)*

• atsparumas dūmams

II tipas

• I tipo savybės

• atsparumas ugniai EI30

* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.

Spyruoklinis durų pritraukėjas su 

plienine durų stakta (sidabrinės ir 

juodos spalvos)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

RC3AQUA STOP Rw 37 dBD135 4 KLASĖEI 30 Sa, S200

durys su plienine durų stakta

EXTREME RC 3 CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax (horizontalus 

raštas)
Natūralus lukštas

I TIPAS 688 | 832,48 723 | 874,83 723 | 874,83 822 | 994,62

II TIPAS 740 | 895,40 775 | 937,75 775 | 937,75 873 | 1056,33

Reguliuojama sustiprinta PORTA SYSTEM durų stakta 

EXTREME RC 3 I tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

Natūralus lukštas

C-D 931 | 1126,51 966 | 1168,86 982 | 1188,22 1151 | 1392,71

E-G 950 | 1149,50 985 | 1191,85 1001 | 1211,21 1169 | 1414,49

H-K 969 | 1172,49 1003 | 1213,63 1019 | 1232,99 1188 | 1437,48

Reguliuojama sustiprinta PORTA SYSTEM durų stakta 

EXTREME RC 3 II tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax (horizontalus 

raštas)
Natūralus lukštas

C-D 983 | 1189,43 1018 | 1231,78 1034 | 1251,14 1202 | 1454,42

E-G 1002 | 1212,42 1037 | 1254,77 1053 | 1274,13 1221 | 1477,41

H-K 1021 | 1235,41 1055 | 1276,55 1071 | 1295,91 1240 | 1500,40

Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis
• durų rankena
• spynos cilindras
Pasirinkimas su priemoka:
• viršutinė papildoma spyna

Modelius rasite 138 psl.
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Natūralus lukštas Select 

Ąžuolas

Natūralus lukštas

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda

Dėl aliuminio sluoksnio 
konstrukcijoje, durys extreme 
rc3 įgavo ypatingą atsparumą 
nepalankioms sąlygoms, 
temperatūrų svyravimams, oro 
bei drėgmės pokyčiams. 

REKOMENDUOJAME!

EXTREME RC 3

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

APDAILOS 

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Varčios užpildą sudaro speciali 5 sluoksnių konstrukcija ir rėmas pagamintas iš 
klijuotos spygliuočių medienos. Konstrukcija dengta HDF plokšte. Durys su užlaida. 
Durų varčios su CPL HQ arba Gladstone/Halifax apdaila kraštai kantuojami ABS juosta.

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į VARČIOS KAINĄ

- Reguliuojama spyna su kabliu ir papildoma viršutinė spyna

- du nuo įsilaužimo apsaugantys cilindrai

- Apsauginė rankena su apsauga nuo įsilaužimo (atstumas tarp centrų 92 mm)

- trys trijų dalių vyriai plieninei staktai, arba du sustiprinti techniniai vyriai sustiprintai PS 

staktai. Vyriai sidabro spalvos.

- keturi apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo

- papildomai II tipui - priešgaisrinė tarpinė tvirtinama ant varčios užlaidos (išskyrus 

apatinį kraštą)

- Durų stakta komplektuojama su standartiniu 90 mm nerūdijančio plieno slenksčiu ir 

sutvirtinimu durų pritraukėjui. 

DURŲ STAKTOS 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš abipusiai 

cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto. Komplektuojama su priešgaisrine tarpine, aštuoniais 

kaiščiais ir nerūdijančio plieno slenksčiu (120 mm).

- Sustiprinta PORTA SYSTEM stakta su reguliavimo intervalais 120-300, su 100 mm 

nerūdijančio plieno slenksčiu. - 80 mm pločio apvadai. 

PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta

PASTABOS

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007, 2 leidimas (Rw=32dB).

- Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 020-UWB-2978/W

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos ir garso 

izoliacijos, būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia ir stakta yra sustiprintos durų pritraukėjui montuoti.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių.

- Priešgaisrinėms durims galimas tik abipusis dekoravimas juostelėmis.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16.94

- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras 17 | 20,57

- viršutinė papildoma spyna 24 | 29,04 

- viršutinės spynos cilindro apdaila 21 | 25,41  

- durų akutė 5 | 6,05  

- panoraminė durų akutė (durims su laminato apdaila) 27 | 32,67  

- juoda panoraminė akutė (durims su laminato apdaila) 33 | 39,93  

- dvipusis natūralaus lukšto apdailos dekoravimas juostelėmis 22 | 26,62  

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10  

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26  

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94  

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Black 43 | 52,03  

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62 

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 43 | 52,03 

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83  

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77 

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94  

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, Riešuto 86 | 104,06  

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06  

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62 

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77 

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06  

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36 

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25  

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04  

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08 

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91  

- spyruoklinis durų pritraukėjas 77 | 93,17  

- juodas spyruoklinis durų pritraukėjas 86 | 104,06  

- -juodos spalvos cilindrai 52 | 62,92  

- juodas cilindras (patentuota sistema) 28 | 33,88

- juodos spalvos vyriai 13 | 15,73  

- Rankena su apsauga nuo įsilaužimo (atstumas tarp centrų 92 mm) (226 psl.)

atsparumo įsilaužimui klasė RC3, EI30, 37dB

TECHNINĖ INFORMACIJA

80 - 100 50 - 51 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

Halifakso
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 688 | 832,48
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)

POPULIARIAUSIA
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EXTREME RC 4, Antracito spalva (individualus užsakymas, PORTA CONTRACT)

sustiprinti techniniai vyriai

speciali rankena ir kelių taškų 

rakinimo spyna

nerūdijančio plieno slenkstis 

(120 mm)

reguliuojamos staktos plokštelės 

kabliams

kabliai

Durys EXTREME RC4

siūlome dviejų tipų: 

I tipas

• RC4 atsparumo įsilaužimo klasė pagal PN EN 1627-2012 

• garso izoliacijos klasė Rw=37 dB (37-41 dB)* 

• atsparumas dūmams 

II tipas 

• I tipo savybės 

• Atsparumas ugniai EI30

*Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

RC 2RC4AQUA STOP Rw 37 dBD135 4 KLASĖEI 30 Sa, S200

09
  E

X
T

R
E

M
E

 R
C

  4

EXTREME RC 4 CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

Natūralus lukštas

I TIPAS 1036 | 1253,56 1071 | 1295,91 1071 | 1295,91 1165 | 1409,65

II TIPAS 1088 | 1316,48 1123 | 1358,83 1123 | 1358,83 1217 | 1472,57

Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis
• durų rankena
• spynos cilindras
Pasirinkimas su priemoka:
• viršutinė papildoma spyna
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Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda

 EXTREME RC 4
apsaugos nuo įsilaužimo klasė RC4, EI 30, 37 dB

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Varčios karkasą sudaro 5 sluoksnių rėmo konstrukcija pagaminta iš klijuotos spygliuočių 
medienos ir faneros, HDF plokštė ir aliuminio lakštas. Karkasas sutvirtintas plieniniais 
strypais. Visas paviršius padengtas HDF plokšte ir aliuminio lakštu.

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ KAINĄ 

- kelių taškų spyna su kabliu 

- sustiprinti techniniai vyriai 

- 5 vnt apsauginių varčios kaiščių 

- spynos cilindras

- pritaikyta rankena

- II tipo durims papildomai, ant varčios kraštų tvirtinama priešgaisrinė tarpinė.

DURŲ STAKTOS  

Kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš abipusiai cinkuoto 1,5 mm 
plieno lakšto. Komplektuojama su tarpine, aštuoniais kaiščiais, reguliuojama staktos 
plokštele kabliams ir nerūdijančio plieno slenksčiu. 

PASTABOS 

- Gaminio standartas PN EN 14351-2:2018-12 ir PN EN 16034:2014-11.

- Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 020-UWB-2950/W.

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės ir garso izoliacijos, 

būtina naudoti durų pritraukėjus.

- RC4 atsparumo įsilaužimo klasė galioja ir vidinio varstymo durims. 

- Durų varčia ir stakta paruošiami savaiminio uždarymo mechanizmo montavimui. 

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras 23 | 27,83

- viršutinė papildoma spyna 25 | 30,25

- viršutinės spynos cilindro apdaila 34 | 41,14

- durų akutė 5 | 6,05

- panoraminė durų akutė (durims su laminato apdaila) 27 | 32,67

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, 
Riešuto

86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- spyruoklinis durų pritraukėjas 77 | 93,17

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

80 - 100 54 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 1036 | 1253,56
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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GRANIT C klasė, Natūralaus Riešuto apdaila, plieninio profi lio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS stakta

apsaugos nuo įsilaužinmo varčios 

kaiščiai

sustiprintas 3 dalių vyris

kelių taškų rakinimo spyna su dviem cilindrais

DURYS GRANIT KLASĖ C

Siūlome du tipus:

I tipas

• DURYS GRANITE C klasė

• RC3 atsparumo įsilaužimui klasė pagal PN EN 1627-2012

• garso izoliacijos klasė Rw=32 dB (32-36 dB)*

• atsparumas dūmams

II tipas

• I tipo savybės

• atsparumas ugniai EI30

Dėl aliuminio sluoksnio konstrukcijoje, durys 
extreme rc3 įgavo ypatingą atsparumą 
nepalankioms sąlygoms, temperatūrų svyravimams, 
oro bei drėgmės pokyčiams

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR

(atkreipkite dėmesį į priemokas)

REKOMENDUOJAME!

GRANIT C klasė CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė Natūralus lukštas

I TIPAS 836 | 1011,56 871 | 1053,91 969 | 1172,49

II TIPAS 929 | 1124,09 964 | 1166,44 1063 | 1286,23

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
• plieninis slenkstis
• rankena ir viršutinės spynos apdaila
• du cilindrai

Modelius rasite 138 psl.
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Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš klijuotos spygliuočių medienos. Konstrukcija dengiama 
specialiu dvigubo sluoksnio aliuminio lakštu ir HDF. Varčia gali būti dekoruota sidabro 
spalvos juostelėmis. Natūralus lukštas padengtas pusiau matiniu laku. 

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ KAINĄ

- 4 klasės kelių taškų spyna su apsauginiais kaiščiais

- du C klasės apsauginiai cilindrai

- rankena su apsauga nuo įsilaužimo 

- viršutinė cilindro apdaila

- sidabriniai trijų dalių vyriai (3 vnt.)

- keturi apsauginiai varčios kaiščiai nuo įsilaužimo

- Paruošimas sutrumpinimui iki 60 mm (taikoma GRANIT I tipui).

- II tipo durims papildomai, ant varčios kraštų tvirtinama priešgaisrinė tarpinė.

- durų stakta su nerūdijančio plieno slenksčiu (platesnė versija - 120 mm), sutvirtinimas 

durų pritraukėjui.

DURŲ STAKTOS 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,5 mm storio 

cinkuoto plieno lakšto. Komplektuojama su priešgaisrine tarpine, aštuoniais kaiščiais ir 

nerūdijančio plieno slenksčiu (120 mm).

- PROJECT BIS durų stakta 

- PROJECT PREMIUM durų stakta

PASTABOS

- Techninio įvertinimo ITB-KOT-2017/0242, 2 leidimas.

- Nacionalinis eksploatacinių savybių sertifi katas Nr. 020-UWB-2618/W

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės ir garso izoliacijos, 

būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia ir stakta yra sustiprintos durų pritraukėjui montuoti. 

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- durų akutė 5 | 6,05

- panoraminė durų akutė 27 | 32,67

- reguliuojama staktos plokštelė (1 tipas) 7 | 8,47

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, 
Riešuto

86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- Rankena (226 psl.)

GRANIT C klasė
apsaugos nuo įsilaužimo durys, C klasė, EI 30, 32 dB

80 - 100 48 - 49 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

nuo 836 | 1011,56
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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Akustinės 32 dB, Baltos spalvos apdaila

cilindrinė spyna 3 dalių vyriai

DURŲ GARSO IZOLIACIJOS KLASĖ:
• Rw=27 dB (27-31 dB)*

• Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Rw 27 dBD125AQUA STOP Rw 32 dBD130

27 dB

durų staktos tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax 

(horizontalus raštas)
Natūralus lukštas

plieninė 427 | 516,67 461 | 557,81 461 | 557,81 563 | 681,23

reguliavimo intervalas A 424 | 513,04 459 | 555,39 468 | 566,28 651 | 787,71

32 dB

durų staktos tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax 

(horizontalus raštas)
Natūralus lukštas

Kampinio profilio plieninė 
durų stakta

479 | 579,59 513 | 620,73 513 | 620,73 610 | 738,10

reguliavimo intervalas A 465 | 562,65 500 | 605,00 516 | 624,36 701 | 848,21

reguliavimo intervalas B, C 485 | 586,85 520 | 629,20 536 | 648,56 723 | 874,83

reguliavimo intervalas D, E 497 | 601,37 532 | 643,72 548 | 663,08 735 | 889,35

reguliavimo intervalas F 501 | 606,21 536 | 648,56 552 | 667,92 745 | 901,45

reguliavimo intervalas G, H 518 | 626,78 552 | 667,92 568 | 687,28 761 | 920,81

reguliavimo intervalas I, J, K 532 | 643,72 567 | 686,07 583 | 705,43 781 | 945,01

Į kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

Modelius rasite 138 psl.



Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda
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 Akustinės 27 dB, 32 dB

PRIEDAI 
- trys įsukami vyriai (reguliuojamai durų staktai PORTA SYSTEM 27dB) arba trijų dalių 

vyriai (reguliuojamai durų staktai PORTA SYSTEM 32dB ir plieninei durų staktai 27dB, 

32dB).

- cilindrinė spyna

- automatinis slenkstis

- durų staktos tarpinė

- Durų stakta

- Durų varčios su CPL HQ arba Gladstone/Halifax apdaila kraštai kantuojami ABS juosta.

DURŲ STAKTOS 

- PORTA SYSTEM reguliuojama durų stakta (27dB). Pateikta durų kaina apskaičiuota 

vertinant reguliuojamą A intervalo staktą.

- Reguliuojama sustiprinta PORTA SYSTEM durų stakta (32 dB)

100 mm pločio plieninė kampinė stakta 

PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta

PASTABOS

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0096, 2 leidimas (Rw=27dB)

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007 2 leidimas (Rw=32dB)

- 27 dB ir 32 dB durų kainos nurodytos siauriausia su reguliuojama stakta.

- Akustinės izoliacijos klasė Rw=27 dB (intervalas 27÷31 dB)
D1=25

dB.

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007, 1 leidimas (Rw=32dB)

- 32 dB durų varčia sustiprinta durų pritraukėjui. 

- Pločio 60' pasirinkimas galioja tik lygioms durims.

- TECHNO PORTA technologijos dėka, varčių su laminato apdaila apatiniai 

kraštai apsaugoti nuo drėgmės. 

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' 14 | 16,94

- kaiščiai arba montavimo ankeriai (plieninei durų staktai) 10 | 12,10

- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė. plienas 7 | 8,47

- trijų dalių vyriai su PORTA SYSTEM 27 dB. durų stakta 34 | 41,14

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Black 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, Riešuto 86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 32 | 38,72

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninė durų stakta nuo 80 iki 100 mm be 
papildomo mokesčio. 

- sutvirtinimas durų pritraukėjui PORTA SYSTEM 11 | 13,31

- durų pritraukėjo sutvirtinimas durų varčiai 27 dB 7 | 8,47

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

APDAILOS 

TECHNINĖ INFORMACIJA

60 - 100 40 - 41 mm 44 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Oak 
Milano 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifaksas
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 424 | 513,04
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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automatinis slenkstis

INNOVO 37 dB, Juoda apdaila

trijų dalių vyriai

cilindrinė spyna

trijų dalių vyriai

INNOVO 37 DB DURŲ GARSO   
IZOLIACIJOS KLASĖ

• Rw=37 dB (37-41 dB)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Rw 37 dBD135AQUA STOP

durų staktos tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

plienas 570 | 689,70 604 | 730,84 604 | 730,84

reguliavimo intervalas C 620 | 750,20 655 | 792,55 671 | 811,91

reguliavimo intervalas D-E 643 | 778,03 678 | 820,38 694 | 839,74

reguliuojamas F-H 
diapazonas

650 | 786,50 685 | 828,85 701 | 848,21

reguliavimo intervalas I-K 670 | 810,70 705 | 853,05 721 | 872,41

Modelius rasite 138 psl.

Į durų komplekto kainą 
įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
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 INNOVO 37 dB

 APDAILOS

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA  

INNOVO varčios karkasas - tai speciali trisluoksnė garsą izoliuojanti konstrukcija, 
kurios rėmas pagamintas iš klijuotos spygliuočių medienos. Konstrukcija padengta 
HDF plokštėmis. Durys su užlaida. Varčios kraštai kantuojami ABS juosta.

PRIEDAI  

- du arba trys 3 dalių vyriai

- aukščiausios naudojimo kategorijos spyna - 3 klasė pagal PN-EN 12209

- automatinis slenkstis

DURŲ STAKTOS  

- Reguliuojama PORTA SYSTEM durų stakta, skirta 120-300 mm storio sienoms. 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, Pagaminta iš abipusiai 

cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto.

PASTABOS 

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Galima rinktis lygias arba su dekoratyvinėmis juostelėmis.

- Durų varčia sutvirtinta durų pritraukėjo montavimui.

- Duryse įleidžiama spyna su 9x9 mm ąšele. Perkant bet kurią PORTA rankeną, 

reikalingas metalinis ąšelės adapteris 9/8.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 32 | 38,72

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 48 | 58,08

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. PORTA SYSTEM 11 | 13,31

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. 11 | 13,31

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

TECHNINĖ INFORMACIJA

60 - 100 44 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Sherman Oak

NAUJIENA

nuo 570 | 689,70
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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SILENCE, Milano Ąžuolo 5 apdaila (individualus užsakymas, pagal PORTA CONTRACT)

techniniai vyriaicilindrinė spyna automatinis slenkstis

Rw 37 dBD135 4 klasėAQUA STOP EI 30 Sa, S200

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

durų staktos 
tipas

CPL HQ 0,2 I 
grupė

CPL HQ 0,7 I 
grupė

Gladstone/Halifax 
(horizontalus raštas)

Natūralus 
Lukštas

plieninė 646 | 781,66 681 | 824,01 681 | 824,01 881 | 1066,01

MDF durų 
stakta 
su užlaida

572 | 692,12 607 | 734,47 615 | 744,15 909 | 1099,89

MDF durų 
stakta 
be užlaidos

702 | 849,42 737 | 891,77 745 | 901,45 1028 | 1243,88

reguliavimo 
intervalas C

745 | 901,45 780 | 943,80 796 | 963,16 1099 | 1329,79

reguliavimo 
intervalas D, E

769 | 930,49 804 | 972,84 820 | 992,20 1123 | 1358,83

reguliavimo 
intervalas F, 
G, H

773 | 935,33 808 | 977,68 824 | 997,04 1127 | 1363,67

reguliavimo 
intervalas 
I, J, K

797 | 964,37 832 | 1006,72 846 | 1023,66 1150 | 1391,50

 PORTA SILENCE DURŲ   
AKUSTINĖ KLASĖ:

• Rw=37 dB (37-41 dB)*

37 dB

* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.

durų staktos 
tipas

CPL HQ 0,2 I 
grupė

CPL HQ 0,7 I 
grupė

Gladstone/Halifax 
(horizontalus raštas)

Natūralus 
Lukštas

plieninė 693 | 838,53 727 | 879,67 727 | 879,67 923 | 1116,83

MDF durų 
stakta 
su užlaida

619 | 748,99 654 | 791,34 662 | 801,02 949 | 1148,29

MDF durų 
stakta 
be užlaidos

753 | 911,13 788 | 953,48 796 | 963,16 1076 | 1301,96

reguliavimo 
intervalas C

796 | 963,16 830 | 1004,30 846 | 1023,66 1145 | 1385,45

reguliavimo 
intervalas D, E

820 | 992,20 854 | 1033,34 871 | 1053,91 1169 | 1414,49

reguliavimo 
intervalas F, 
G, H

824 | 997,04 858 | 1038,18 875 | 1058,75 1173 | 1419,33

reguliavimo 
intervalas 
I, J, K

848 | 1026,08 883 | 1068,43 897 | 1085,37 1195 | 1445,95

37 dB, EI 30

Į durų komplekto kainą 
įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

Modelius rasite 138 psl.
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SILENCE 37 dB, EI 30

 GALIMOS APDAILOS

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA  

Durų varčios karkasą sudaro speciali 5 sluoksnių akustinė konstrukcija PortaSILENCE®, 
iš klijuoto spygliuočių medienos rėmo. Konstrukcija dengta HDF plokšte. Galima 
rinktis duris su užlaida arba be. Durų varčios su CPL HQ arba Gladstone/Halifax 
apdaila kraštai kantuojami ABS juosta.

PRIEDAI  
- du arba trys sustiprinti techniniai vyriai (PORTA SYSTEM ir staktos durims be užlaidos), 

arba trys trijų dalių vyriai (plieninė stakta durims su užlaida)

- durims su užlaida ir MDF stakta - 4 įsukami vyriai

- aukščiausios naudojimo kategorijos spyna - 3 klasė pagal PN-EN 12209

- automatinis slenkstis

DURŲ STAKTOS 

- Staktą galima rinktis iš dviejų variantų: durims su užlaida arba be jos. 

- Reguliuojama PORTA SYSTEM durų stakta, skirta 120-300 mm storio sienoms.  

Pagaminta iš faneros. 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš abipusiai 

cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto.

- Standartinė MDF durų stakta 100 mm. 

- PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta. 

PASTABOS 
- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007, 2 leidimas.

- Nacionalinis eksploatacinių savybių sertifi katas Nr. 020-UWB-0567/W

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės ir garso izoliacijos, 

būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia ir MDF durų stakta sustiprinta durų pritraukėjui montuoti.

- Plieninė PORTA SYSTEM ir kitos plieninės durų staktos gali būti sustiprintos durų 

pritraukėjui. 

- Priešgaisrinės durys turi būti komplektuojamos su plieninio korpuso durų rankena ir 

apdaila.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Galima rinktis lygias arba su dekoratyvinėmis juostelėmis.

- Priešgaisrinėms durims – juostelės tik iš abiejų pusių.

- Duryse įleidžiama spyna su 9x9 mm ąšele. Perkant bet kurią PORTA rankeną, 

reikalingas metalinis ąšelės adapteris 9/8.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 
- plotis 100' 14 | 16,94

- panoraminė durų akutė (durims su laminato apdaila) 27 | 32,67

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Black 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, Riešuto 86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

80 - 100 49 - 50 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G
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U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 572 | 692,12
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)

POPULIARIAUSIA
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techniniai vyriaitechniniai vyriai

automatinis slenkstiscilindrinė spyna

INNOVO 42 dB, Halifax Natural apdaila (individualus užsakymas PORTA CONTRACT)

*netaikoma durims su PORTA SYSTEM stakta

**netaikoma durims su PORTA SYSTEM ir 

plienine stakta 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Rw 42 dBD135AQUA STOP EI 30* Sa,S200**

INNOVO 42 dB CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax 
(vertikalus raštas)

Plieninė 955 | 1155,55 990 | 1197,90 1024 | 1239,04

MDF durims su užlaida 817 | 988,57 852 | 1030,92 895 | 1082,95

reguliavimo intervalas C 921 | 1114,41 956 | 1156,76 1007 | 1218,47

reguliavimo intervalas 
D-G

948 | 1147,08 983 | 1189,43 1034 | 1251,14

reguliavimo intervalas 
H-K

988 | 1195,48 1023 | 1237,83 1074 | 1299,54

AKUSTINĖ KLASĖ:
• Rw=42 dB (42-46 dB)

INNOVO 42 dB + EI 30 CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax 
(vertikalus raštas)

Plieninė 998 | 1207,58 1032 | 1248,72 1067 | 1291,07

MDF durims su užlaida 899 | 1087,79 933 | 1128,93 976 | 1180,96

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

Modelius rasite 138 psl.
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 INNOVO 42 dB

PRIEDAI

- du sustiprinti techniniai vyriai PORTA SYSTEM staktai, trys trijų dalių vyriai plieninei 

staktai, keturi vyriai MDF staktai.

- aukščiausios naudojimo kategorijos spyna - 3 klasė pagal PN-EN 12209

- automatinis slenkstis

- priešgaisrinė tarpinė EI30 varčiai. 

DURŲ STAKTOS 

- Sustiprinta reguliuojama PORTA SYSTEM durų stakta, skirta sienų storiui nuo 120 iki 

300 mm. Durų staktos dalys pagamintos iš faneros. 

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,5 mm storio 

plieno lakšto. - Paruošimas durų pritraukėjo sutvirtinimui.

- 100 mm pločio MDF standartinė stakta Rw=42 dB, komplektuojama su trimis vyriais, 

reguliuojamais trimis kryptimis. Galima pagaminti 160 mm pločio standartinę MDF 

staktą pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą. 

PASTABOS 

- Gaminys turi sertifi kuojančius dokumentus.

- garso izoliavimo rodiklis Rw=42 dB (42-46 dB diapazonas). 

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos ir garso 

izoliacijos, būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia ir MDF durų stakta sustiprinta durų pritraukėjui montuoti.

- Varčios rėmas pagamintas iš lakuotos arba beicuotos egzotinės arba ąžuolo medienos.

- Priešgaisrinės durys turi būti komplektuojamos su plieninio korpuso durų rankena ir apdaila.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Galima rinktis lygias arba su dekoratyvinėmis juostelėmis.

- Duryse įleidžiama spyna su 9x9 mm ąšele. Perkant bet kurią PORTA rankeną, 

reikalingas metalinis ąšelės adapteris 9/8.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 32 | 38,72

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 48 | 58,08

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. PORTA SYSTEM 11 | 13,31

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. plienas 11 | 13,31

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

 APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

Galima užsakyti akustines duris PORTA PURE Rw=57 dB. Šį gaminį 
galima užsakyti tiek kaip standartinį tiek kaip nestandartinį. 

PURE 57 dB

80 - 100 62 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas
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Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano
Ąžuolas

NAUJIENA

netaikoma durims su PORTA 
SYSTEM stakta

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Rw 57 dB 80 - 100 68 - 69 mmAQUA STOP

nuo 817 | 988,57
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)



Rw 42 dBD140AQUA STOP EI 30 Sa, S200

netaikoma durims su PORTA 
SYSTEM stakta

160

10
  A

k
u

s
ti

n
ė

s 
4

2
 d

B

automatiniai slenksčiai

(renkantis duris su plienine ir MDF durų 

stakta).

techniniai vyriai

automatiniai slenksčiai

(renkantis duris su PORTA SYSTEM staka)

cilindrinė spyna

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

Akustinės 42 dB, Natūralaus Matinio Riešuto apdaila (individualus užsakymas pagal PORTA CONTRACT)

AKUSTINĖ KLASĖ:
• Rw=42 dB (42÷46dB)*

Modelius rasite 138 psl.

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

durų staktos tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone / Halifax 
(vertikalus raštas)

Natūralus lukštas

Plieninė 1023 | 1237,83 1058 | 1280,18 1092 | 1321,32 1153 | 1395,13

MDF (EI30) 928 | 1122,88 963 | 1165,23 1006 | 1217,26 1178 | 1425,38

reguliavimo intervalas C 923 | 1116,83 957 | 1157,97 1008 | 1219,68 1173 | 1419,33

reguliavimo intervalas D-G 951 | 1150,71 986 | 1193,06 1036 | 1253,56 1201 | 1453,21

reguliavimo intervalas H-K 990 | 1197,90 1024 | 1239,04 1075 | 1300,75 1240 | 1500,40

* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis gamintojo.
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Akustinės 42dB

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

PRIEDAI

- du sustiprinti techniniai vyriai, trys MDF staktai (EI30).

- aukščiausios naudojimo kategorijos spyna - 3 klasė pagal PN-EN 12209

- du automatiniai slenksčiai

- guminė tarpinė tvirtinama perimetru durų varčioje ir staktos griovelyje. 

- priešgaisrinė tarpinė EI30 varčiai. 

DURŲ STAKTOS

- Sustiprinta reguliuojama PORTA SYSTEM durų stakta, skirta sienų storiui nuo 120 iki 

300 mm. Durų staktos dalys pagamintos iš faneros. Pateikta durų kaina apskaičiuota 

vertinant reguliuojamą C intervalo staktą.

- 120 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,5 mm storio 

plieno lakšto. - Paruošimas durų pritraukėjo sutvirtinimui.

- 100 mm pločio MDF standartinė stakta Rw=42 dB, komplektuojama su trimis vyriais, 

reguliuojamais trimis kryptimis. Galima pagaminti 160 mm pločio standartinę MDF 

staktą pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą. 

- PROJECT BIS, PROJECT Premium durų stakta

PASTABOS 
- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0096, 2 leidimas. 

- Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 020-UWB-2985/W (netaikoma 42 

dB komplektui su PORTA system durų stakta).

- garso izoliavimo rodiklis Rw=42 dB (42-46 dB diapazonas). 

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės ir garso izoliacijos, 

būtina naudoti durų pritraukėjus.

- Durų varčia sutvirtinta durų pritraukėjo montavimui.

- Varčios rėmas pagamintas iš lakuotos arba beicuotos egzotinės arba ąžuolo 

medienos.

- Priešgaisrinės durys turi būti komplektuojamos su plieninio korpuso durų rankena ir 

apdaila.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Duryse įleidžiama spyna su 9x9 mm ąšele. Perkant bet kurią PORTA rankeną, 

reikalingas metalinis ąšelės adapteris 9/8.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- panoraminė durų akutė (durims su laminato apdaila) 27 | 32,67

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Black 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, 
Riešuto

86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
Premium PROJECT 

25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. PORTA SYSTEM 11 | 13,31

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

80 - 100 68 - 69 mmPROJECT

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas
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Euroinvest
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Milano 
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Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1
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Craft Ąžuolas

Natūralus 
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Natūralus 
riešutas
(matinis)
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Riešutas 1
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Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 923 | 1116,83
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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* Dėl išsamių bandymų rezultatų teirautis 

gamintojo.
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Priešgaisrinės durys EI30, Rudo Ąžuolo apdaila

modelis Solid (EI 30) modelis 3

(EI30, EI30 soft)

modelis 2 (EI60) Stiklintų durų specialių užsakymų pavyzdžiai 

(EI 30)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

EI 30 IR EI 60 DURŲ   
 AKUSTINĖ KLASĖ:
• Rw=32 dB (32-36 dB)*

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

Modelius rasite 138 psl.

EI 30 SOFT*

CPL HQ 0,2 I grupė

Modelis Solid modelis 3

su standartine MDF stakta 733 | 886,93 956 | 1156,76

MODELIS

CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone/Halifax

(horizontalus raštas)
Natūralus lukštas

Modelis Solid
modelis 2 (tik EI 60) 
modelis 3 (tik EI 30)

Modelis Solid
modelis 2 (tik EI 60) 
modelis 3 (tik EI 30)

Modelis Solid 
modelis 2 (tik EI 60) 
modelis 3 (tik EI 30)

Modelis Solid
modelis 2 (tik EI 60) 
modelis 3 (tik EI 30)

EI60 su plienine durų stakta 624 | 755,04 879 | 1063,59 659 | 797,39 913 | 1104,73 659 | 797,39 913 | 1104,73 758 | 917,18 1012 | 1224,52

EI30 su standartine MDF 
stakta

724 | 876,04 979 | 1184,59 759 | 918,39 1013 | 1225,73 775 | 937,75 1029 | 1245,09 938 | 1134,98 1193 | 1443,53

EI30 su reguliuojama MDF 
stakta

921 | 1114,41 1175 | 1421,75 956 | 1156,76 1210 | 1464,10 972 | 1176,12 1226 | 1483,46 1138 | 1376,98 1392 | 1684,32

EI60 su plienine durų stakta 789 | 954,69 1153 | 1395,13 824 | 997,04 1188 | 1437,48 824 | 997,04 1188 | 1437,48 923 | 1116,83 1287 | 1557,27

EI60 su medine stakta 971 | 1174,91 1334 | 1614,14 1005 | 1216,05 1369 | 1656,49 1021 | 1235,41 1385 | 1675,85 1184 | 1432,64 1548 | 1873,08



Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda
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Priešgaisrinės durys EI30, EI60

PRIEDAI

- du arba trys vyriai EI 30 durims, keturi vyriai EI 30 soft, EI 60 durims.

- cilindrinė spyna

- skaidrus, priešgaisrinis nustatyto dydžio stiklas, nepriklausantis nuo durų varčios 

matmens.

- priešgaisrinė tarpinė EI30 Rw=42 dB durims.

- automatinis slenkstis

- Durų varčių su CPL HQ ar Gladstone/Halifax apdaila kraštai kantuojami ABS juosta.

DURŲ STAKTOS  

- Standartinė MDF EI30 100 mm pločio ir reguliuojama stakta (mažiausiai 160 mm) 

komplektuojama su reguliuojamais vyriais: sustiprintais techniniais EI30 durims, 

atraminiais EI30 Soft durims.

- Medinė 120 mm pločio durų stakta (EI 60), pagaminta iš trisluoksnės klijuotos 

spygliuočių medienos, su reguliuojamais įsukamais vyriais.

- 100 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, Pagaminta iš 1,5 mm storio 

karštai cinkuoto plieno lakšto. Komplektuojama su trijų dalių vyriais, kaiščiais ir yra 

paruošta durų pritraukėjo sutvirtinimui. 

- PROJECT BIS durų stakta 

- EI 30: durų staktaPremium PROJECT. EI 60: durų stakta PROJECT Premium. Gaminys 

turi sertifi kuojančius dokumentus. Taikoma individualaus užsakymo galimybė. 

Daugiau informacijos Investment kataloge ir prekybos vietose. 

PASTABOS 

- EI 30 Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0007, 2 leidimas, ir nacionalinė 

eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 020-UWB-2978/W 

- EI 60 – techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0407, 2 leidimas.

- Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 020-UWB-2707/W

- Norint atitikti statybos teisės aktų reikalavimus dėl priešgaisrinės ir garso izoliacijos, 

būtina naudoti durų pritraukėjus. 

- Durų varčia ir stakta sustiprintos durų pritraukėjo montavimui.

- Priešgaisrinės durys turi būti komplektuojamos su plieninio korpuso durų rankena ir 

apdaila.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių. 

- Akustinės izoliacijos klasė Rw=32 dB (intervalas 32÷36 dB).

- 100' pločio pasirinkimas EI60 durims galimas tik pagal PORTA CONTRACT individualų 

užsakymą.

- EI30 Soft durims nėra dvivėrių durų pasirinkimo galimybės.

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- dvivėrės durys 63 | 76,23

- 100' plotis EI 30 durims 14 | 16,94

- Panoraminė akutė (EI 60, durims su laminato apdaila) 27 | 32,67

- trečias vyris MDF staktai 43 | 52,03

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su natūralaus lukšto apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

11 | 13,31

- Vienpusis dekoravimas juostelėmis durims su laminato apdaila 
(dvipusis, kaina x 2)

10 | 12,10

- reguliuojama durų stakta su Balto Ąžuolo lukštu Satin 43 | 52,03

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Black 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 43 | 52,03

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, Riešuto 86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin Oak (kitos spalvos) 22 | 26,62

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 86 | 104,06

- Durų staktos profilis: plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu 
PROJECT BIS

16 | 19,36

- Durų staktos profilis: plieninis EI30, skirtas PROJECT Premium 25 | 30,25

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 101 iki 150 mm 24 | 29,04

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 151 iki 270 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninis nuo 271 iki 390 mm 71 | 85,91

- Durų staktos profilis: plieninė durų stakta nuo 80 iki 100 mm be 
papildomo mokesčio. 

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti vertikalaus arba 

horizontalaus medžio rašto (išskyrus Uosio ir Riešuto lukštą). 

 APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

60 - 100 120 - 200PROJECT 44 - 45 mm 60 - 61 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas 

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso 
Tabakas

Rudas 
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas 
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas 
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 624 | 755,04
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)

POPULIARIAUSIA
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Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta
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ENDURO, HPL Antracito apdaila

Modelis Solid modelis 1 modelis 3modelis 2 modelis 4

ENDURO DURŲ PASKIRTIS:

• Laboratorijos
• Odontologijos klinikos
• Ligoninės

ventiliacijos grotelės nerūdijančio plieno juostos 

ventiliacinės grotelės 

nerūdijančio plieno juosta "kick 

plate" 
Dvipusė stūmimo juosta. 

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

MODELIAI HPL / CPL laminatas

Modelis Solid 469 | 567,49

1, 2, 3 513 | 620,73

4 618 | 747,78
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ENDURO

PRIEDAI

- durims su užlaida: sustiprinti trijų dalių vyriai (3 vnt).

- švytuoklinis varstymas: du vyriai pločiui 60', trys vyriai pločiui 70' ir 80', keturi vyriai 

pločiui 90'

- skaidrus arba matinis grūdintas stiklas (modelis 4 su saugiu stiklu).

- spynos mechanizmas: universaliam rakteliui, WC suktukui arba rakinamam cilindrui.

- į komplektą įeina sutvirtinimas durų pritraukėjui.

DURŲ STAKTOS 

- 105 mm pločio kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,2 mm storio 

cinkuoto plieno lakšto. Komplektuojama su sustiprintais trijų dalių vyriais (3 vnt), 

gumine tarpine, 6 kaiščiais. Dažyta milteliniu būdu. 

- Yra du staktų tipai: montavimui ant užbaigto grindų lygio 0', arba

 - montavimui žemiau grindų lygio -30'.

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, švytuoklinėms durims ITB-KOT-2017/0184, 2 leidimas.

- Apsauginiai metalo apvadai montuojami ant užbaigtos laminato dangos. 

- Maksimalus švytuoklinių durų plotis 90'.

- Apatinis varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA AQUA STOP 

technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Švytuoklinis varstymas 220 | 266,20

- plotis 100' 14 | 16,94

- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė. 7 | 8,47

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su HPL, CPL 0,7 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Plieninis staktos profilis nuo 106 iki 150 mm 16 | 19,36

- Plieninis staktos profilis nuo 155 iki 270 mm 32 | 38,72

- Plieninis staktos profilis nuo 275 iki 390 mm 48 | 58,08

- Durų staktos profilis: plieninė durų stakta nuo 80 iki 100 mm be 
papildomo mokesčio. 

- sutvirtinimas durų pritraukėjui. 11 | 13,31

- dvipusė nerūdijančio plieno juosta "kick plate" 94 | 113,74

- dvipusės nerūdijančio plieno juostos grotelės 99 | 119,79

- dvipusė nerūdijančio plieno stūmimo juosta 94 | 113,74

- nerūdijančio plieno ventiliacinės grotelės 70 | 84,70

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

60 - 100 40 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

HPL ir CPL HQ laminatas 0,7 

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano 
Ąžuolas 1

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ąžuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Juoda

nuo 469 | 567,49
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)

POPULIARIAUSIA
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4-osios mechaninės klasės durys, Antracito apdaila, Edel rankena.

sustiprintas 3 dalių vyris aukščiausios naudojimo 

kategorijos spyna. 

PN-EN 12209

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Į durų komplekto kainą įskaičiuota
• Durų varčia
• durų stakta

durų staktos tipas CPL HQ 0,2 I grupė CPL HQ 0,7 I grupė
Gladstone / Halifax 
(horizontalus raštas)

Natūralus lukštas

Kampinio profilio plieninė 
durų stakta LARGE

414 | 500,94 449 | 543,29 486 | 588,06 585 | 707,85

Plieninė PORTA SYSTEM 
intervalas A

496 | 600,16 530 | 641,30 567 | 686,07 666 | 805,86

Plieninė REGULIUOJAMA 
intervalas A

494 | 597,74 529 | 640,09 566 | 684,86 665 | 804,65



Natūralus lukštas Select  

Ąžuolas

Natūralus lukštas 

Uosis Ąžuolas 1 Riešutas

Tamsus 
Riešutas Juoda
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4-oji mechaninė klasė

PASTABA! Natūralaus lukšto apdaila varčiai gali būti 

vertikalaus arba horizontalaus medžio rašto (išskyrus 

Uosio ir Riešuto lukštą). 

 APDAILOS

DURŲ VARČIOS KONSTRUKCIJA  

Varčios užpildas - perforuota plokštė arba pilna MDP plokštė (už papildomą mokestį). 
Varčia dengta HDF plokšte su laminato apdaila arba MDP plokšte su natūralaus 
lukšto apdaila. Durys su užlaida. 

PRIEDAI  

- du arba trys trijų dalių techniniai vyriai.

- aukščiausios naudojimo kategorijos spyna - 3 klasė pagal PN-EN 12209

DURŲ STAKTOS  

Pagamintos iš abipusiai cinkuoto 1,5 mm plieno lakšto.

- Kampinio profi lio plieninė durų stakta - LARGE

- Reguliuojama plieninė stakta

- PORTA SYSTEM plieninė durų stakta 

PASTABOS 

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Nerūdijančio plieno juostas galima rinktis varčioms su laminato apdaila (80', 90', 100' 

pločiams).

- Taikomas tik aklinų durų pasirinkimas.

- Durų varčia sutvirtinta durų pritraukėjo montavimui.

- Gaminama tik pagal Objektinio rinkinio normos matmenis. 

- Apatinis laminuotos varčios kraštas apsaugotas nuo drėgmės pagal PORTA 

AQUA STOP technologiją.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- plotis 100' 14 | 16,94

- ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės 10 | 12,10

- perforuotos plokštės užpildo keitimas į MDP užpildą (durims su 
laminato apdaila)

9 | 10,89

- Poliesterio dažais (II grupė) dažyta stakta 6 | 7,26

- Poliesterio dažais (III grupė) dažyta stakta 14 | 16,94

- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila 37 | 44,77

- Durų varčia su CPL 0,2 mm ir CPL 0,7 mm II GRUPĖ apdaila 14 | 16,94

- sukeistas medžio raštas su natūralaus lukšto apdaila Ąžuolo, Uosio, 
Riešuto

86 | 104,06

- sukeistas medžio raštas natūralaus lukšto apdailai Select 86 | 104,06

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Satin: Baltas Ąžuolas 72 | 87,12

- Durų varčia su natūralaus lukšto apdaila Select Black 72 | 87,12

- Dvipusė nerūdijančio plieno juosta (CPL apdaila) 94 | 113,74

- Dvipusės nerūdijančio plieno juostos grotelės (CPL apdaila) 99 | 119,79

- dvipusė nerūdijančio plieno juostos ventiliacinė anga (durims su CPL 
apdaila) juostos ventiliacinė anga ( CPL apdaila)

104 | 125,84

- Dvipusė stūmimo juosta. (CPL apdaila) 94 | 113,74

- ištisinės plokštelės durų rankena (p. 225)

TECHNINĖ INFORMACIJA

70 - 100 40 mm

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

CPL HQ 0,2 laminatas CPL HQ 0,7 laminatas

I 
G

R
U

P
Ė

Balta
Pilka 

Euroinvest
Antracitas
HPL/CPL

Milano 
Ąžuolas 4

Balintas
Riešutas

Milano
Ąžuolas 1

Smėlinis
Bukas

Auksinis
Craft Ąžuolas

Natūralus 
Ąžuolas

Natūralus 
riešutas
(matinis)

Modenos 
Riešutas 1

Milano 
Ažuolas 5

II
 G

R
U

P
Ė

Šviesus 
Betonas

Tamsus
Betonas

Tamsi 
Struktūra Juoda

Ąžuolas
Lorenzo

Natūralus
Hikoris

Gladstone / Halifax 

Smėlinis 
Ąžuolas

Natūralus 
Kaselos 
Ąžuolas 

Natūralus 
Halifaksas

 Halifakso
Tabakas

Rudas
Ąžuolas

Šermano 
Ąžuolas

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin  

Baltas
Ąžuolas

Šviesus 
Ąžuolas

Vinčesterio 
Ąžuolas Tabakas

Rudas
Ąžuolas Moka Nero

NAUJIENA

nuo 414 | 500,94
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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TECHNINĖS 

PLIENINĖS DURYS
11

Atraskite PORTA plieninių durų privalumus

Bandymais patvirtinta aukšta kokybė ir ilgaamžiškumas. Cinkuotas plieno 
lakštas naudojamas visuose mūsų plieno gaminiuose.

Įvairi apdaila: poliesterio dažai, nerūdijantis plienas, PVC laminuotas plieno 
lakštas, cinkuotas plieno lakštas.

Pasirinkto produkto gamybos tikslumas ir apsaugos nuo korozijos 
ilgaamžiškumas. 

Aukšti efektyvumo parametrai ir techninės savybės. 

Efektyvus ir greitas montavimas - gaminys pagamintas pagal galiojančius 
standartus.

Galimybė montuoti plytų, betono ir gipso kartono sienose. Specialūs durų 
funkcionalumą padidinantys priedai.

Platus aukščiausios kokybės Polyester Premium spalvų pasirinkimas: 
matiniai, blizgūs, tekstūriniai dažai.

Galimybė gaminti pagal architektūrinį projektą. Naudojama: visuomeninės, 
gyvenamosios paskirties pastatuose, prekybos centruose, garažuose.

ILGAAMŽĖS APDAILOS 
TECHNOLOGIJA

KOKYBĖS GARANTIJA

LENGVAS MONTAVIMAS

MODERNUS DIZAINAS
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PATARIMAS!
ĮSIGYKITE KOMPLEKTĄ: 

DURYS + RANKENA
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Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota

• Durų varčia
• Durų stakta
• Rankena
• Spyna

Pramoninis modelis
W.121254

!

Universalios durys, modelis 2, Pilka spalva

vaizdas iš lauko vaizdas iš vidaus

vyrio

lizdas

spynos 

plokštelė

vyrio 

lizdas

dešinė ar kairė?
universalios!

PLIENO PAVIRŠIAUS APSAU-
GOS SISTEMA

cinko danga 

(karštas cinkavimas)

cirkonio konversinė danga

plienas 

miltelinis dažymas 

(gruntas arba dažai)

ventiliacijos grotelės durų rankena



CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTASKAIRĖ/DEŠINĖ 70 - 90
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Universalios durys pagalbinėms
ir sandėliavimo patalpoms.

Į DURŲ KOMPLEKTĄ ĮEINA

- Durų varčia (dažytas cinkuoto plieno lakštas)

- Ventiliacijos grotelės (pasirinktinai)

- du standartiniai įsukami vyriai

- cilindrinė spyna

- Ekonomiška plastikinė apvalaus profi lio rankena 

- Kampinio profi lio plieninė durų stakta.

DURŲ STAKTA

- Kampinio profi lio 48 mm pločio plieninė stakta, pagaminta iš abipusiai cinkuoto, 0,8 

mm storio plieno lakšto.

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dėl simetriškos konstrukcijos ir abipusės furnitūros (rankenų, vyrių) durys gali būti 

dešininio arba kairinio varstymo.

- Cinkuoto plieno lakštas, sutvirtintas trimis lygiais.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 14 | 16,94

GALIMOS APDAILOS

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

Cinkuoto plieno lakštas 

Aukščiausios kokybės poliesterio dažai 

I 
G

R
U

P
Ė

Matinė
 Balta

Matinė 
Pilka

Antracito 
struktūra

II
 G

R
U

P
Ė

Juoda
Struktūra

MODELIAI Cinkuoto plieno lakštas Poliesterio dažai I grupė

Modelis Solid 199 | 240,79 222 | 268,62

modelis 2 (su ventiliacija) 203 | 245,63 226 | 273,46

nuo 199 | 240,79
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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Steel BASIC, Pilka spalva

milteliniais dažais dažytas slenkstis 

(Steel BASIC PLUS)

lietaus snapelis (Steel Basic PLUS)

spyna ir rankena ventiliacijos grotelės

Į vidaus Steel BASIC durų 

komplekto kainą įeina

• durų varčia
• durų stakta
• durų rankena 
• cinkuoto plieno konstrukcija

Steel BASIC PLUS

Į lauko durų kainą įeina:

• durų varčia
• durų stakta
• slenkstis
• durų rankena 
• cinkuoto plieno konstrukcija

polistireno užpildaskartono korio užpildas



Cinkuoto plieno lakštas 

Cinkuoto plieno lakštas 

Balta Pilka
Antrac

itas
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Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

Į DURŲ KOMPLEKTĄ ĮEINA

- durų varčia (0,5 mm storio cinkuotas arba cinkuotas ir dažytas poliesterio dažais 

plieno lakštas)

- du standartiniai įsukami vyriai

- cilindrinė spyna

- rankenos ir užrakto apdailos

- kampinio profi lio durų stakta (cinkuoto plieno)

- slenkstis (steel BASIC PLUS)

- lietaus snapelis (Steel BASIC PLUS durims, taikoma priemoka)

DURŲ VARČIOS KOMPLEKTACIJA:

- durų varčia (0,5 mm storio cinkuotas arba cinkuotas ir dažytas poliesterio dažais 

plieno lakštas)

- du standartiniai įsukami vyriai

- cilindrinė spyna

STANDARTINĖ STAKTA 

- 64 mm pločio kampinio profi lio stakta (kaip kampinio profi lio stakta SMALL PLUS). 

Pagaminta iš 1,2 mm storio cinkuoto arba milteliniu būdu dažyto plieno lakšto.

- Steel BASIC staktoje yra tarpinė. Steel BASIC PLUS tarpinė tvirtinama perimetru.

- Kryptinė stakta (kairė/dešinė) paruošta montuoti ant užbaigto grindų lygio.

PASTABOS

- STEEL BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12, vidaus durys.

- STEEL BASIC PLUS Norma PN-EN 14351-1+A1:2016, lauko durys. 

- Steel BASIC durys gaminamos pagal Objektinio rinkinio normą žr. 242 psl., 4 LENTELĖ.

- Steel BASIC varčia gaminama pagal Lenkijos ir Objektinio rinkinio normas. 

- Vidinio varstymo Steel BASIC PLUS durys, turi lietaus snapelį (taikoma priemoka).

- Dėl naudojamos medžiagos specifi škumo (cinkuoto plieno) gaminių spalvos 

yra priartintos RAL paletės spalvoms.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- ventiliacijos grotelės (Steel BASIC) 11 | 13,31

- lietaus snapelis (Steel BASIC PLUS) 7 | 8,47

GALIMOS APDAILOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

80 - 100 40 mm

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

Steel BASIC (vidaus) 80 90 100

Steel Basic varčia su kartono korio užpildu

Cinkuoto plieno lakštas 156 | 188,76 164 | 198,44 178 | 215,38

Dažytas cinkuoto plieno 
lakštas

174 | 210,54 182 | 220,22 195 | 235,95

Steel Basic varčia su polistireno užpildu

Cinkuoto plieno lakštas 183 | 221,43 191 | 231,11 205 | 248,05

Dažytas cinkuoto plieno 
lakštas

201 | 243,21 209 | 252,89 222 | 268,62

Steel BASIC durys su kartono korio užpildu

Cinkuoto plieno lakštas 217 | 262,57 225 | 272,25 238 | 287,98

Dažytas cinkuoto plieno 
lakštas

235 | 284,35 243 | 294,03 256 | 309,76

Steel BASIC durys su polistireno užpildu

Cinkuoto plieno lakštas 243 | 294,03 251 | 303,71 265 | 320,65

Dažytas cinkuoto plieno 
lakštas

262 | 317,02 270 | 326,70 283 | 342,43

Steel BASIC (lauko) 80 90 100

Steel BASIC durys su polistireno užpildu
Dažytas cinkuoto plieno 

lakštas
282 | 341,22 290 | 350,90 304 | 367,84

nuo 156 | 188,76
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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Steel SOLID, modelis Solid, Pilka spalva

Modelis Solid modelis 1

modelis 3

modelis 2

modelis 4 modelis 5

Į kainą įskaičiuota

• durų varčia
• cinkuoto plieno 

konstrukcija

cinko danga

(karštas cinkavimas)

cirkonio konversinė danga

plienas 

miltelinis dažymas 

(gruntas arba dažai)

DURŲ PASKIRTIS:

- skirtos naudotis pramoninėje 

aplinkoje

- pagalbinėse patalpose

- pramoninėse patalpose

- biuruose

- rūsiuose

- garažuose

- dirbtuvėse ir prekybos salėse

- moderniuose gyvenamuose 

ar biuro interjeruose (lofto 

dizaino)

mineralinės vatos užpildaspolistireno užpildaskartono korio užpildas



Cinkuoto plieno lakštas 

Aukščiausios kokybės poliesterio dažai

I 
G

R
U

P
Ė

Matinė 
Balta

Matinė 
Pilka

Antracito 
struktūra

II
 G

R
U

P
Ė

Juoda
Struktūra

Nerūdijantis plienas

Laminuotas plieno lakštas (PVC)

Antracitas
Auksinis 
Ąžuolas Riešutas

175DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

Steel SOLID

DURŲ VARČIOS KOMPLEKTACIJA:

- durų varčia (0,6 mm cinkuoto plieno lakštas, dažytas milteliniu būdu)

- Du standartiniai atraminiai vyriai (3 vnt 100 pločio durims).

- cilindrinė spyna

- matinis arba skaidrus stiklas

SPECIALIOS DURŲ STAKTOS 

- Kampinio profi lio stakta - SMALL PLUS, LARGE

- REGULIUOJAMA standartinė durų stakta

- PORTA SYSTEM plieninė durų stakta

PASTABOS

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Durų varčioms su polistireno užpildu nėra dažymo poliesterio dažais 

pasirinkimo galimybės.

- Durų varčių su laminuoto plieno lakšto danga stiklinimas tik su nerūdijančio plieno 

stiklo rėmeliu.

- Dvivėrėms durims galimi bet kokie varčių pločio deriniai.

- Dvivėrės nerūdijančio plieno durys tik pagal PORTA CONTRACT individualų užsakymą.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' (cinkuoto plieno lakšto durų varčia) 14 | 16,94

- plotis 100' (nerūdijančio plieno durų varčia) 38 | 45,98

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 14 | 16,94

- dažymas Antracito Struktūros spalva, PVC lakštas Antracito spalva 9 | 10,89

- ventiliacinės grotelės arba skylutės (varčioms iš cinkuoto 
plieno lakšto)

11 | 13,31

- nerūdijančio plieno ventiliacijos grotelės (pagal specialų užsakymą)

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 7 | 8,47

- ištisinės plokštelės durų rankena (225 psl.)

Individualus spalvų pasirinkimas pagal 

PORTA CONTRACT užsakymą.

DAŽŲ SPALVOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

120 - 200 60 - 100 40 mm

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

Modeliai Poliesterio dažai I grupė Poliesterio dažai I grupė Laminuotas plieno lakštas (PVC) Nerūdijantis plienas

korio užpildas standartinė stakta nerūdijančio plieno stakta 45° nerūdijančio plieno stakta 45° nerūdijančio plieno stakta

Modelis Solid 226 | 273,46 - 322 | 389,62 579 | 700,59

1,2,3 273 | 330,33 309 | 373,89 409 | 494,89 686 | 830,06

4 - 405 | 490,05 503 | 608,63 759 | 918,39

5 322 | 389,62 360 | 435,60 456 | 551,76 -

Modeliai Cinkuoto plieno lakštas Laminuotas plieno lakštas (PVC) Nerūdijantis plienas

polistireno 
užpildas

standartinė stakta nerūdijančio plieno stakta 45° nerūdijančio plieno stakta 45°

Modelis Solid 226 | 273,46 322 | 389,62 598 | 723,58

4 405 | 490,05 503 | 608,63 777 | 940,17

Modeliai Poliesterio dažai I grupė Laminuotas plieno lakštas (PVC) Nerūdijantis plienas

mineralinės vatos 
užpildas

standartinė stakta nerūdijančio plieno stakta 45° nerūdijančio plieno stakta 45°

Modelis Solid 264 | 319,44 361 | 436,81 636 | 769,56

nuo 226 | 273,46
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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Steel EI 60 PLUS, dvivėrės, modelis 3, Matinė Pilka spalva

Modelis Solid modelis 2 modelis 3

Į durų komplekto kainą 

įskaičiuota

• Durų varčia
• Durų stakta
• Rankena
• cinkuoto plieno konstrukcija

PLIENO PAVIRŠIAUS 
APSAUGOS SISTEMA

cinko danga

(karštas cinkavimas)

cirkonio konversinė danga

plienas 

miltelinis dažymas 

(gruntas arba dažai)

DURYS EI30 PLUS

yra dviejų tipų:

standartinis

• atsparumas ugniai 30 min

1 tipas

• Standartinių durų tipo savybės

• garso izoliacijos klasė Rw=32 dB 

(32-36 dB)

DURYS EI 60 PLUS

yra dviejų tipų:

standartinis

• atsparumas ugniai 60 min.

1 tipas - vienvėrės durys

• Standartinių durų tipo savybės

• garso izoliacijos klasė, priklausomai nuo modelio 

Rw=32 dB (32-36 dB) arba 37 dB (37-41 dB)*

1 tipas - dvivėrės durys

• Standartinių durų tipo savybės

• garso izoliacijos klasė Rw=32 dB (32-36 dB)*

automatinis skląstis įleidžiama cilindrinė spyna, 

rankenos

viršutinis/apatinis fi ksuojantis kaištis priešgaisrinė tarpinė
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Steel EI30 PLUS, EI60 PLUS

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ VARČIOS KAINĄ

- 2 techniniai vyriai. Vienas vyris atlieka laikančią, kitas - durų pritraukėjo funkciją.

- įleidžiama cilindrinė spyna

- du varčios apsauginiai kaiščiai

- rankenos iš užraktų apdailos užsakomos atskirai

- skaidrus, priešgaisrinis stiklas

DURŲ STAKTOS 

- Kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,5 mm storio, abipusiai karštai 

cinkuoto plieno. Vienvėrių durų staktos kampai sujungti- suvirinant, o dvivėrių durų 

atveju stakta surenkama. Komplektuojama su tarpine.

- Plieninę durų staktą galima rinktis iš dviejų variantų: kryptinę durų staktą (dešinė/

kairė) - montuojamą užbaigtų grindų lygyje - lygis 0', slenkstis už papildomą mokestį 

(EI 30 ir EI 60).

- kryptinę durų staktą (dešinė/ kairė) - montuojamą žemiau grindų lygio - lygis -30', 

slenkstis už papildomą mokestį (EI 30 ir EI 60).

- 1 tipo durų stakta turi 105 mm slenkstį

PASTABOS

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; norma PN-EN 16034:2014-11.

- Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija 020-UWB-2958/W.

- vienvėrėms durims netaikomi šie pločių pasirinkimai: - 90' plotis EI60 durų modeliui 3, 

100' - EI30 ir EI60 modeliams 2 ir 3.

- dvivėrėms durims netaikomi šie pločių pasirinkimai: - 80' plotis EI60 durų modelio 3 

pasyviai varčiai - 90' plotis EI60 durų modeliui 2, aktyviai ir pasyviai EI60 durų modelio 

2 varčiai ir pasyviai EI30 durų modelio 3 varčiai. 

- 100' plotis netaikomas aktyviai ir pasyviai durų EI30 ir EI60 modelio 2 ir 3 varčiai, 

pasyviai EI60 durų Solid modelio varčiai.

- Jei naudojama kita furnitūra nei ta, kurią siūlo PORTA, būtina laikytis garantijoje 

nurodytų gairių.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis 100' EI 30, El 60 40 | 48,40

- plotis 100' EI 30, El 60 dvivėrės 80 | 96,80

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ* 14 | 16,94

- sutvirtinimas durų pritraukėjui* 19 | 22,99

*taikoma dvivėrėms durims

STEEL EI 30, EI 60 DURŲ PASKIRTIS:

- visuomeniniai pastatai

- viešbučiai, svečių namai

- katilinės

- garažai

Individualus spalvų pasirinkimas pagal PORTA CONTRACT užsakymą.

DAŽŲ SPALVOS

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

60 - 100 120 - 180 62 mm

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

Premium poliesterio dažai

I 
G

R
U

P
Ė

Matinė Balta Matinė Pilka
Antracito 
struktūra

II
 G

R
U

P
Ė

Juoda
Struktūra

EI 30 PLUS
Standartinis tipas - poliesterio dažai I grupė

vienvėrės dvivėrės

Modelis Solid 587 | 710,27 1342 | 1623,82

modelis 2 734 | 888,14 1747 | 2113,87

modelis 3 837 | 1012,77 2030 | 2456,30

EI 60 PLUS
Standartinis tipas - poliesterio dažai I grupė

vienvėrės dvivėrės

Modelis Solid 631 | 763,51 1463 | 1770,23

modelis 2 837 | 1012,77 2030 | 2456,30

modelis 3 984 | 1190,64 2435 | 2946,35

Priemoka standartinio tipo 
durims

1 tipas - Poliesterio dažai I grupė

vienvėrės dvivėrės

EI30 PLUS, EI60 PLUS 52 | 62,92 60 | 72,60

nuo 587 | 710,27
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)
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LAUKO DURYS

PLIENINĖS
DURYS THERMO 

12

Kodėl verta rinktis PORTA THERMO duris?

KOKYBĖ 

/ patvirtinta rinkos lyderio, turinčio 30 metų patirtį durų gamybos srityje 

ENERGIJOS TAUPYMAS 
/ novatoriška SolidTherm technologija, užtikrinanti konstrukcijos ilgaamžiškumą ir aukščiausią 

šilumos izoliaciją

/ kiekvienam modeliui taikoma 4 energijos klasių pasirinkimo galimybė. Rinkitės labiausiai 

atitinkančią Jūsų poreikius. 

SAUGUMAS
/ gamintojo garantija iki 5 metų su PORTA priežiūros paketu, į kurį įeina durų reguliavimas ir 

techninė priežiūra. 

/ Tiesioginė komunikacija su gamintoju gedimo atveju. 

MEISTRŲ REKOMENDACIJOS
/ PORTA THERMO durų montavimo sistema buvo sukurta bendradarbiaujant su montuotojais iš 

PORTA Academy of Good Assembly akademijos 

nuskaitykite kodą /
sužinokite apie mūsų 

nuskaitykite kodą /
sužinokite daugiau apie PORTA PRIEŽIŪROS PAKETĄ

nuskaitykite kodą /
sužinokite visus privalumus

nuskaitykite kodą /
sužinokite daugiau apie montavimą
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DERINKITE
PRIE 
VIDAUS DURŲ

IDEALUS 
MATMENŲ 

PRITAIKYMAS

/ nuskaitykite kodą
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modelis L.1

Riešutas, dvipusis frezavimas

modelis L.2

Riešutas, dvipusis frezavimas

modelis L.3

Riešutas, dvipusis frezavimas

modelis L.4

Riešutas, dvipusis dekoravimas 

juostele

modelis M.1

Antracitas

modelis M.2

Antracitas, vienpusė apdailinė 

panelė

modelis M.3

Antracitas, vienpusė apdailinė 

panelė

modelis M.4

Antracitas, dvipusė apdailinė 

panelė

MODERN

LINE

7 POPULIARIAUIOS SPALVOS

Laminuotas plieno skydas 

Woodec 
Turner 

Ąžuolas*
Vinčesterio 

Ąžuolas
Auksinis 
ąžuolas Riešutas

Antracito 
struktūra Antracitas Juoda

FURNITŪROS IR APDAILŲ SPALVOS

Nerūdijantis 
plienas

Šlifuota 
juoda

*spalva Woodec Turner 
Ąžuolas
*Woodec Turner Ąžuolo 
apdailos pasirinkimas 
negalioja STANDARD klasės 
durims. 

PREMIUM 

ENERGY

OPTIMUM 

ENERGY

OPTIMUM 

STANDARD 

nuo 1254 | 1517,34 nuo 1620 | 1960,20nuo 1655 | 2002,55nuo 1540 | 1863,40 

nuo 1227 | 1484,67 nuo 1594 | 1928,74nuo 1628 | 1969,88nuo 1513 | 1830,73

nuo 1096 | 1326,16 nuo 1372 | 1660,12 nuo1406 | 1701,26nuo 1291 | 1562,11 

nuo 623 | 753,83 nuo 904 | 1093,84nuo 983 | 1189,43nuo 826 | 999,46

PREMIUM 

ENERGY

OPTIMUM 

ENERGY

OPTIMUM 

STANDARD 

nuo 1345 | 1627,45 nuo 1345 | 1627,45 nuo 1345 | 1627,45 nuo 1540 | 1863,40 

nuo 1318 | 1594,78 nuo 1318 | 1594,78 nuo 1318 | 1594,78 nuo 1513 | 1830,73

nuo 1155 | 1397,55 nuo 1155 | 1397,55 nuo 1155 | 1397,55 nuo 1291 | 1562,11 

nuo 706 | 854,26 nuo 706 | 854,26 nuo 706 | 854,26 nuo 840 | 1016,40

RC2 klasė OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY klasės durims: • be papildomo mokesčio. Visi MODERN, LINE modeliai ir CLASSIC C.1, C.2 modeliai • už papildomą 340 | 418,20 

mokestį - visi CLASSIC modeliai•netaikoma CLASSIC C.3, C.4 modeliams

Derinkite pagal savo poreikius
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modelis C.1

juoda spalva, dvipusis reljefas

modelis C.2

juoda spalva, dvipusis reljefas

modelis C.3

juoda spalva, dvipusis reljefas

modelis C.4

juoda spalva, dvipusis reljefas

modelis G.1

Woodec Turner Ąžuolas, 

dvipusė apdailinė panelė ir frezavimas

modelis G.2

Woodec Turner Ąžuolas, 

dvipusė apdailinė panelė

modelis G.3

Woodec Turner Ąžuolas, 

dvipusė apdailinė panelė

modelis G.4

Woodec Turner Ąžuolas, 

dvipusė apdailinė panelė

GLASS

CLASSIC

nuo 623 | 753,83
durų kaina be PVM | su PVM (EUR)

PREMIUM 

ENERGY

OPTIMUM 

ENERGY

OPTIMUM 

STANDARD 

nuo 1674 | 2025,54 nuo 1674 | 2025,54 nuo 1674 | 2025,54 nuo 1674 | 2025,54

nuo 1647 | 1992,87 nuo 1647 | 1992,87 nuo 1647 | 1992,87 nuo 1647 | 1992,87

nuo 1465 | 1772,65 nuo 1465 | 1772,65 nuo 1465 | 1772,65 nuo 1465 | 1772,65 

nuo 1035 | 1252,35 nuo 1035 | 1252,35 nuo 1035 | 1252,35 nuo 1035 | 1252,35

PREMIUM 

ENERGY

OPTIMUM 

ENERGY

OPTIMUM 

STANDARD 

nuo 1540 | 1863,40 nuo 1540 | 1863,40 nuo 1821 | 2203,41nuo 1661 | 2009 817 

nuo 1513 | 1830,73 nuo 1513 | 1830,73 nuo 1794 | 2170,74nuo 1634 | 1977,14

nuo 1291 | 1562,11 nuo 1291 | 1562,11 nuo 1612 | 1950,52 nuo 1417 | 1714,57 

nuo 840 | 1016,40 nuo 840 | 1016,40 nuo 1184 | 1432,64nuo 995 | 1203,95

Į BAZINĘ DURŲ KAINĄ ĮEINA:

• 80' 100' pločio varčia, spyna su kabliais, apsauginiai varčios kaiščiai, 3D reguliuojami vyriai su dangteliais, tarpinė.

• durų stakta su tarpine, reguliuojamos staktos plokštelės, slenkstis

• Nerūdijančio plieno furnitūra rankena su viršutinės spynos apdaila (M.3 modelis su ilga rankena), B klasės cilindrų komplektas (atitinkantis RC2 klasę)

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas 185 psl.) 
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SolidTherm 
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plieninė

stakta

varčios storis

54 mm

Varčios sandara

durų varčios apdaila - 
plieno lakštas dengtas 

PVC danga

medinio karkaso 

konstrukcija

+ putų polistirenas 

STANDARD 

Ud=1,1
Šilumos izoliacija

[W/m2K]

standartinė rankena 

plieninis slenkstis

aliuminio

stakta

galima komplektuoti su 
švieslangiais

Varčios sandara

durų varčios apdaila - 
plieno lakštas dengtas 

PVC danga

kompozitinė stakta 

+ polistireno užpildas

varčios storis

66 mm

OPTIMUM 

Ud=0,73 
Šilumos izoliacija

[W/m2K]

premium rankena su RC2

saugumo parametrais

aliuminio kompozito 

termoizoliacinis slenkstis

galima komplektuoti su 
švieslangiais

aliuminio

stakta

Varčios sandara

durų varčios apdaila 
- plieno lakštas dengtas 

PVC danga

kompozitinė stakta

+ polistireno užpildas

varčios storis

78 mm

OPTIMUM 
ENERGY

Ud=0,61
Šilumos izoliacija

[W/m2K]

premium rankena su RC2

saugumo parametrais

aliuminio kompozito 

termoizoliacinis slenkstis

kompozitinė

durų stakta 

durų varčios konstrukcija

durų varčios apdaila 
- plieno lakštas dengtas PVC 

danga

kompozitinė stakta

+ putų polistirenas

varčios storis

66 mm

DIDŽIAUSIAS ENERGIJOS 
TAUPYMAS

PREMIUM
ENERGY

Ud=0,57
Šilumos izoliacija

[W/m2K]

premium rankena su RC2

saugumo parametrais

aliuminio kompozito

termoizoliacinis slenkstis

Stiklintoms durims
Ud = 1,2  W/m2K

Stiklintoms durims
Ud = 0,81  W/m2K

Stiklintoms durims
Ud = 0,69 W/m2K

Stiklintoms durims
Ud = 0,65 W/m2K

3 užlaidos
3 apsauginiai kaiščiai

4 užlaidos
6 apsauginiai kaiščiai

4 užlaidos
6 apsauginiai kaiščiai

4 užlaidos
6 apsauginiai kaiščiai

RINKIS IŠ 4 ENERGINIŲ KLASIŲ

Derinkite pagal savo poreikius
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slenkstis, lietaus snapelis vidinio 

varstymo durims, apatinė užlaida 

su tarpine

Slenkstis išorinio varstymo durims, 

apatinis kraštas su tarpine

apsauginiai kaiščiai

Juodos spalvos 3D reguliuojamas 

vyris su apsauginiu dangteliu

juostinės spynos kablys

reguliuojama staktos plokštelė

viršutinės spynos apdaila

Pagrindinė spyna

anoduota apdailos panelė 

GLASS kolekcijoje - suteikia 

elegancijos ir atsparumo 

pažeidimams

PRIEDAI, ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ KAINĄ

reguliuojamos staktos plokštelės:
- opcija su ilga traukimo rankena ir apatinės spynos apdaila: 2 reguliuojamos staktos plokštelės kabliams + 1 plokštelė pagrindinės 

spynos kaiščiui.

- opcija su rankena ir viršutinės spynos apdaila: 2 reguliuojamos staktos plokštelės kabliams + 1 plokštelė pagrindinės spynos kaiščiui + 

1 plokštelė papildomos spynos kaiščių mechanizmui 

*staktos reguliavimo plokštelės OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY klasėms.

OPTIMUM ENERGY klasė, modelis G.1, spalva Woodec Turner Ąžuolas

NAUDODAMI UNIKALIĄ "SOLIDTHERM" KOMPOZITINĘ KONSTRUKCIJĄ, SUKŪRĖME DURIS, PASIŽYMINČIAS 
PUIKIAIS ŠILUMOS IZOLIACIJOS PARAMETRAIS IR ATITINKANČIAS ŠVARAUS ORO PROGRAMOS REIKALAVIMUS.
SolidTherm kompozitas yra specialiai sukurtas ABS ir stiklo pluošto mišinys, kuris užtikrina durų konstrukcijos stabilumą, ilgaamžiškumą, puikią šilumos izoliaciją, 
atsparumą drėgmei. Išlaiko pirminę formą net esant temperatūros svyravimams, apsaugo durų kampus nuo deformacijos ir yra 100 % perdirbamas.
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RANKENOS SKIRTOS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY IR    
PREMIUM ENERGY KLASĖMS

APOLLO rankena su 
viršutinės spynos apdaila

rankena-rankena rankena-bumbulas

nerūdijantis plienas 127 | 153,67 138 | 166,98

juoda 146 | 176,66 159 | 192,39

RANKENOS STANDARD KLASĖS DURIMS

HAGA rankena su 
viršutinės spynos apdaila 

rankena-rankena rankena -bumbulas

nerūdijantis plienas 67 | 81,07 83 | 100,43

juoda 94 | 113,74 115 | 139,15

SOLID SOLO RANKENA KOMBINACIJAI SU ILGA TRAUKIMO RANKENA

rankena kombinacijai su ilga 
traukimo rankena

rankena su cilindro apdaila

nerūdijantis plienas 84 | 101,64

juoda 84 | 101,64

Nerūdijantis 
plienas

Nerūdijantis 
plienas

Nerūdijantis 
plienas

juoda

juoda

juoda

RANKENOS** ILGIS 1500 MM

APOLLO rankeną galima rinktis su cilindro apsauga (flex) - už papildomą mokestį 70 | 186.10

Galima rinktis rankeną su cilindro apsauga (flex) - priemoka 35 | 143,05.

apvali traukimo rankena, 
stačiakampė traukimo 
rankena

be mygtuko su mygtuku

nerūdijantis plienas 168 | 203,28 262 | 317,02

juoda 217 | 262,57 334 | 404,14

GARDO TOP rankena su 
viršutinės spynos apdaila

rankena-rankena rankena-bumbulas

nerūdijantis plienas, 
juoda

67 | 81,07 67 | 81,07

GARDO rankena su 
viršutinės spynos apdaila

rankena-rankena rankena -bumbulas

nerūdijantis plienas, 
juoda

67 | 81,07 67 | 81,07

* GARDO TOP rankeną galima įsigyti nuo 2025 m. kovo mėn
** prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir 

pridėti pakeistos furnitūros kainą. 

*GARDO rankeną galima įsigyti nuo 2025 m. kovo mėn
** prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir 

pridėti pakeistos furnitūros kainą. 

**Modeliui M.3 taikoma tik ilgos rankenos pasirinkimo 
galimybė. Modeliams M.4, C.1, C.2, C.4 ilgos rankenos 
pasirinkimas netaikomas.

GARDO TOP *

GARDO *

APOLLO

HAGA

Derinkite pagal savo poreikius
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PAPILDOMOS PRIEMOKOS STANADRD KLASĖS DURIMS

- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis, rankenų 
kombinacijoms: lenkiama+traukiama / lenkiama + bumbulas

70 | 84,70

- Signalizacijos daviklis visiems atidarymo būdams 32 | 38,72

- sidabro arba juodos spalvos durų akutė 5 | 6,05

- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, sidabro spalvos 152 | 183,92

- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, juodos spalvos 166 | 200,86

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 27 | 32,67

- aukštesnės durys (kas 10 mm nuo Hz = 2010-2380 mm) 75 | 90,75

- platesnės durys (kas 10 mm nuo Sz = 930-1130 mm) be papildomo 
mokesčio

- žemesnės durys (kas 10 mm nuo Hz = 2010-2080 mm) be papildomos 
priemokos

** Taikoma OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY klasėms. 

CILINDRAI

KLASĖ 
STANDARD 

OPTIMUM, 
OPTIMUM ENERGY, 
PREMIUM ENERGY 

KLASĖ

OPTIMUM ENERGY 
KLASĖ

B klasės cilindrai (2 vnt komplektas)* 53 | 64,13 48 | 58,08 53 | 64,13

B klasės cilindras rankenai (1 vnt) 24 | 29,04 37 | 44,77 43 | 52,03

Cilindrai su avarine funkcija (2 vnt komplektas) - 51 | 61,71 56 | 67,76

Cilindras su avarine funkcija (1 vnt) - 40 | 48,40 45 | 54,45

Cilindrai su statybinio rakto funkcija (2 vnt 
komplektas)

- 64 | 77,44 70 | 84,70

Cilindras su statybinio rakto funkcija (1 vnt) - 53 | 64,13 59 | 71,39

Į PORTA THERMO durų komplektą įeina 2 B klasės cilindrai pagal pasirinktą energinę klasę (vieno rakto sistema – 5 vnt)

Pasirinkus variantą su rankena, į kainą įeina 1 B klasės cilindras pagal pasirinktą energinę klasę (vieno rakto sistema - 3 vnt.)

OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY klasės durims yra galimybė pakeisti cilindrą į: 

- cilindrą su avarine funkcija, - galimybė atrakinti duris kai raktas paliktas spynoje iš vidaus. 

- cilindrą su statybinio rakto funkcija. Į komplektą įeina 2 statybiniai raktai naudojami statybos ar remonto darbų metu ir 5 

pagrindiniai raktai. 

(panaudojus pagrindinį raktą, statybinis raktas nustoja veikti)

*prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą. Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir 

pridėti pakeistos furnitūros kainą.
Keičiant cilindro spalvą keitimą į juodą, visų klasių ir tipų cilindrams taikoma priemoka: 60 | 73.80

Cilindras raktas/raktas 

juodos ir sidabro spalvos

juodos ir sidabro spalvos

*pasirinkimas netaikomas modeliui C.4 /Juodo ir Venecijos veidrodžio stiklo pasirinkimui taikoma priemoka.

Juodas* Refl eksinis grafi tas Grafi tas Venecijos veidrodis Matinis Skaidrus

PRIEMOKA DURŲ STIKLUI

Venecijos veidrodis  67 | 81,07

Juodas stiklas 

STANDART klasės durims  211 | 255,31

Kitų klasių durims  246 | 297,66

PRIEMOKA ŠVIESLANGIŲ STIKLINIMUI / KAINA UŽ M2

Venecijos veidrodis  67 | 81,07

Juodas stiklas  246 | 297,66

Stiklas RC2 klasės durims  91 | 110,11

STIKLO TIPAI

Naudojame šių tipų stiklą: 

- Mūsų naudojamas stiklas (33.1 - saugus) pasižymi padidintu atsparumu smūgiams ir atlieka apsauginę funkciją (po smūgio stiklas sudūžta, tačiau jo gabalėlius išlaiko 

nepažeistas PVB plėvelės sluoksnis). 

- Arba P4 (44.4 apsauginis stiklas nuo įsilaužimo), užtikrinantis aukščiausią apsaugos nuo įsilaužimo lygį. 

STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY durims ir švieslangiams naudojamas 3 stiklų/2 kamerų paketas. OPTIMUM ENERGY durimis naudojamas 4 stiklų/3 kamerų paketas. 
Stiklų paketams naudojamas juodas šiltas PVC rėmelis pasižymintis geromis šilumą izoliuojančiomis savybėmis. 

PAPILDOMA PRIEMOKA
PAPILDOMOS PRIEMOKOS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM 

ENERGY KLASĖS DURIMS

- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis, rankenų 
kombinacijoms: lenkiama+traukiama / lenkiama + bumbulas

70 | 84,70

- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis + 
signalizacijos daviklis, rankenų kombinacijoms: lenkiama + traukiama 
/ lenkiama + bumbulas

75 | 90,75

- Signalizacijos daviklis visiems atidarymo būdams 32 | 38,72

- SMART (ekey dLine biometrinis skaitytuvas, Winkhaus EAV3 
automatinis durų kaištis, maitinimo šaltinis), skirtas traukimo 
rankenoms be mygtuko

1166 | 1410,86

- 12V maitinimo šaltinis traukimo rankenoms su mygtuku 37 | 44,77

- sidabro spalvos panoraminė akutė 27 | 32,67

- juodos spalvos panoraminė akutė 33 | 39,93

- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, sidabro spalvos 152 | 183,92

- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, juodos spalvos 166 | 200,86

- pritraukėjas su slankiojančiu fiksuojančiu bėgeliu, sidabro spalvos 281 | 340,01

- pritraukėjas su slankiojančiu fiksuojančiu bėgeliu, juodos spalvos 294 | 355,74

- integruotas durų pritraukėjas (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY) 334 | 404,14

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 27 | 32,67

- aukštesnės durys (kas 10 mm nuo Hz = 2015-2385 mm) 75 | 90,75

- žemesnės durys (kas 10 mm nuo Hz = 2015-2085 mm) be papildomo 
mokesčio.
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ŠVIESLANGIAI OPTIMUM IR OPTIMUM ENERGY KLASĖS DURIMS PORTA THERMO matmenis rasite 246 puslapyje

DĖMESIO!

Priemoka švieslangių stiklinimui/ KAINA UŽ M² neto | bruto

Venecijos veidrodis -  67 | 81,07 Juodas stiklas -  246 | 297,66 RC2 stiklas -  91 | 110,11

1 LENTELĖ / Šoniniai švieslangiai (matmenys mm)

300 310-400 410-500 510-600 610-700 710-800

2085 575 | 695,75 607 | 734,47 671 | 811,91 743 | 899,03 816 | 987,36 885 | 1 070,85

2185 586 | 709,06 618 | 747,78 695 | 840,95 770 | 931,70 842 | 1 018,82 917 | 1 109,57

2285 596 | 721,16 628 | 759,88 711 | 860,31 794 | 960,74 867 | 1 049,07 949 | 1 148,29

2385 610 | 738,10 642 | 776,82 727 | 879,67 816 | 987,36 904 | 1 093,84 992 | 1 200,32

2A LENTELĖ / VIRŠUTINIS ŠVIESLANGIS - MAKSIMALŪS MATMENYS (2 X ŠVIESLANGIS 800)

954 964-1054 1064-1154 1164-1254 1264-1354 1364-1454 1464-1554

300 398 | 481,58 409 | 494,89 425 | 514,25 449 | 543,29 465 | 562,65 471 | 569,91 484 | 585,64

310-400 439 | 531,19 449 | 543,29 465 | 562,65 489 | 591,69 505 | 611,05 511 | 618,31 524 | 634,04

410-500 471 | 569,91 481 | 582,01 492 | 595,32 505 | 611,05 538 | 650,98 554 | 670,34 564 | 682,44

2B LENTELĖ / VIRŠUTINIS ŠVIESLANGIS - MAKSIMALŪS MATMENYS (2 X ŠVIESLANGIS 800)

1564-1654 1664-1754 1764-1854 1864-1954 1964-2054 2064-2154

300 497 | 601,37 519 | 627,99 524 | 634,04 538 | 650,98 551 | 666,71 567 | 686,07

310-400 538 | 650,98 559 | 676,39 564 | 682,44 578 | 699,38 591 | 715,11 607 | 734,47

410-500 580 | 701,80 607 | 734,47 618 | 747,78 642 | 776,82 658 | 796,18 671 | 811,91

PLOTIS

PLOTIS

AUKŠTIS

AUKŠTIS

IN
TE

RV
A

LA
S

IN
TE

RV
A

LA
S

PLOTIS

AUKŠTIS

IN
TE

RV
A

LA
S

2164-2254 2264-2354 2364-2454 2463-2554 2564-2654 2664-2754

300 578 | 699,38 588 | 711,48 602 | 728,42 615 | 744,15 626 | 757,46 639 | 773,19

310-400 618 | 747,78 628 | 759,88 642 | 776,82 655 | 792,55 666 | 805,86 679 | 821,59

410-500 695 | 840,95 711 | 860,31 727 | 879,67 743 | 899,03 762 | 922,02 778 | 941,38

PLOTIS

AUKŠTIS

IN
TE

RV
A

LA
S

PAPILDOMOS PRIEMOKOS NETAIKOMOS:
• durų pločiui 10 mm žingsniu: STANDARD klasė W = 930-1130 mm / OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY klasės W = 954-1154 mm
• viršutinio švieslangio pločiui W = 954-2754 mm (kas 10 mm) 
• šoninio švieslangio pločiui W = 300-800 mm (kas 10 mm) 
• viršutinio švieslangio aukščiui H = 300-500 mm (kas 10 mm) 
• šoninio švieslangio aukščiui H = 2015-2385 mm (kas 10 mm) 

ŽEMESNĖS DURYS BE PAPILDOMOS PRIEMOKOS
nuo Hz = 2010 mm iki 2080 mm STANDARD klasės durims
nuo Hz = 2015 mm iki 2085 mm OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY klasių durims

MAŽESNIS PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ AUKŠTESNES DURIS - 280 | 344.40

nuo Hz = 2090 mm STANDARD klasės durims
nuo Hz = 2095 mm OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY klasių durims

PORTA THERMO -DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ! 

Derinkite pagal savo poreikius
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MONTAVIMO BŪDAI

TRIJŲ SLUOKSNIŲ SANDARUS MONTAVIMAS

Šiltas montavimas yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą durų veikimą ir patogumą. Hermetiškumo nebuvimas dėl netinkamų medžiagų naudojimo sumažina 
apsaugą nuo šalčio, triukšmo ir drėgmės. Dėl to nekontroliuojamai prarandama šiluma. 3 sluoksnių montavimo sistema atliekama naudojant labai aukštas 
termoizoliacines savybes turinčias poliuretano putas, kurios sandariai užpildo karkaso ir sienos siūles. Be to, naudojamos vidaus ir lauko juostos, apsaugančios putas nuo 
išorinių veiksnių ir neleidžiančios prarasti termoizoliacinių savybių.
Nepralaidi garams vidaus juosta, neleidžia vandeniui iš pastato vidaus prasiskverbti į montavimo putų konstrukciją.
Laidi garams lauko juosta, esant vėjo slėgiui neleidžia vandeniui prasiskverbti į montavimo putų konstrukciją, leidžia drėgmei išgaruoti už pastato ribų.

MONTAVIMAS SIENOJE BE ŠILTO APATINIO PROFILIO

MONTAVIMAS SIENOJE SU ŠILTU APATINIU PROFILIU

MONTAVIMAS Į ŠILTINIMO SLUOKSNĮ SU APATINIU PROFILIU

STATYBOS ETAPAS

Nauja statyba

Namo renovacija

STATYBOS ETAPAS

Naujos statybos namas su kanalu 

šiltam profi liui pamatuose

namo renovacija

(reikalingas įgilinimas 

grindyse)

STATYBOS ETAPAS

nauja statyba

su sumontuotu šiltu profi liu 

sienoje ir apačioje. 

MONTAVIMO BŪDAS

sienoje

be slenksčio pagrindo 

durys montuojamos ant užbaigtų 

grindų

MONTAVIMO BŪDAS

sienoje

Su šiltu apatiniu profi liu 

durys montuojamos 

ant apatinio profi lio

MONTAVIMO BŪDAS

šiltinimo sluoksnyje

naudojant šiltą profi lį 

Su šiltu apatiniu profi liu 

durys montuojamos 

ant apatinio profi lio

MONTAVIMO RINKINYS

trijų sluoksnių sandarinimo sistema

(putos + vidinė skysta folija + lauko 

skysta folija)

MONTAVIMO RINKINYS

Medžiagos įeinančios į rinkinį, skirtą mon-

tuotisienoje be apatinio profi lio ir rėmo 

slenkstis pagamintas iš 150 mm sijų

MONTAVIMO RINKINYS

Medžiagos įeinančios į rinkinį, skirtą montuo-

tisienoje su apatiniu profi liu , 

termoizoliaciniai profi liai, ir 

tvirtinimo elementai

Pastaba: Rinkinį galima įsigyti energiją taupančių klasių durims: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



DURŲ STAKTŲ TIPAI 13, 14

Porta durų staktų tipai 

SU UŽLAIDA
SU MATOMAIS VYRIAIS

MINIMAX, RENOVA, PORTA 

SYSTEM

BE UŽLAIDOS /
SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA
SU PASLĖPTAIS VYRIAIS

PLIENINĖ
ATSPARI DRĖGMEI

100 % ATSPARI VANDENIUI 

HYDRO PROTECT TM

BE UŽLAIDOS
SU VIRŠUTINIU SKYDU

LEVEL

Viena varčia, daug galimybių.

PORTA 

SYSTEM

ELEGANCE

PORTA 

SYSTEM

PLIENINĖ PORTA

 SYSTEM 

ELEGANCE

LEVEL

Nuskaitykite QR 
kodą
ir peržiūrėkite 
siūlomas durų staktas 
HYDRO PROTECT TM



HYDRO PROTECT™ - naujos kartos PORTA SYSTEM serijos stakta pagaminta iš kompozitinės medžiagos, kuri 

yra 100 % atspari vandeniui, todėl net ilgai veikiama vandens išlaiko savo patvarumą ir funkcinius parametrus. 

Ji nesugeria drėgmės ir neišbrinksta kaip kitos rinkoje esančios staktos, tokios kaip drėgmei atsparus MDF, todėl 

durys visada atrodo gerai ir efektyviai veikia daugelį metų. 

DURŲ STAKTA
HYDRO PROTECT TM

VANDENIUI ATSPARUS

DIZAINAS+
FUNKCIJA

PATARIMAS!
ĮSIGYKITE KOMPLEKTĄ: 

DURŲ VARČIĄ + DURŲ STAKTĄ 

+ RANKENĄ

Identiška Porta System ir Porta System 
Elegance serijos durų staktoms.

Galima komplektuoti su daugeliu PORTA 
kolekcijų Kataloge prie produktų ieškokite 
Hydro Protect™ piktogramos.

Naujas patvarumo ir atsparumo lygis 
idealiai tinka vonios kambariams, virtuvėms ar 
skalbykloms.

iš PORTA SYSTEM serijos 

Daugiau jokių deformuotų durų staktų drėgnose patalpose!
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 PORTA SYSTEM HYDRO PROTECTTM

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DETALES

HYDRO PROTECT TM STAKTOS PJŪVIS

100 % vandeniui atsparus 

medienos-polimero 

kompozitas

paviršiaus apdaila

vandeniui atsparūs klijai

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

SU MATOMA DURŲ UŽLAIDA IR 
ĮSUKAMAIS VYRIAIS

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO 

PROTECT TM

BE UŽLAIDOS DURŲ STAKTA SU 
PASLĖPTAIS VYRIAIS

REGULIAVIMO INTERVALAS

Apvadas ilgesniu snapeliu pažymėtu pjovimo vietose. 

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM reguliavimo pavyzdys, intervalas A-B.

minimalus intervalas

reguliavimas po apvado snapelio 
sutrumpinimo 

standartinis interavalas

reguliavimas netrumpinant 
apvado snapelio

maksimalus intervalas

reguliavimas netrumpinant 
apvado snapelio 

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl.

Paviršiai, kurių spalvos pažymėtos 5 lašeliais, ilgai veikiami vandens ir neužsandarinus durų staktos silikonu, gali šiek tiek prarasti savo estetines savybes (matomos 
nedidelės drėgmės dėmelės ar ruoželiai), tačiau neprarasti savo funkcinių savybių. 

Super Matt, Portalamino laminatas, UV Premium Plus dažai
CPL HQ 0,2 mm, Gladstone/Halifax

Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D laminatas
Premium lakuotas laminatas, Matinis lakuotas laminatas

80 mm 100 mm 120 mm

Nr. B.BK.60111.808.2024
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DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- pagrindinės sijos: viena horizontali ir dvi vertikalios, pagamintos iš medžio-polimero 

kompozito su reikalingais tvirtinimo elementais 

- Apvadai gaminami iš medienos-polimero kompozito: 60, 80 mm pločio durims su 

užlaida, 80 mm pločio durims be užlaidos.

- durų staktos dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje. 

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ 

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- du arba trys įsukami standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- Du reguliuojamų vyrių komplektai

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, ŽR. 240PSL.

Galimi pločiai 60', 70', 80' 90', 100' ir staktos septyniems sienų intervalams 
PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM nuo 80 mm iki 360 mm, 
PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM nuo 95 mm iki 375 mm.

PASTABOS

- Standartas PN-EN 14351-2

- Durų stakta montuojama baigus sienų apdailą (pavyzdžiui dažymą ar tapetavimą), 

užbaigtų grindų lygyje.

- Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

- 220 aukščio durims komplektuojami 3 vyriai.

PAPILDOMA PRIEMOKA

PRIEMOKA PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

- 220' aukščio stakta dažyta Premium UV dažais 14 | 16,94

- 220' aukščio stakta dažyta UV Premium Plus dažais 23 | 27,83

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- PRIME vyriai 6 | 7,26

PRIEMOKA PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

- Durų stakta 220' dažyta Premium UV dažais 43 | 52,03

- 220' aukščio stakta dažyta UV Premium Plus dažais 57 | 68,97

- durų stakta su CPL 0,2 mm apdaila II GRUPĖ 14 | 16,94

- paslėpti aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai)

30 | 36,30

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ STAKTA
NAUJIENA*

AUKŠTIS 220' 60 mm 80 mm REGULIU-
OJAMA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT TM

SIENOS STORIO INTERVALAS
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portalamino, Portaperfect 3D,
CPL HQ 1 Grupė, Super Matt

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone/Halifax, Matinis 

lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

A B 80 ÷ 120 185 | 223,85 193 | 233,53 202 | 244,42 263 | 318,23

C-D 120 ÷ 160 191 | 231,11 201 | 243,21 210 | 254,10 273 | 330,33

E-F 160 ÷ 200 202 | 244,42 213 | 257,73 223 | 269,83 290 | 350,90

G H 200 ÷ 240 208 | 251,68 219 | 264,99 229 | 277,09 301 | 364,21

I J 240 ÷ 280 229 | 277,09 239 | 289,19 249 | 301,29 326 | 394,46

K L 280 ÷ 320 241 | 291,61 253 | 306,13 263 | 318,23 344 | 416,24

M-N 320 ÷ 360 253 | 306,13 266 | 321,86 277 | 335,17 362 | 438,02

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT TM

SIENOS STORIO INTERVALAS
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portalamino, Portaperfect 3D, 
CPL HQ 1 Grupė, Super Matt

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone/Halifax, Matinis 

lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

B C 95 ÷ 135 278 | 336,38 296 | 358,16 305 | 369,05 365 | 441,65

D E 135 ÷ 175 283 | 342,43 301 | 364,21 309 | 373,89 376 | 454,96

F G 175 ÷ 215 294 | 355,74 314 | 379,94 323 | 390,83 389 | 470,69

H I 215 ÷ 255 301 | 364,21 322 | 389,62 332 | 401,72 397 | 480,37

J K 255 ÷ 295 308 | 372,68 330 | 399,30 340 | 411,40 405 | 490,05

L M 295 ÷ 335 331 | 400,51 354 | 428,34 363 | 439,23 435 | 526,35

N-O 335 ÷ 375 339 | 410,19 362 | 438,02 371 | 448,91 443 | 536,03

*nuo 2025 
vasario mėn
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durų stakta su ilgesniu snapeliu 

už papildomą mokestį

iki 20 mm nuo 20 mm iki 40 mm

daugiausiai

DURŲ STAKTOS PJŪVIS REGULIAVIMO INTERVALAS

mažiausiai

 PORTA SYSTEM,
PORTA SYSTEM GK / GLASS

Portalamino laminatas
Matinis lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

CPL HQ 0,2 mm laminatas
Gladstone / Halifax

Portaperfect 3D laminatas
Premium lakuotas laminatas
Natūralus lukštas Select
Naturalus Ąžuolas, Uosis, Riešutas
Natūralus lukštas Satin

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252258 PSL. .

PJŪVIS / VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DETALES

matomi vyriai

matoma varčios užlaida

sienos plotis



AUKŠTIS 220' 60 mm 80 mm REGULIU-
OJAMA

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- Iš medžio pagrindo pagamintos viena horizontali ir dvi vertikalios sijos. 

Komplektuojama su tvirtinimo elementais

- Apvadai (60, 80 mm)

- durų staktos dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje.

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ 

PORTA SYSTEM
Laminato apdaila:

- du arba trys įsukami standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

Natūralaus lukšto apdaila:

- du arba trys standartiniai įsukami arba PRIME vyriai.

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

- Staktos plokštelė (maža)

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

- vyrių lizdai, 2 vnt pločiams 60'-90', 3 vnt pločiui 100'.

DĖMESIO! Vyriai į durų staktos komplektą neįeina.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, ŽR. 240 psl.

PORTA SYSTEM

- Skirta sienoms kurių storis nuo A iki K, pločiai 60’, 70’, 80’, 90’, 100’, 110’, dvivėrėms 120'-

200', vienvėrėms su šaliduriu 60'-90'+40'*.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

- Skirtos sienoms kurių pločio intervalas A-K, galimi pločiai 60', 70', 80', 90'.

PASTABOS

- Techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0358, 2 leidimas. - Durų stakta montuojama 

užbaigus sienų ir grindų apdailą (pvz. tapetų, parketo).

- Durų staktą taip pat galima užsisakyti kaip '"tunelinę" (t. y. pagamintą be užlaidos, 

įpjovos tarpinei, vyrių ir staktos plokštelės). Reguliuojamos staktos iki K intervalo. Jei 

reikalinga platesnė stakta, galima naudoti praplatinimus.

- Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

- Aukštis 220': galima apdaila - Premium lakuotas laminatas, Premium Plus UV dažai, 

natūralus lukštas. Standartiškai komplektuojama su trimis vyriais. 

- Objektinis rinkinys galimas durims su CPL, Portalamino laminato ir natūralaus lukšto 

apdaila.

- M intervalo staktą dažytą Premium Plus UV dažais ir su natūralaus lukšto apdaila 

sudaro L intervalo sijos su prailgintu snapeliu.

- Portadecor laminato apdaila ir paruošimo dažymui kaina nesiskiria.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Durų stakta 220' dažyta Premium UV dažais 14 | 16,94

- Durų stakta 220' dažyta Premium Plus UV dažais, su natūralaus lukšto 
apdaila

23 | 27,83

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų stakta su natūralaus Juodo lukšto, Balto Satin Ąžuolo lukšto apdaila 43 | 52,03

- Balto Matinio Ąžuolo, Bianco Ąžuolo, Taupe Riešuto apdaila 19 | 22,99

- Apvadas ilgesniu snapeliu, laminato apdaila 7 | 8,47

- Apvadas ilgesniu snapeliu, dažytas Premium Plus UV dažais 9 | 10,89

- Apvadas ilgesniu snapeliu, natūralus lukštas 12 | 14,52

- PRIME vyriai 6 | 7,26

- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo (237 psl.)

- Objektinis rinkinys 18 | 21,78

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

*Taikoma tik natūralaus lukšto durų staktai

DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt 193

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

PORTA SYSTEM,
PORTA SYSTEM GK / GLASS

nuo 135 | 163,35
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS* durų staktų kainos

REGULIAVIMO INTERVALAS
Portadecor, 

Portasynchro 3D

Portalamino, 
Portaperfect 3D, CPL HQ 1 

Grupė, Super Matt

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone / Halifax, Matinis 

lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

A
B

75 ÷ 95 
95 ÷ 115 

136 | 164,56 144 | 174,24 154 | 186,34 215 | 260,15 235 | 284,35

C 
D

120 ÷ 140 
140 ÷ 160 

143 | 173,03 152 | 183,92 162 | 196,02 225 | 272,25 241 | 291,61

E
F

160 ÷ 180 
180 ÷ 200 

154 | 186,34 165 | 199,65 175 | 211,75 242 | 292,82 255 | 308,55

G 
H

200 ÷ 220 
220 ÷ 240

160 | 193,60 171 | 206,91 181 | 219,01 253 | 306,13 275 | 332,75

I 
J

240 ÷ 260 
260 ÷ 280 

181 | 219,01 191 | 231,11 201 | 243,21 278 | 336,38 301 | 364,21

K 
L

280 ÷ 300 
300 ÷ 320 

193 | 233,53 205 | 248,05 215 | 260,15 296 | 358,16 334 | 404,14

M 
N**

320 ÷ 340 
340 ÷ 360

205 | 248,05 218 | 263,78 229 | 277,09 314 | 379,94 352 | 425,92

Dvivėrių durų staktos kaina +50%

*GLASS durų komplekto kaina = stiklo plokštės kaina + PORTA System GK /GLASS staktos kaina + furnitūros kaina

** N intervalo staktos pasirinkimas negalioja dažytoms UV Premium Plus dažais ir natūralaus lukšto apdailos staktoms.
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PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 LAIPSNIŲ APVADŲ SUJUNGIMAS

Tolygus paviršius. 

Durų stakta su natūralaus lukšto apdaila.

Viršutinė sija įdubusi

Durų stakta dažyta Premium Plus UV dažais

- Galimybė reguliuoti trimis 

kryptimis

- Patikimai veikia

- Matoma vyrių dalis yra 

padengta patvariais sidabro, 

baltos ar juodos spalvos 

poliesterio dažais.

PASLĖPTŲ VYRIŲ PRIVALUMAI:

Tolygus paviršius. 

Durų stakta su laminato apdaila.

brėžinys

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DETALES

paslėptas vyrisvarčia viename lygyje su 

staktos apvadu

PORTA SYSTEM ELEGANCE, 
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių.



DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- Iš medžio pagrindo pagamintos viena horizontali ir dvi vertikalios sijos. 

Komplektuojama su tvirtinimo elementais 

- Apvadai 80 mm.

Natūralaus lukšto apvado kraštas suapvalintas 

Apvado kraštas suapvalintas Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D laminatams

- 1,5mm, lakuotam ir CPL laminatui - 3 mm. - Porta System ELEGANCE durų staktos 

dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje.

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- Du reguliuojamų vyrių komplektai

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, žr. 240 psl. 

- Dešimt reguliuojamos staktos intervalų nuo 95 mm iki 300 mm pločiams 60’, 70’, 80’, 

90’, 100’, ir 120’÷200’.

PASTABOS

- Techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0358, 2 leidimas

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų dangos.

- Durų staktą taip pat galima užsisakyti kaip '"tunelinę" (t. y. pagamintą be užlaidos, 

įpjovos tarpinei, vyrių ir staktos plokštelės, taikoma Porta System ELEGANCE).

- 220' aukščio pasirinkimas taikomas durims su: Premium lakuotu laminatu, 

natūraliu lukštu, dažytoms Premium Plus UV dažais.

- Standartiškai komplektuojami trys vyriai.

- M intervalo staktą dažytą Premium Plus UV dažais ir su natūralaus lukšto apdaila 

sudaro L intervalo sijos su prailgintu snapeliu.

- Portadecor laminato apdaila ir paruošimo dažymui kaina nesiskiria.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Durų stakta 220' su Premium lakuoto laminato apdaila. Portadecor 
Fiord laminato apdaila

43 | 52,03

- Durų stakta 220' dažyta Premium Plus UV dažais, Natūraliu lukštu. 57 | 68,97

- 100 mm apvadai (pasirinkimas taikomas 220' aukščio PS ELEGANCE 
staktai su natūraliu lukštu).

43 | 52,03

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila (žr. durų staktą PS ELEGANCE) 14 | 16,94

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų stakta su natūralaus Juodo lukšto, Balto Satin Ąžuolo lukšto apdaila 43 | 52,03

- Natūralaus Matinio Ąžuolo, Bianco Ąžuolo, Taupe Riešuto apdaila. 19 | 22,99

- Apvadas ilgesniu snapeliu, laminato apdaila 7 | 8,47

- Apvadas ilgesniu snapeliu, dažytas Premium Plus UV dažais 9 | 10,89

- Apvadas ilgesniu snapeliu, natūralus lukštas 12 | 14,52

- paslėpti aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų staktai) 30 | 36,30

- magnetinės spynos staktos plokštelė LUMIA durims 29 | 35,09

- sutvirtinimas durų pritraukėjui (žr. staktą PS ELEGANCE) 11 | 13,31

TECHNINĖ INFORMACIJA

AUKŠTIS 220' 80 mm REGULIU-
OJAMA

PORTA SYSTEM ELEGANCE 
REGULIAVIMO INTERVALAI

Portadecor, 
Portasynchro 3D

Portalamino, 
Portaperfect 3D, CPL HQ 1 

Grupė, Super Matt

Premium lakuotas 
laminatas, Gladstone / 

Halifax, Matinis lakuotas 
laminatas

Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

B
C

95 ÷ 115
120 ÷ 140

230 | 278,30 247 | 298,87 256 | 309,76 317 | 383,57 336 | 406,56

D
E

140 ÷ 160
160 ÷ 180

235 | 284,35 253 | 306,13 261 | 315,81 328 | 396,88 353 | 427,13

F
G

180 ÷ 200
200 ÷ 220 

246 | 297,66 266 | 321,86 275 | 332,75 341 | 412,61 366 | 442,86

H
I

220 ÷ 240
240 ÷ 260 

253 | 306,13 274 | 331,54 283 | 342,43 349 | 422,29 376 | 454,96

J
K

260 ÷ 280
280 ÷ 300

259 | 313,39 282 | 341,22 292 | 353,32 357 | 431,97 412 | 498,52

L
M
N**

300 ÷ 320
320 ÷ 340
340 ÷ 360

283 | 342,43 306 | 370,26 315 | 381,15 386 | 467,06 436 | 527,56

Dvivėrių durų staktos kaina +50%

* N intervalo pasirinkimas negalioja staktoms dažytoms UV Premium Plus dažais ir natūralaus lukšto apdailos staktoms.

PORTA SYSTEM ELEGANCE 
90 LAIPSNIŲ SIENOS PLOČIO 
INTERVALAS

Portadecor, 
Portasynchro 3D

Portalamino, 
Portaperfect 3D, CPL HQ 1 

Grupė, Super Matt

Premium lakuotas 
laminatas, Gladstone / 

Halifax, Matinis lakuotas 
laminatas

Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

B
C

95 ÷ 115
120 ÷ 140

269 | 325,49 286 | 346,06 296 | 358,16 381 | 461,01 409 | 494,89

D
E

140 ÷ 160
160 ÷ 180

274 | 331,54 292 | 353,32 300 | 363,00 392 | 474,32 427 | 516,67

F
G
H

180 ÷ 200
200 ÷ 220
220 ÷ 240

285 | 344,85 305 | 369,05 314 | 379,94 405 | 490,05 440 | 532,40

I
J
K

240 ÷ 260
260 ÷ 280
280 ÷ 300

298 | 360,58 321 | 388,41 330 | 399,30 421 | 509,41 456 | 551,76

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)
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PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 laipsnių.

Portalamino laminatas
Matinis lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Portaperfect 3D laminatas
Premium lakuotas laminatas
Natūralus lukštas Select
Naturalus Ąžuolas, Uosis, Riešutas
Natūralus lukštas Satin

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl.

nuo 230 | 278,30
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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daugiausiai

DURŲ VARSTYMO KRYPTIS

DEŠINĖS 
DURYS

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DETALES

specialus, paslėptas vyris

- Galimybė reguliuoti trimis 

kryptimis

- Patikimai veikia

- Matoma vyrių dalis yra 

padengta patvariais sidabro, 

baltos ar juodos spalvos 

poliesterio dažais.

PASLĖPTŲ VYRIŲ PRIVALUMAI:

varčia viename lygyje su staktos 

apvadu

KAIRINĖS 
DURYS
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DURŲ STAKTOS PJŪVIS REGULIAVIMO INTERVALAS

mažiausiai

 PORTA SYSTEM
su atvirkštine užlaida



AUKŠTIS 220' 80 mm REGULIU-
OJAMA

ATVIRKŠTINĖ 
UŽLAIDA

REGULIAVIMO INTERVALAS
Portadecor, Portasynchro 

3D
Portalamino, Portaperfect 3D,
CPL HQ 1 Grupė, Super Matt

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone / Halifax, Matinis 

Lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

B
C

95 ÷ 115
120 ÷ 140

329 | 398,09 346 | 418,66 355 | 429,55 445 | 538,45 505 | 611,05

D
E

140 ÷ 160
160 ÷ 180

334 | 404,14 352 | 425,92 360 | 435,60 456 | 551,76 523 | 632,83

F
G
H

180 ÷ 200
200 ÷ 220
220 ÷ 240

345 | 417,45 365 | 441,65 374 | 452,54 469 | 567,49 536 | 648,56

I
J
K

240 ÷ 260
260 ÷ 280
280 ÷ 300

358 | 433,18 381 | 461,01 390 | 471,90 485 | 586,85 552 | 667,92
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 PORTA SYSTEM
su atvirkštine užlaida

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl. 

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- Iš medžio pagrindo pagamintos viena horizontali ir dvi vertikalios sijos. 

Komplektuojama su tvirtinimo elementais 

- Gaubiantys apvadai 80mm.

Natūralaus lukšto apvado kraštas suapvalintas.
Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D laminatams - 1,5mm, lakuotam ir CPL 
laminatui - 3 mm.
0,2 mm.- durų staktos dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo 
vietoje. 

TAIKYMAS

PORTA SYSTEM staktą su atvirkštine užlaida galima rinktis:

- Dažytų durų kolekcijoms: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS 

Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA 

FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO

- Durų su natūralaus lukšto apdaila kolekcijoms: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, 

Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA CONCEPT, 

CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO, NATURA VERDINO

- Durų su laminato apdaila kolekcijoms: PORTA INSPIRE, PORTA CONCEPT, PORTA VERTE 

PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA 

LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA CPL, AIR

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- Du 3D reguliuojamų vyrių komplektai

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, žr. 240psl. 

- Dešimt reguliuojamos staktos intervalų nuo 95 mm iki 300 mm pločiams 60’, 70’, 80’, 

90’, 100’.

PASTABOS

- Techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0358, 2 leidimas

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- 220 aukščio durims komplektuojami 3 vyriai.

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- Durų stakta 220' su laminato apdaila 43 | 52,03

- Durų stakta 220' dažyta Premium Plus UV dažais, su  CPL 0,2 laminato, 
natūralaus lukšto apdaila

57 | 68,97

- Durų stakta su natūralaus lukšto Riešuto apdaila 23 | 27,83

- Durų stakta su natūralaus Juodo lukšto, Balto Satin Ąžuolo lukšto 
apdaila

43 | 52,03

- Juoda Matinė apdaila: Ąžuolas, Bianco ąžuolas, Taupe riešutas 19 | 22,99

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- trečias sidabrinis paslėptas vyris 52 | 62,92

- trečias baltos ir juodos spalvos paslėptas vyris 60 | 72,60

- aukso spalvos paslėpti vyriai 16 | 19,36

- trečias aukso spalvos paslėptas vyris 63 | 76,23

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Portalamino laminatas
Matinis lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Portaperfect 3D laminatas
Premium lakuotas laminatas
Natūralus lukštas Select
Naturalus Ąžuolas, Uosis, Riešutas
Natūralus lukštas Satin

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

nuo 329 | 398,09
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)



Stakta dvivėrėms durims ir/arba su CPL HQ apdaila užsakoma individualiai per 

PORTA CONTRACT.

REGULIAVIMO INTERVALAS

Viršutinis apvadas 

trumpinamas iki 

reikiamo aukščio. 

daugiausiaimažiausiai

20 cm skydas 100 cm skydas

20 mm

DURŲ STAKTOS 
PJŪVIS

durų stakta

 LEVEL durų 

stakta

(komplektas)

viršutinis skydas= +

PASTABA: jei vyrių lizdas netelpa į sienos angą, padaryki-

te vietos, kaip parodyta paveikslėlyje 248 psl.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DETALES

paslėptas vyris

varčia viename lygyje su staktos 

apvadu

 LEVEL

- Galimybė reguliuoti trimis 

kryptimis

- Patikimai veikia

- Matoma vyrių dalis yra 

padengta patvariais sidabro, 

baltos ar juodos spalvos 

poliesterio dažais.

PASLĖPTŲ VYRIŲ PRIVALUMAI:
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 LEVEL

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

80 mm REGULIU-
OJAMA

REGULIAVIMO INTERVALAS
Portadecor, Portasynchro 

3D
Portaperfect 3D, 

Portalamino
Premium lakuotas laminatas Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

B
C

95 ÷ 115
120 ÷ 140

223 | 269,83 242 | 292,82 250 | 302,50 296 | 358,16 366 | 442,86

D
E

140 ÷ 160
160 ÷ 180

231 | 279,51 249 | 301,29 258 | 312,18 309 | 373,89 380 | 459,80

F
G
H

180 ÷ 200
200 ÷ 220
220 ÷ 240

242 | 292,82 262 | 317,02 271 | 327,91 322 | 389,62 393 | 475,53

I
J
K

240 ÷ 260
260 ÷ 280
280 ÷ 300

258 | 312,18 282 | 341,22 291 | 352,11 342 | 413,82 412 | 498,52

VIRŠUTINIAI SKYDAI

200 mm (2x) 70 | 84,70 79 | 95,59 82 | 99,22 96 | 116,16 174 | 210,54

1000 mm (2x) 137 | 165,77 151 | 182,71 160 | 193,60 182 | 220,22 267 | 323,07

200 ir 1000 mm (1/1) 104 | 125,84 115 | 139,15 121 | 146,41 139 | 168,19 220 | 266,20

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- Iš medžio pagrindo pagamintos viena horizontali ir dvi vertikalios sijos. 

Komplektuojama su tvirtinimo elementais

- Apvadai 80 mm.

- dvi vertikalios plokštės (užsakoma atskirai).

LEVEL viršutiniai skydai yra vertikalaus medžio rašto, tačiau skydų ir 
varčios medžio rašto kryptis gali būti skirtinga.Tam tikros apdailos ir 
natūralus Select lukštas yra horizontalios rašto krypties (žr. 99 psl.).
Natūralaus lukšto apvadas suapvalintas 1,5 mm. LEVEL durų staktos dalys gaminamos 
ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje.

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- Du reguliuojamų vyrių komplektai

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, žr. 240 psl.

Dešimt reguliuojamos staktos intervalų nuo 95 mm iki 300 mm pločiams 60’, 70’, 80’, 

90’, 100’.

PASTABOS

- Techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0358, 2 leidimas

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- Durų staktą taip pat galima užsisakyti kaip '"tunelinę" (t. y. pagamintą be užlaidos, 

įpjovos tarpinei, vyrių ir staktos plokštelės).

PAPILDOMA PRIEMOKA

- paslėpti aukso spalvos vyriai (priemoka durų staktai) 16 | 19,36

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai)

30 | 36,30

- Balto Matinio Ąžuolo, Bianco Ąžuolo, Taupe Riešuto apdaila 19 | 22,99

*kaina be viršutinių skydų

199DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl.

Portalamino laminatas
Premium Plus UV dažai

Portaperfect 3D laminatas
Premium lakuotas laminatas
Natūralus lukštas Select

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

nuo 223 | 269,83*
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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 MINIMAX

STANDARTINĖ

DURŲ STAKTOS PJŪVIS

100 mm,

laminato apdaila

(su apvalintais 

apvadais)

100 mm,

laminato apdaila

(apvadai 

jungiasi90° kampu) 

60 mm,

nereguliuojama stakta

(be apvadų)

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA 

Durų staktą sudaro:

- Horizontali ir vertikalios staktos dalys pagamintos iš MDF, su reikalingais priedais.

- apvadai (už papildomą mokestį)

- kvadratiniai apvadai (už papildomą mokestį)

- durų staktos dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje. 

MINIMAX 60 MM STAKTOS KOMPLEKTACIJA 

(tik su Portadecor ir Portasynchro 3D laminato apdaila)

- du arba trys įsukami standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- durų tarpinės

- kaiščiai, skylių kamšteliai

MINIMAX 60 MM STAKTOS KOMPLEKTACIJA 

- du arba trys įsukami standartiniai arba PRIME vyriai (už papildomą mokestį)

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

- staktos apatinės dalies kamšteliai saugantys nuo drėgmės.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, žr. 240 psl.

- staktos plotis 60 arba 100 mm. 

Galimi pločiai 60', 70', 80', 90' ir 100' bei bet koks šių pločių derinys dvivėrėms durims

PASTABOS 

- Techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0358, 2 leidimas

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- 100 mm pločio staktą taip pat galima užsisakyti kaip '"tunelinę" (t. y. pagamintą be 

užlaidos, įpjovos tarpinei, vyrių ir staktos plokštelės).

- Durų staktos ir apvadai gali būti paruošti dažymui.

- Pločiui 100' reikalingi trys vyriai.

- Durų staktos, apvadai ir kvadratiniai apvadai gali būti padengti laminatu skirtu 

savarankiškam dažymui už Portadecor laminato kainą. 

PAPILDOMA PRIEMOKA 

- Durų stakta su CPL 0,2 mm II GRUPĖS apdaila 14 | 16,94

- PRIME vyriai 6 | 7,26

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Portalamino laminatas
Matinis lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas
Gladstone / Halifax

Portaperfect 3D laminatas 
Premium lakuotas laminatas

Portadecor 
Portasynchro 3D 
laminatas

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl.

MODELIAI Portadecor, Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, Portalamino, CPL 

HQ I GRUPĖ

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone / Halifax, Matinis 

lakuotas laminatas
Premium Plus UV dažai

Minimax 60 mm 87 | 105,27 - - -

Minimax 100 mm, 87 | 105,27 108 | 130,68 122 | 147,62 143 | 173,03

Lygūs ir suapvalinti apvadai* 21 | 25,41 29 | 35,09 32 | 38,72 40 | 48,40

Kvadratiniai apvadai** 7 | 8,47 9 | 10,89 11 | 13,31 14 | 16,94

Dvivėrių durų staktos ir apvadų kaina +50%

*Komplektas vienai pusei

** Kaina už 1 vnt. ilgis 2150 mm

nuo 79 | 95,59
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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REGULIAVIMO INTERVALAS

daugiausiaimažiausiai

20 mm

DURŲ STAKTOS PJŪVIS

PORTA RENOVA

REGULIUOJAMA

Portalamino laminatas
Matinis lakuotas laminatas*

Portaperfect 3D laminatas 
Premium lakuotas laminatas

Portadecor 
laminatas
Portasynchro 3D 
laminatas

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

REGULIAVIMO INTERVALAS Portadecor, Portasynchro 3D Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ I grupė
CPL HQ II GRUPĖ, Premium lakuotas 
laminatas, Matinis lakuotas lminatas

5
A

55 ÷ 75
75 ÷ 95

182 | 220,22 190 | 229,90 200 | 242,00

B
C

95 ÷ 115 
120 ÷ 140

186 | 225,06 194 | 234,74 205 | 248,05

D
E

140 ÷ 160 
160 ÷ 180

197 | 238,37 207 | 250,47 218 | 263,78

F
G
H

180 ÷ 200 
200 ÷ 220 
220 ÷ 240

210 | 254,10 221 | 267,41 231 | 279,51

I
J

240 ÷ 260
260 ÷ 280

231 | 279,51 241 | 291,61 251 | 303,71

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Durų staktą sudaro:

- Medžio pagrindo 2 vertikalios ir 1 horizontali staktos dalys 

- Apvadai

PORTA RENOVA durų staktos dalys gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo 
vietoje. 

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 1 LENTELĖJE, žr. 240 psl.
- Sienų pločio intervalams (5' + AJ) 60', 70', 80', 90', 100' ir 110'.

PORTA RENOVA STAKTĄ SUDARO: 

- PORTA RENOVA reguliuojama stakta, intervalas nuo A iki J, + plotis '5' 55-75 mm.

- "tunelinės" staktos reguliavimo intervalai nuo A iki J. 

- staktos dalys su reguliavimo snapeliu, intervalai nuo A iki J. 

PASTABOS

- PN-EN 14351-2:2018-2 (tik durų komplektui: Renova durų stakta ir PORTA durų varčia).

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- Durų staktą taip pat galima užsisakyti kaip '"tunelinę" (t. y. pagamintą be užlaidos, 

įpjovos tarpinei, vyrių ir staktos plokštelės).

- Pločiui 100' ir 110' reikalingi trys vyriai.

- Staktai galima užsakyti praplatinimo dalį su ilgesniu snapeliu. 

- Durų stakta tinka standartinėms durų varčioms. - Jei montuojama rankena su platesne 

nei 44 mm apdaila, varčia turi būti užsakoma su 60 mm spyna.

- Matuojant angą, būtina atsižvelgti į sienų nelygumus. 

- Dėl sudėtingo montavimo rekomenduojama kreiptis į akredituotus meistrus. 

TECHNINĖ INFORMACIJA

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl..

CPL HQ 0,2 mm 
laminatas

*išskyrus spalvą Matinis Kašmyras

nuo 182 | 220,22
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)



 Kampinio profi lio - LARGE BASIC,
Reguliuojama BASIC
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DURŲ STAKTOS PJŪVIS DURŲ STAKTOS PJŪVIS

Kampinio profi lio - LARGE BASIC Reguliuojama plieninė stakta BASIC

A (100)

56 45

(A 61) 
(B-H 71)

H (275)

REGULIUOJAMOS BASIC DURŲ STAKTOS 
REGULIAVIMO INTERVALAI 

+20-5

BASIC REGULIUOJAMOS DURŲ STAKTOS REGULIAVIMAS KAMPINIO PROFILIO PLIENINĖS DURŲ 
STAKTOS PJŪVIS - LARGE BASIC

105

30

40

Aukščiausios kokybės poliesterio dažai

I 
G

R
U

P
Ė Matinė 

Matinė Matinė Pilka
Antracito 
struktūra II

 G
R

U
P

Ė

Juoda
Struktūra

Antracitas 
HPL/CPL Matinė smėlio Matinė Ruda II

I 
G

R
U

P
Ė

Juoda
Matinė

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 252-258 psl.  

Gruntas

Pilka 

H 271 ÷ 295

A 95 ÷ 120



 Kampinio profi lio - LARGE BASIC,
Reguliuojama BASIC

5
WARRANTY

YEAR

STAKTOS KONSTRUK-
CIJAI IR DANGAI

REGULIU-
OJAMA

NAUJIENA
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DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Gaminiai pagaminti iš 1,2 mm storio DC01 šaltai valcuoto plieno, dažyto milteliniu 
būdu.
Kampinio profi lio plieninė durų stakta - LARGE BASIC - profi lio plotis 105 mm.
Yra du staktos variantai:

- montuojama užbaigtų grindų lygyje "0"

- montuojama žemiau grindų lygio "-30".

Reguliuojamą plieninę durų staktą BASIC sudaro: 

- fi ksuota, prie sienos tvirtinama stacionari dalis (su vyriais ir staktos plokštele)

- reguliuojama sieną gaubianti dalis

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

- atraminiai vyriai.

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

Kampinio profi lio plieninė durų stakta - LARGE BASIC mūro sienoms

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- trys vyriai 100' ir 110' pločiui

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

Kampinis profi lis - LARGE BASIC gipso kartono sienoms

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- trys vyriai pločiui 100' ir 110'.

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

- specialūs ankeriai gipso kartono sienoms, (iki 150 mm pločio)

Reguliuojama plieninė stakta BASIC

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- trys vyriai 100' ir 110' pločiui

- baltos, pilkos, rudos, kreminės, antracito arba juodos spalvos guminė tarpinė 

tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 3 LENTELĖJE, ŽR. 242 PSL.

- 60', 70', 80', 90', 100, 110' pločiai, intervalai 120 ÷ 200

PASTABOS

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0245, 2 leidimas.

- Atitikties sertifi katas Nr. 0004/W, ITB Varšuva.

- Staktos dažytos poliesterio Premium dažais Atracito HPL/CPL spalva yra skirtos durų 

varčioms su HPL/CPL Atracito laminato apdaila.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą durims su užlaida (800 ir 900 mm 

angos matmuo) galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

PAPILDOMA PRIEMOKA

KAMPINIO PROFILIO LARGE BASIC, REGULIUOJAMA BASIC

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 6 | 7,26

- dažymas poliesterio dažais III GRUPĖ 14 | 16,94

- Objektinis rinkinys 18 | 21,78

- reguliuojama staktos plokštelė 7 | 8,47

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

KAMPINIO PROFILIO PLIENINĖ DURŲ STAKTA LARGE BASIC

- staktos profilio praplatinimas nuo 110 mm iki 150 mm 16 | 19,36

- staktos profilio praplatinimas nuo 155 mm iki 270 mm 32 | 38,72

- staktos profilio praplatinimas nuo 275 mm iki 390 mm 48 | 58,08

- paruošimas tvirtinimui su kaiščiais 10 | 12,10

TECHNINĖ INFORMACIJA

Reguliuojama stakta BASIC

SIENOS STORIO 
INTERVALAS

Reguliuojama dažyta poliesterio dažais I grupė Reguliuojama dažyta poliesterio dažais I grupė

60' ÷ 90' 100', 110' 120' ÷ 200' 60' ÷ 90' 100', 110' 120' ÷ 200'

A 95 ÷ 120 mm 207 | 250,47 234 | 283,14 290 | 350,90 205 | 248,05 232 | 280,72 287 | 347,27

B 121 ÷ 145 mm 218 | 263,78 245 | 296,45 305 | 369,05 216 | 261,36 242 | 292,82 302 | 365,42

C 146 ÷ 170 mm 229 | 277,09 255 | 308,55 320 | 387,20 226 | 273,46 253 | 306,13 317 | 383,57

D 171 ÷ 195 mm 239 | 289,19 266 | 321,86 335 | 405,35 237 | 286,77 263 | 318,23 332 | 401,72

E 196 ÷ 220 mm 250 | 302,50 277 | 335,17 350 | 423,50 247 | 298,87 274 | 331,54 346 | 418,66

F 221 ÷ 245 mm 261 | 315,81 288 | 348,48 365 | 441,65 258 | 312,18 285 | 344,85 361 | 436,81

G 246 ÷ 270 mm 271 | 327,91 298 | 360,58 380 | 459,80 269 | 325,49 295 | 356,95 376 | 454,96

H 271 ÷ 295 mm 282 | 341,22 309 | 373,89 395 | 477,95 279 | 337,59 306 | 370,26 391 | 473,11

PUIKI K AINA

* Taikoma perkant su durų varčia iš BASIC pasiūlymo, žr. 108 psl

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR 

(atkreipkite dėmesį į priemokas)
KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR 

(durų staktų kainos perkant komplektą)*

PUIKI KAINA 
PIGIAU PERKANT 

KOMPLEKTĄ*

nuo 123 | 148,83
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)

KAMPINIO 
PROFILIO 
PLIENINĖ DURŲ 
STAKTA LARGE 
BASIC

Vienvėrių durų dažymas 
poliesterio dažais I grupė

Dvivėrių durų dažymas 
poliesterio dažais I 

grupė

Vienvėrių durų dažymas poliesterio 
dažais I grupė

Dvivėrių durų dažymas 
poliesterio dažais I grupė

60' ÷ 90' 100' ÷ 110' 120' ÷ 200' 60' ÷ 90' 100' ÷ 110' 120' ÷ 200'

LARGE stakta 
mūro sienoms

130 | 157,30 143 | 173,03 182 | 220,22 123 | 148,83 136 | 164,56 172 | 208,12

LARGE stakta 
gipso kartono 
sienoms.

140 | 169,40 154 | 186,34 197 | 238,37 133 | 160,93 146 | 176,66 186 | 225,06
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Plieninė PORTA SYSTEM Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE

 Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE
 Plieninė PORTA SYSTEM
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A 95 ÷ 120 A 95 ÷ 120



CINKUOTAS 
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15
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STAKTOS KONSTRUK-
CIJAI IR DANGAI
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 Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE
 Plieninė PORTA SYSTEM

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Ši reguliuojama durų stakta pagaminta iš aukščiausios kokybės 1,2 mm storio 
cinkuoto plieno. 

Durų staktą sudaro:

- stacionari dalis, montuojama ant sienos (su reikalingais priedais)

- reguliuojama, sieną gaubianti dalis - 5, +20 mm

- guminė tarpinė 

- standartiniai įsukami vyriai (plieninei PORTA SYSTEM staktai)

- reguliuojami 3D vyriai (plieninei PORTA SYSTEM ELEGANCE staktai) 

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai (plieninei PORTA SYSTEM staktai)

- Du reguliuojami paslėpti vyriai (plieninei PORTA SYSTEM ELEGANCE staktai)

- trys vyriai pločiui 100' (Plieninei PORTA SYSTEM staktai).

- baltos, pilkos, rudos, kreminės, antracito arba juodos spalvos guminė tarpinė 

tvirtinama staktos perimetru.

- stacionari prie sienos tvirtinama dalis 

- sustiprinimas staktos plokštelei*

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 3 LENTELĖJE, ŽR. 242 PSL.

- 60', 70', 80', 90', 100' pločiai, intervalai 120 ÷ 200

- Montuojama užbaigtame grindų lygyje - '0'.

PASTABOS

- Techninio įvertinimo ITB-KOT-2017/0245 2 leidimas

- Atitikties sertifi katas Nr. 0004/W, ITB Varšuva.

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- Staktos dažytos poliesterio Premium dažais Atracito HPL/CPL spalva yra skirtos durų 

varčioms su HPL/CPL Atracito laminato apdaila.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm švarus praėjimas) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- aukštis 220' 43 | 52,03

- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 6 | 7,26

- dažymas poliesterio dažais III GRUPĖ 14 | 16,94

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai)

30 | 36,30

- reguliuojama staktos plokštelė* 7 | 8,47

- Objektinis rinkinys 18 | 21,78

- pagamintas iš 1,5 mm storio metalo lakšto (4 mechaninė klasė) 14 | 16,94

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

*taikomas papildomas mokestis kampinio profilio plieninei PORTA 
SYTSTEM staktai

TECHNINĖ INFORMACIJA

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

Plieninė PORTA SYSTEM Poliesterio dažai I grupė
Plieninė PORTA SYSTEM 
ELEGANCE

Poliesterio dažai I grupė

REGULIAVIMO INTERVALAS 60' ÷ 90' 100' 120' ÷ 200' REGULIAVIMO INTERVALAS 100' 120' ÷ 200'

A 95 ÷ 120 mm 219 | 264,99 246 | 297,66 306 | 370,26 A 95 ÷ 120 mm 357 | 431,97 384 | 464,64 500 | 605,00

B 121 ÷ 145 mm 230 | 278,30 257 | 310,97 322 | 389,62 B 121 ÷ 145 mm 368 | 445,28 394 | 476,74 515 | 623,15

C  146 ÷ 170 mm 242 | 292,82 269 | 325,49 339 | 410,19 C  146 ÷ 170 mm 378 | 457,38 405 | 490,05 530 | 641,30

D 171 ÷ 195 mm 253 | 306,13 279 | 337,59 354 | 428,34 D 171 ÷ 195 mm 390 | 471,90 417 | 504,57 546 | 660,66

nuo 219 | 264,99
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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Reguliuojama plieninė stakta Plieninė Reguliuojama, be užlaidos

KAIP REGULIUOTI DURŲ STAKTĄ

Reguliuojama plieninė be užlaidos
Reguliuojama

H 271 ÷ 295

H 271 ÷ 295

A 95 ÷ 120

B 120 ÷ 145
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Reguliuojama  plieninė  be užlaidos
Reguliuojama

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (atkreipkite dėmesį į priemokas)

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Reguliuojama durų stakta gaminama iš aukštos kokybės 1,5 mm storio cinkuoto 
plieno, (Reguliuojama be užlaidos) arba 1,2 mm storio (Reguliuojama).

Durų staktą sudaro:

- Stacionari prie sienos tvirtinama dalis su vyriais ir spynos plokštele

- reguliuojama sieną gaubianti dalis

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru.

- įsukami vyriai (staktos durims su užlaida)

- reguliuojami 3D vyriai (reguliuojamai staktai be užlaidos)

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

- Du arba trys standartiniai kaištiniai vyriai (reguliuojama durų stakta)

- trys vyriai pločiui 100' ir 110' (Reguliuojamai durų staktai).

- Du 3D reguliuojami vyriai (Reguliuojamai durų staktai be užlaidos). 

- baltos, pilkos, rudos, kreminės, antracito arba juodos spalvos guminė tarpinė 

tvirtinama staktos perimetru.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 3 LENTELĖJE, žr. 241 psl.

- 60', 70', 80', 90', 100, 110' pločiai, intervalai 120 ÷ 200

- Montuojama užbaigtame grindų lygyje - '0'.

PASTABOS

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0245, 2 leidimas.

- Atitikties sertifi katas Nr. 0004/W, ITB Varšuva.

- Durų stakta turi būti montuojama ant užbaigtos sienų (pavyzdžiui tapetų) ir grindų 

dangos.

- Staktos dažytos poliesterio Premium dažais Atracito HPL/CPL spalva yra skirtos durų 

varčioms su HPL/CPL Atracito laminato apdaila.

- Pločiai 80' ir 90' pagal Objektinio rinkinio normą (800 ir 900 mm švarus praėjimas) 

galimi kaip standartas - be papildomo mokesčio.

PAPILDOMA PRIEMOKA
- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 6 | 7,26

- dažymas poliesterio dažais III GRUPĖ 14 | 16,94

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai)

30 | 36,30

- reguliuojama staktos plokštelė* 7 | 8,47

- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo (236 psl.)

- Objektinis rinkinys 18 | 21,78

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

- pagamintas iš 1,5 mm storio metalo lakšto (4 mechaninė klasė) 14 | 16,94

- nerūdijančio plieno slenkstis (236 psl.)

*taikomas papildomas mokestis kampinio profilio reguliuojamai 
plieninei staktai

TECHNINĖ INFORMACIJA

nuo 218 | 263,78
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)

REGULIAVIMO INTERVALAS

Poliesterio dažai I grupė

REGULIAVIMO INTERVALAS

Reguliuojama, be užlaidos

60' ÷ 90' 100', 110' 120' ÷ 200' 60' ÷ 90' 100', 110' 120' ÷ 200'

A 95 ÷ 120 mm 218 | 263,78 245 | 296,45 305 | 369,05 B 121 ÷ 145 mm 377 | 456,17 404 | 488,84 528 | 638,88

B 121 ÷ 145 mm 229 | 277,09 255 | 308,55 320 | 387,20 C  146 ÷ 170 mm 386 | 467,06 413 | 499,73 541 | 654,61

C  146 ÷ 170 mm 239 | 289,19 266 | 321,86 335 | 405,35 D 171 ÷ 195 mm 396 | 479,16 423 | 511,83 554 | 670,34

D 171 ÷ 195 mm 250 | 302,50 277 | 335,17 350 | 423,50 E 196 ÷ 220 mm 405 | 490,05 432 | 522,72 567 | 686,07

E 196 ÷ 220 mm 261 | 315,81 288 | 348,48 365 | 441,65 F 221 ÷ 245 mm 416 | 503,36 443 | 536,03 582 | 704,22

F 221 ÷ 245 mm 271 | 327,91 298 | 360,58 380 | 459,80 G 246 ÷ 270 mm 427 | 516,67 453 | 548,13 597 | 722,37

G 246 ÷ 270 mm 282 | 341,22 309 | 373,89 395 | 477,95 H 271 ÷ 295 mm 437 | 528,77 464 | 561,44 612 | 740,52

H 271 ÷ 295 mm 293 | 354,53 320 | 387,20 410 | 496,10
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KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR (ATKREIPKITE DĖMESĮ Į PRIEMOKAS)

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

Kampinių profi lių durų staktos (LARGE, SMALL PLUS ir LARGE be užlaidos) gaminamos 
iš 1,2 mm storio cinkuoto plieno. Jos gali būti universalaus varstymo arba kairinės/
dešininės. Profi lio plotis: 64 mm (SMALL PLUS) ir 105 mm (LARGE, LARGE be užlaidos). 

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

LARGE, SMALL PLUS

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- trys vyriai 100' ir 110' pločiui

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru. baltos, pilkos, rudos, smėlio, antracito ar juodos 

spalvos

- specialūs montavimą palengvinantys ankeriai (SMALL PLUS)

LARGE gipso kartono sienoms:

- du arba trys standartiniai įsukami vyriai

- trys vyriai 100' ir 110' pločiui

- baltos, pilkos, rudos, smėlio, antracito ar juodos spalvos guminė tarpinė

- specialūs ankeriai gipso kartono sienoms, (iki 150 mm pločio)

 LARGE be užlaidos

- Du 3D reguliuojami vyriai

- Tarpinė tvirtinama staktos perimetru. baltos, pilkos, rudos, smėlio, antracito ar juodos 

spalvos

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 3 LENTELĖJE, žr. 242 psl.

- 60', 70', 80', 90', 100, 110' pločiai, intervalai 120 ÷ 200

Yra du staktos variantai:

- Montuojama užbaigtame grindų lygyje - '0'.

- Montuojama žemiau grindų lygio - '-30'

PASTABOS

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2017/0245 2 leidimas.

- Atitikties sertifi katas Nr. 0004/W, ITB Varšuva.

- Staktos dažytos poliesterio Premium dažais Atracito HPL/CPL spalva yra skirtos durų 

varčioms su HPL/CPL Atracito laminato apdaila.

PAPILDOMA PRIEMOKA
- dažymas poliesterio dažais II GRUPĖ 6 | 7,26

- dažymas poliesterio dažais III GRUPĖ 14 | 16,94

- trečias paslėptas aukso spalvos vyris (priemoka durų staktai) 35 | 42,35

- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris (priemoka durų 
staktai)

30 | 36,30

- paruošimas montavimui kaiščiais (LARGE kampinio profilio stakta) 10 | 12,10

- reguliuojama staktos plokštelė (LARGE kampinio profilio stakta) 7 | 8,47

- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo (236 psl.)

- staktos profilio praplatinimas nuo 110 mm iki 150 mm 16 | 19,36

- staktos profilio praplatinimas nuo 155 mm iki 270 mm 32 | 38,72

- staktos profilio praplatinimas nuo 275 mm iki 390 mm 48 | 58,08

- Objektinis rinkinys 18 | 21,78

- pagamintas iš 1,5 mm storio metalo lakšto (4 mechaninė klasė) 14 | 16,94

- sutvirtinimas durų pritraukėjui 11 | 13,31

- nerūdijančio plieno slenkstis (236 psl.)

*papildoma priemoka taikoma kampinio profilio staktų SMALL PLUS ir LARGE 
priedams.

TECHNINĖ INFORMACIJA

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

MODELIS

Vienvėrių durų dažymas poliesterio dažais I grupė
Dvivėrių durų dažymas poliesterio 

dažais I grupė

60' ÷ 90' 100' 110' 120' ÷ 200'

SMALL PLUS mūro sienoms 132 | 159,72 142 | 171,82 - -

LARGE stakta mūro sienoms 138 | 166,98 151 | 182,71 151 | 182,71 193 | 233,53

LARGE stakta gipso kartono sienoms. 148 | 179,08 162 | 196,02 162 | 196,02 208 | 251,68

LARGE stakta be užlaidos mūro sienoms 270 | 326,70 283 | 342,43 283 | 342,43 378 | 457,38

LARGE stakta be užlaidos gipso kartono 
sienoms

281 | 340,01 294 | 355,74 294 | 355,74 393 | 475,53

NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKSČIŲ KAINOS

MODELIAI vienvėrės durys dvivėrės durys

standartinis (90 mm) 35 | 42,35 56 | 67,76

praplatintas (120 mm) 42 | 50,82 67 | 81,07

nuo 132 | 159,72
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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 Natūralaus lukšto apdaila - specialus užsaky-
mas pagal PORTA CONTRACT. 

MODELIAI
PROJECT BIS PROJECT PREMIUM

A B A B

Rw = 27 dB 138 ÷ 363 mm 89 mm 133 ÷ 333 mm 95 mm

Rw = 32 dB 138 ÷ 363 mm 89 mm 133 ÷ 333 mm 95 mm

AGAT, OPAL 138 ÷ 363 mm 89 mm 133 ÷ 333 mm 95 mm

GRANIT C klasė 143 ÷ 368 mm 94 mm 138 ÷ 338 mm 100 mm

EI 30 143 ÷ 368 mm 94 mm 138 ÷ 338 mm 100 mm

Extreme RC 2, RC 3 147 ÷ 372 mm 98 mm 142 ÷ 342 mm 104 mm

EXTREME RC 4 152 ÷ 372 mm 103 mm 147 ÷ 347 mm 109 mm

Silence 37 dB, su užlaida 147 ÷ 372 mm 98 mm 142 ÷ 342 mm 104 mm

Silence 37 dB, be užlaidos 164 ÷ 389 mm 115 mm 159 ÷ 359 mm 121 mm

Rw = 42 dB 162 ÷ 387 mm 113 mm 157 ÷ 357 mm 119 mm

EI 60 155 ÷ 380 mm 106 mm - -

Portalamino laminatas

CPL HQ 0,2 mm laminatas
Gladstone / Halifax

Portaperfect 3D laminatas

Portasynchro 3D laminatas

APDAILŲ PAVYZDŽIUS RASITE 
251-258 psl. 

REGULIAVIMO INTERVALAI

 PROJECT BIS, PROJECT Premium®
® PORTA patentuotas sprendimas, visos teisės saugomos
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 PROJECT BIS, PROJECT Premium®
® PORTA patentuotas sprendimas, visos teisės saugomos

DURŲ STAKTOS KONSTRUKCIJA

PROJECT BIS ir PROJECT BIS PREMIUM durų staktas sudaro:

- Kampinio profi lio plieninė durų stakta, pagaminta iš 1,2 mm storio cinkuoto plieno 

(AGAT) arba 1,5 mm storio (OPAL, EXTREME RC2, RC3, GRANIT C klasės, Rw=27 dB, 

Rw=32 dB, Silence Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), su specialiu profi liu, skirtu 

PROJECT uždengimui- 

- specialiai paruoštos staktos dalys: dvi vertikalios, viena horizontali ir apvadai, 

gaminamos iš medienos pagrindo medžiagų

PROJECT staktos gaminamos ir pakuojamos surinkimui montavimo vietoje. 

PRIEDAI ĮSKAIČIUOTI Į DURŲ STAKTOS KAINĄ

Standartiniai priedai, priklausomai nuo durų staktos ir varčios tipo.

DURŲ STAKTOS MATMENYS PATEIKTI 5 LENTELĖJE, žr. 244 psl.

- 80', 90', 100'

Yra du staktos variantai:

- Montuojama užbaigtame grindų lygyje - '0'.

- Montuojama žemiau grindų lygio - '-30'

PASTABOS

- Techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0245, 2 leidimas.

Atitikties sertifi katas Nr. 0004/D/W, ITB Varšuva

- Mažiausias sienos storis - A intervalas

- Project durų staktos matmuo S0 turi būti padidintas +30 mm (±10), Ho +15 (±5), 

lyginant su standartiniais plieninių durų staktų matmenimis.

PAPILDOMA PRIEMOKA

-
Staktos uždengimo elementai su CPL 0,2 mm (II grupės) laminato 
apdaila

14 | 16,94

KAINORAŠTIS NETO | BRUTO EUR 

 (atkreipkite dėmesį į priemokas)

TECHNINĖ INFORMACIJA

CINKUOTAS 
PLIENO LAKŠTAS

PROJECT BIS UŽDENGIMAS APVADU*

REGULIAVIMO 
INTERVALAS

AGAT, OPAL, 27 
dB, 32 dB

GRANIT, EI 30
Silence 37 dB su 

užlaida, EXTREME 
RC2 ir RC3

EXTREME RC 4
Silence 37 dB, 

be užlaidos
Rw = 42 dB EI 60

Portasynchro 3D 
laminatas

Portaperfect 3D, 
Portalamino CPL 

HQ I grupė

Gladstone / 
Halifax

A 138 ÷ 153 mm 143 ÷ 158 mm 147 ÷ 162 mm 152 ÷ 167 mm 164 ÷ 179 mm 162 ÷ 177 mm 155 ÷ 170 mm

85 | 102,85 90 | 108,90 93 | 112,53B 158 ÷ 178 mm 163 ÷ 183 mm 167 ÷ 187 mm 172 ÷ 192 mm 184 ÷ 204 mm 182 ÷ 202 mm 171 ÷ 195 mm

C 183 ÷ 203 mm 188 ÷ 208 mm 192 ÷ 212 mm 197 ÷ 217 mm 209 ÷ 229 mm 207 ÷ 227 mm 200 ÷ 220 mm

D 203 ÷ 223 mm 208 ÷ 228 mm 212 ÷ 232 mm 217 ÷ 237 mm 229 ÷ 249 mm 227 ÷ 247 mm 220 ÷ 240 mm

90 | 108,90 95 | 114,95 98 | 118,58

E 223 ÷ 243 mm 228 ÷ 248 mm 232 ÷ 252 mm 237 ÷ 257 mm 249 ÷ 269 mm 247 ÷ 267 mm 240 ÷ 260 mm

F 243 ÷ 263 mm 248 ÷ 268 mm 252 ÷ 272 mm 257 ÷ 277 mm 269 ÷ 289 mm 267 ÷ 287 mm 260 ÷ 280 mm

98 | 118,58 103 | 124,63 106 | 128,26G 263 ÷ 283 mm 268 ÷ 288 mm 272 ÷ 292 mm 277 ÷ 297 mm 289 ÷ 309 mm 287 ÷ 307 mm 280 ÷ 300 mm

H 283 ÷ 303 mm 288 ÷ 308 mm 292 ÷ 312 mm 297 ÷ 317 mm 309 ÷ 329 mm 307 ÷ 327 mm 300 ÷ 320 mm

I  303 ÷ 323 mm 308 ÷ 328 mm 312 ÷ 332 mm 317 ÷ 337 mm 329 ÷ 349 mm 327 ÷ 347 mm 320 ÷ 340 mm

109 | 131,89 114 | 137,94 117 | 141,57J 323 ÷ 343 mm 328 ÷ 348 mm 332 ÷ 352 mm 337 ÷ 357 mm 349 ÷ 369 mm 347 ÷ 367 mm 340 ÷ 360 mm

K 343 ÷ 363 mm 348 ÷ 368 mm 352 ÷ 372 mm 357 ÷ 377 mm 369 ÷ 386 mm 367 ÷ 387 mm 360 ÷ 380 mm

PROJECT PREMIUM plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu*

REGULIAVIMO 
INTERVALAS

AGAT, OPAL, 27 
dB, 32 dB

GRANIT, EI 30
Silence 37 dB su 

užlaida, EXTREME 
RC2 ir RC3

EXTREME RC 4
Silence 37 dB, 

be užlaidos
Rw = 42 dB

Portasynchro 
3D laminatas

Portaperfect 3D, 
Portalamino CPL 

HQ I grupė

Gladstone / 
Halifax

B 138 ÷ 153 mm 138 ÷ 153 mm 147 ÷ 162 mm 147 ÷ 167 mm 159 ÷ 179 mm 157 ÷ 177 mm

115 | 139,15 121 | 146,41 123 | 148,83

C 153 ÷ 173 mm 158 ÷ 178 mm 162 ÷ 182 mm 167 ÷ 187 mm 179 ÷ 199 mm 177 ÷ 197 mm

D 173 ÷ 193 mm 178 ÷ 198 mm 182 ÷ 202 mm 187 ÷ 207 mm 199 ÷ 219 mm 197 ÷ 217 mm

121 | 146,41 126 | 152,46 129 | 156,09

E 193 ÷ 213 mm 198 ÷ 218 mm 202 ÷ 222 mm 207 ÷ 227 mm 219 ÷ 239 mm 217 ÷ 237 mm

F 213 ÷ 233 mm 218 ÷ 238 mm 222 ÷ 242 mm 227 ÷ 247 mm 239 ÷ 259 mm 237 ÷ 257 mm

129 | 156,09 134 | 162,14 137 | 165,77G 233 ÷ 253 mm 238 ÷ 258 mm 242 ÷ 262 mm 247 ÷ 267 mm 259 ÷ 279 mm 257 ÷ 277 mm

H 253 ÷ 273 mm 258 ÷ 278 mm 262 ÷ 282 mm 267 ÷ 287 mm 279 ÷ 299 mm 277 ÷ 297 mm

I  273 ÷ 293 mm 278 ÷ 298 mm 282 ÷ 302 mm 287 ÷ 307 mm 299 ÷ 319 mm 297 ÷ 317 mm

139 | 168,19 145 | 175,45 147 | 177,87J 293 ÷ 313 mm 298 ÷ 318 mm 302 ÷ 322 mm 307 ÷ 327 mm 319 ÷ 339 mm 317 ÷ 337 mm

K 313 ÷ 333 mm 318 ÷ 338 mm 322 ÷ 342 mm 327 ÷ 347 mm 339 ÷ 359 mm 337 ÷ 357 mm

*Priemoka techninių arba įėjimo durų komplektui

nuo 85 | 102,85
durų staktos kaina neto | bruto (EUR)
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15ĮSIGYKITE KAIP KOMPLEKTĄ

PRIEDAI

Aksesuarai pagal jūsų poreikius

14
 X

X
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DAUG SPALVŲ

Mūsų durų rankenos yra įvairių spalvų, todėl jas lengvai 
priderinsite prie kitų interjero elementų. Pirkdami 
priedus kaip komplektą, juos lengvai suderinsite nes 
būsite įsitikinę, kad visų elementų (durų rankenos, 
spynos, vyrių) spalvos derės. 

SKIRTINGI STILIAI

Kataloge rasite savo interjero stiliui tinkančias rankenas, 
nesvarbu koks jis bebūtų. Geometrinių formų ir 

minimalistinio dizaino durų rankenos puikiai tinka 
moderniam stiliui. Ištisinės plokštelės ir apvalių formų 

rankenos puikiai atrodys klasikiniame interjere.

FUNKCIONALU
Kataloge rasite kolekciją vienijančią rankenas, 
baldų rankenėles, sieninius kabliukus bei durų 
stabdžius. Taip sukursite stilistiškai nuoseklų ir 
funkcionalų interjerą.  Rasite ir pailgų traukimo 
rankenų, kurios subtiliai pakeis Jūsų interjerą.
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PATARIMAS!
Įsigykite komplektą: durų varčią + 
durų staktą + rankeną



rankenos / BASIC
EKONOMIŠKI IR POPULIARŪS MODELIAI

214

PORTA VERTE HOME modelis L.4, Matinis ąžuolas, sidabrinė rankena EUFORIA 

PUIKI KAINA

BASIC APDAILA (10 mm)
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A. 

A. 

B.

B.

C.

C. 

Dėl spausdinimo technologijos kataloge pateiktų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios prekės spalvos.

NETO | BRUTO EUR

KOLEKCIJOS

RANKENA

universalaus

raktelio apdaila cilindro apdaila WC suktukas

A. EUFORIA 

B. DORO

C. SEGURA 

juoda, sidabrinė

17 | 20,57 10 | 12,10 10 | 12,10 13 | 15,73

215
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rankenos / TREND
PLATUS MADINGŲ FORMŲ 
IR SPALVŲ
PASIRINKIMAS

PORTA HIDE 1.1, Gruntuota, dažyta pagal NCS S6010-G10Y, Gunmetal FIORO rankena.

SLIM APDAILA (6 MM)

DAUG SPALVŲ

PATVARI APDAILA

216
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rankena

universalaus

raktelio apdaila cilindro apdaila WC suktukas

A. SIMPLO

juoda, matinis sidabras, balta
34 | 41,14 12 | 14,52 12 | 14,52 20 | 24,20

B. FIUMO

juoda, matinis sidabras, matinis 

auksas

34 | 41,14 12 | 14,52 12 | 14,52 20 | 24,20

C. ELEGANTO

juoda, balta, matinis sidabras, 

matinis auksas

34 | 41,14 12 | 14,52 12 | 14,52 20 | 24,20

D. FIORO

juoda, balta, sidabras, auksas, 

matinis auksas, gunmetal

34 | 41,14 12 | 14,52 12 | 14,52 20 | 24,20

E. LAGO

juoda, balta, sidabras, auksas, 

matinis auksas, gunmetal

34 | 41,14 12 | 14,52 12 | 14,52 20 | 24,20

A. 

D. 

C.

B.

D. 

E. 

E. 

Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios prekės spalvos.

NETO | BRUTO EUR

KOLEKCIJOS

217
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priedai / CLASSICS
ILGAAMŽĖS IR ELEGANTIŠKOS DETALĖS

AIR, modelis P.3, dažyta UV Premium Plus baltos 
spalvos dažais, auksinis bumbulas ORTICA

STILINGA 
RANKENA

PATVARI 
APDAILA

218
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A. 

A. 

A. 

B.

B.

C. 

C. 

RANKENA

universalaus

raktelio apdaila cilindro apdaila WC suktukas

A. ORTICA

auksas, juoda, 

sidabrinė

83 | 100,43 75 | 90,75 17 | 20,57 14 | 16,94 17 | 20,57 14 | 16,94 27 | 32,67 24 | 29,04

B. MODERNO

juoda, balta
49 | 59,29 16 | 19,36 16 | 19,36 21 | 25,41

LUNGO be skylės
LUNGO universaliam 

rakteliui
LUNGO cilindrui LUNGO WC suktukui

C. LUNGO

juoda, balta
52 | 62,92 52 | 62,92 52 | 62,92 56 | 67,76

Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios prekės spalvos.

NETO | BRUTO EUR

A. B.A./ B.A./ B.

219
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priedai / GEOMETRY
ORIGINALIŲ FORMŲ SPRENDIMAI

WATER W.2, dažyta UV Premium Plus baltos spalvos dažais, juoda MAXIMA CONNECT rankena

STILINGA RANKENA

PATVARI APDAILA

220
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RANKENA

universalaus

raktelio apdaila cilindro apdaila WC suktukas

A. MAXIMA juoda, chromas,

šlifuotas chromas
67 | 81,07 14 | 16,94 14 | 16,94 24 | 29,04

B. MAXIMA CONNECT

juoda
70 | 84,70 14 | 16,94 14 | 16,94 24 | 29,04

C. UNICO

D. ORGANIC

juoda tekstūra, antracito tekstūra

21 | 25,41 8 | 9,68 8 | 9,68 11 | 13,31

E. Rankenos plokštelė, juodos arba 

anracito spalvos su struktūra
5 | 6,05

F. ILGA TRAUKIMO RANKENA ESTIMA 

juoda, balta
29 | 35,09

G. PAILGA TRAUKIMO RANKENA CARBON

juoda struktūra
47 | 56,87

Rankenos plokštelių formos (E.)

stačikampė apvali

A. 

E. 

D. 

C. 

G. 

F. 

A. 

B. 

Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų gaminių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio spalvos.

NETO | BRUTO EUR

221
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baldų 
rankenėlė 

320 mm

aksesuarai / AZURA
DURŲ IR BALDŲ FURNITŪRA

PORTA GRANDE, modelis A.1 rifliuotas stiklas, Kašmyro apdaila, aukso spalvos durų rankena AZURA

222
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Rankena

A. AZURA

universalaus

raktelio apdaila cilindro apdaila WC suktukas

auksas 80 | 96,80 18 | 21,78 18 | 21,78 26 | 31,46

juoda, sidabrinė 71 | 85,91 16 | 19,36 16 | 19,36 22 | 26,62

juoda sidabras auksas

durų atrama B. sieninė 17 | 20,57 18 | 21,78 21 | 25,41

C. grindinė 14 | 16,94 14 | 16,94 15 | 18,15

Kabliukas drabužiams D. 10 | 12,10 10 | 12,10 11 | 13,31

baldų rankenėlė E.* 320 mm 21 | 25,41 23 | 27,83 24 | 29,04

F.* 192 mm 16 | 19,36 17 | 20,57 18 | 21,78

G.* 128 mm 12 | 14,52 13 | 15,73 15 | 18,15

H. T formos rankenėlė 12 | 14,52 17 | 20,57 19 | 22,99

apvali rankenėlė I. kūginė rankenėlė 10 | 12,10 12 | 14,52 12 | 14,52

J. apvali rankenėlė 7 | 8,47 9 | 10,89 9 | 10,89

E. 

F. 

G. 

A. 

H. 

B. 

C. 

D. 

I.

J.

J.

J.

Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų gaminių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio spalvos.

*pailgų baldų rankenėlių matmenys (320 mm, 192 mm, 128 mm) nurodo atstumą tarp varžtų.

NETO | BRUTO EUR
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X  Rankenos Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų gaminių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo 

gaminio spalvos.

NETO | BRUTO EUR

R
A

N
K
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PORTA CPL, modelis 1.1, Natūralus matinis riešutas, nerūdijančio plieno rankena EDEL
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RANKENOS Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios prekės spalvos.

NETO | BRUTO EUR

MINI PLUS (APDAILOS STORIS 10 MM)

Plastikinė durų 

rankena (72)

MINI 

PLUS

juoda (cilindrui) 7 | 8,47

EDEL (APDAILOS STORIS - 10 MM)

nerūdijantis plienas

Rankena 9 | 10,89

Apdaila rakteliui, 
cilindrui

3 | 3,63

WC suktukas 8 | 9,68

MAGNA (APDAILOS STORIS 10 MM)

nerūdijantis plienas

Rankena 9 | 10,89

Apdaila rakteliui, 
cilindrui

3 | 3,63

WC suktukas 8 | 9,68

TURO (APDAILOS STORIS 10 MM)

nerūdijantis plienas

Rankena 13 | 15,73

Apdaila rakteliui, 
cilindrui

4 | 4,84

WC suktukas 9 | 10,89

EDEL - PRIEŠGAISRINĖMS DURIMS (APDAILOS STORIS 10 MM)

Rankena
cilindro 

apdaila

WC 

užraktas

nerūdijantis plienas 18 | 21,78 21 | 25,41
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 Rankenos

PORTA GRANIT (EURO STANDARTAS, 3 KLASĖ) 
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8,5 MM

Durų rankena (72) lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas, 
titanas

58 | 70,18 64 | 77,44 32 | 38,72

Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų gaminių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio spalvos.

NETO | BRUTO EUR

PORTA SAFE (3-IOJI SAUGUMO KLASĖ) 
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8,5 MM

Durų rankena (92) lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas, 
titanas

51 | 61,71 56 | 67,76 21 | 25,41

juoda 53 | 64,13 59 | 71,39 24 | 29,04

titanas juoda

ROYAL (EURO STANDARTAS, 3 KLASĖ) 
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8 MM 

Durų rankena (72) lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas 72 | 87,12 80 | 96,80 43 | 52,03

juoda 84 | 101,64 91 | 110,11 50 | 60,50

juoda

PORTA OPAL (EURO STANDARTAS, 2 KLASĖ) 
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8 MM

Durų rankena (72) lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas, 
titanas

37 | 44,77 44 | 53,24 17 | 20,57

nerūdijantis 

plienas

nerūdijantis 

plienas

nerūdijantis 

plienas

nerūdijantis 

plienas

titanas

titanas

PORTA AGAT (EURO STANDARTAS, 1 KLASĖ) 
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8 MM

Durų rankena (72) lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

sidabras 32 | 38,72 39 | 47,19 13 | 15,73

juoda 36 | 43,56 43 | 52,03 17 | 20,57

sidabras juoda
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RANKENOS Dėl spausdinimo technologijos, kataloge pateiktų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios prekės spalvos.

NETO | BRUTO EUR

PORTA GARDO* (SAUGUMO KLASĖ) NAUJIENA
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8 MM

Durų rankena (atstumas tarp 
centrų 72 ir 92) 

lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas, titanas, 
juoda

48 | 58,08 48 | 58,08 19 | 22,99

nerūdijantis 

plienas

nerūdijantis 

plienas

juoda

juoda

PORTA GARDO TOP* SU CILINDRO APSAUGA (FLEX) NAUJIENA
(III SAUGUMO KLASĖ) APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 12 MM, IŠ VIDAUS 8 MM

Durų rankena (atstumas tarp 
centrų 72 ir 92) 

lenkiama rankena
traukiama 
rankena

viršutinės spynos
apdaila

nerūdijantis plienas, titanas, 
juoda

64 | 77,44 64 | 77,44 27 | 32,67

PORTA EXTREME RC4 (SKIRTA PORTA - EXTREME RC 4 DURIMS)
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 13 MM, IŠ VIDAUS 8 MM

PORTA SECURE (III SAUGUMO KLASĖ)
APDAILOS STORIS IŠ IŠORĖS 11 MM, IŠ VIDAUS 10 MM

Durų rankena (92) lenkiama
viršutinės spynos 

apdaila

Nerūdijantis plienas 41 | 49,61 17 | 20,57

Durų rankena (92) lenkiama
viršutinės spynos 

apdaila

Nerūdijantis plienas 65 | 78,65 34 | 41,14

Nerūdijantis 

plienas

Nerūdijantis 

plienas

titanas

titanas

*GARDO, GARDO TOP rankenas galima įsigyti nuo 2025 m. kovo mėn

PASITIKRINKITE KURIOS RANKENOS TINKA PASIRINKTOMS DURIMS
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PORTA AGAT

PORTA OPAL

PORTA GRANIT

ROYAL

PORTA SAFE

PORTA SECURE

PORTA EXTREME RC 4

PORTA GARDO (atstumas 72)

PORTA GARDO (atstumas 92)

PORTA GARDO TOP (atstumas 72)

PORTA GARDO TOP (atstumas 92)

Durų 
 kolekcija

Rankenos 

tipas



Sužinokite, kaip galite lengvai suteikti savo durims naują charakterį!

Pasirūpinkite apdailos detalėmis ir madingais aksesuarais nekeičiant durų.

228

Vienos durys, daug galimybių

GRINDJUOSTĖ
elegantiškas ir praktiškas interjero 
užbaigimo elementas

RĖMJUOSTĖ 
rėmjuostė paruošta dažymui/
Pasidaryk pats

PATARIMAS!
Bet kurias duris pritaikysite

pagal savo stilių ir poreikius

 RETRO MODULIS
stilizuota karūna ir 
dekoratyviniai apvadai, skirti 
montuoti su durų stakta

16
  P
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KIEKIS
PAKUOTĖJE

Gruntuotas laminatas (savarankiškam 
dažymui) Portadecor Fjordo spalva

4 vnt 34 | 41,14

KIEKIS 
PAKUOTĖJE

UV Premium Plus dažai, Portaperfect 
3D, CPL HQ, Portadecor Fjordo spalva 
Premium lakuotas laminatas, Matinis 

lakuotas laminatas

Nedažyta,
Portadecor spalva Balta, 

Alyvuogė

1 vnt 20 | 24,20 18 | 21,78

5 vnt 67 | 81,07 55 | 66,55

  Papildomi priedai

GRINDJUOSTĖS

16

80
2000

Portadecor laminatas: Balta, Fjordas, Alyvuogė, gruntuota 
(paruošta dažymui). UV Premium Plus dažai: Balta, Pilka, 
Kašmyras, Šalavijas.
Portaperfect laminatas: Natūralus Ąžuolas, Matinis Ąžuolas
CPL HQ laminatas: Juoda, Auksinis Craft Ąžuolas.
Premium lakuotas laminatas: Balta Matinis lakuotas 
laminatas: Matinis Kašmyras, Matinė Pilka Platina, Matinis 
Grafi tas

APDAILOS

APVADAI

Lygūs apvadai suapvalinti apvadai
Kvadratiniai apvadai

(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

NETO | BRUTO EUR

MODELIAI
Portadecor, 

Portasynchro 3D
Portaperfect 3D, 

CPL HQ, Portalamino
Premium lakuotas, 

Matinis laminatas, Gladstone/Halifax
Premium Plus UV dažai

Lygūs ir suapvalinti apvadai* 21 | 25,41 29 | 35,09 32 | 38,72 40 | 48,40

Kvadratiniai apvadai** 7 | 8,47 9 | 10,89 11 | 13,31 14 | 16,94

*Komplektas vienai pusei ** Kaina už 1 vnt. ilgis 2150 mm.

RĖMJUOSTĖS

15

2000

40
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 Papildomi priedai
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LINEO DEKORATYVINĖS JUOSTELĖS NAUJIENA

PORTA SYSTEM + RETRO modulis 

(karūna ir dekoratyviniai apvadai)

karūna
vertikalūs dekoratyviniai 

apvadai (komplektas)+

RETRO modulis PORTA SYSTEM durų staktai 
(komplektas vienai pusei)

Portadecor, Portasynchro 3D Portalamino, Portaperfect 3D Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

karūna 56 | 67,76 62 | 75,02 66 | 79,86 112 | 135,52

vertikalūs dekoratyviniai apvadai (komplektas) 37 | 44,77 38 | 45,98 61 | 73,81 103 | 124,63

komplektas (karūna + apvadai) 93 | 112,53 99 | 119,79 126 | 152,46 214 | 258,94

Dvigubų durų karūnos kaina +50%

RETRO MODULIS

03 PORTA GRANDE

PORTA INSPIRE

Dekoratyvinės juostelės LINEO padidina Sz matmenį (bendras durų plotis su apvadais) 66 mm, o Hz matmenį (bendras 

durų aukštis su apvadais) - 33 mm. LINEO dekoratyvinės juostelės bendras plotis yra 45 mm.

LINEO dekoratyvinės 
juostelės

Portadecor,
Portasynchro 3D laminatas

Portaperfect 3D, Super 
Matt

Premium Plus UV dažai

komplektas vienai pusei 67 | 81,07 72 | 87,12 83 | 100,43

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%
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  Papildomi priedai

IMPERIAL DEKORATYVINĖS JUOSTELĖS NAUJIENA

ORNATO DEKORATYVINĖS JUOSTELĖS NAUJIENA

Dekoratyvinės juostelės IMPERIAL padidina Sz matmenį (bendras durų plotis su apvadais) 82 mm, o Hz matmenį 

(bendras durų aukštis su apvadais) - 41 mm. IMPERIAL dekoratyvinės juostelės bendras plotis yra 57 mm.

PORTA ORNATO

PORTA IMPERIAL

Dekoratyvinės juostelės ORNATO padidina Sz matmenį (bendras durų plotis su apvadais) 82 mm, o Hz matmenį 

(bendras durų aukštis su apvadais) - 41 mm. LINEO dekoratyvinės juostelės bendras plotis yra 57 mm.

IMPERIAL dekoratyvinės 
juostelės

Portadecor, 
Portasynchro 3D laminatas

Portaperfect 3D, Super 
Matt

Premium Plus UV dažai

komplektas vienai pusei 75 | 90,75 80 | 96,80 96 | 116,16

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%

ORANTO dekoratyvinė 
juostelė

Portadecor, 
Portasynchro 3D laminatas

Portaperfect 3D, Super 
Matt

Premium Plus UV dažai

komplektas vienai pusei 75 | 90,75 80 | 96,80 96 | 116,16

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%



durų stakta su ilgesniu snapeliu 

už papildomą mokestį

iki 20 mm nuo 20 mm iki 40 mm

daugiausiaimažiausiai
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Durų staktos praplatinimai

DURŲ STAKTOS REGULIAVIMAS
Kad apgaubtų sieną, durų stakta gali būti praplatinta:

• Tunelinis praplatinimas (kombinuota durų stakta) skirtas plačioms sienoms (iki 588 mm).  Jį sudaro - standartinė durų stakta, praplatinimas ir jungiančioji dalis. Matmenis 

rasite 240 psl., 1 LENTELĖJE.

• Ilgesnis snapelis. Apvadas ilgesniu snapeliu padidina reguliavimo intervalą papildomais 20 mm. Šis pasirinkimas galioja visų apdailų PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELE-

GANCE durų staktoms. 

• Reguliuojamas praplatinimas. Standartinė durų stakta praplatinama (iki 460mm), naudojant papildomą MDF praplatinimą. Jie yra 80 ir 160 mm pločio. .

PRAPLATINIMAI PORTA SYSTEM
durų staktai

Portadecor, Portasynchro 3D
Portalamino, Portaperfect 3D, 
CPL HQ 1 Grupė, Super Matt

Premium lakuotas laminatas Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

A tipas (80 mm horizontalioji sija) 12 | 14,52 12 | 14,52 13 | 15,73 26 | 31,46 33 | 39,93

B tipas (160 mm horizontalioji sija) 19 | 22,99 19 | 22,99 20 | 24,20 38 | 45,98 41 | 49,61

A tipas (80 mm vertikalių sijų 
komolektas)

26 | 31,46 26 | 31,46 28 | 33,88 46 | 55,66 55 | 66,55

B tipas (160 mm vertikalių sijų 
komplektas)

38 | 45,98 41 | 49,61 44 | 53,24 71 | 85,91 83 | 100,43

Horizontaliųjų sijų kaina dvivėrėms durims +50%

laminato apdaila Premium Plus UV dažai Natūralus lukštas

Priemoka durų staktai 7 | 8,47 9 | 10,89 12 | 14,52

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Praplatinimas: natūralus lukštas, Baltas Ąžuolas Satin  7 | 8,47
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VENTILIACIJA

Ventiliacijos skylučių pasirinkimas taikomas 

PORTA CPL, PORTA DECOR, MINIMAX, PORTA VERTE HOME 

kolekcijoms

- 1 eilutė (įvairių spalvų)

Ventiliacijos grotelės (įvairių spalvų)

- Šios vėdinimo grotelės atitinka statybos teisės 

aktų reikalavimus dėl vonios kambario vėdinimo. 

11 | 13,31

Ventiliacinės įpjovos pasirinkimas 

taikomas SEVILLA, MADRID, COR-

DOBA kolekcijoms 

10 | 12,10

Porta VECTOR Premium Porta VECTOR Premium 

su rekuperaciniu tarpeliu

39 | 47,97

Porta VECTOR Premium

su ventiliacine anga

39 | 47,97

Ventiliacija

Pastatuose, kuriuose naudojama šilumos rekuperacinė sistema, verta atkreipti dėmesį į tinkamų durų pasirinkimą. Rekuperacinio tarpelio pasirinkimas taikomas tam tikroms kolekcijoms. 

Šiuo atveju varčia yra 15 mm trumpesnė, tuo tarpu staktos aukštis lieka tas pats. 

Pasirinkimas galioja: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE durims.

Pastaba: kaip standartinis pasirinkimas galimas tik pagal Lenkijos normą. 

VENTILIACINĖ ANGA / REKUPERACINIS TARPELIS

Plastikinis ventiliacinės skylutės dangtelis, 
kaina už vnt: 2 | 2,42

Pasiruošimas durų varčios trumpinimui 

ne daugiau kaip 60 mm

7 | 8,47

PARUOŠIMAS TRUMPINIMUI
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Šaliduriai

ŠALIDURIAI NAUDOJAMI KAIP PASYVIOSIOS VARČIOS 

DVIVĖRĖMS DURIMS. 

Aklinų šalidurių pločiai 30', 40', 50'

Rėminės konstrukcijos šaliduriai su natūralaus lukšto apdaila 40' 

pločio. Šaliduriai gali būti su užlaida ir be jos. 

PAPILDOMA PRIEMOKA 

AKLINI ŠALIDURIAI   

Aklini šaliduriai gali būti lygūs, be frezavimo, juostelių ar stiklinimo. Kraštai kantuojami šalidurio spalvos juosta. Šalidurio pasirinkimas taikomas: MINIMAX, PORTA RESIST, PORTA UNI 

KOLOR MODERN, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA NOVA, PORTA FIT, PORTA LINE, PORTA CPL, PORTA DECOR kolekcijoms

RĖMINĖS KONSTRUKCIJOS ŠALIDURIAI NATŪRALAUS LUKŠTO KOLEKCIJOMS CORDOBA, SEVILLA

Modeliai Natūralus Ąžuolas Natūralus lukštas Satin

I, J 344 | 416,24 354 | 428,34

A, K 404 | 488,84 415 | 502,15

SEVILLA stiklintos, 

su šaliduriu, modelis I

SEVILLA aklinos 

su šaliduriu, modelis J 

CORDOBA ištisinio stiklinimo su 

šaliduriu, modelis K

CORDOBA aklinos 

su šaliduriu, modelis A

PORTA RESIST modelis 1.1, 

su aklinu šaliduriu

- Perforuotos plokštės užpildas 33 | 39,93

- PRIME vyriai 3 | 3,63

-
PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine 
plokštele (sidabro arba aukso spalvos) 

3 | 3,63

Standartiniai 
dažai

Portadecor, 
Portasynchro

Portalamino, Portaperfect, CPL HQ 0.2, 
Matinis Lakuotas laminatas 

Premium lakuotas laminatas, 
Gladstone/Halifax

CPL HQ 0,7 

88 | 106,48 95 | 114,95 124 | 150,04 160 | 193,60

NETO | BRUTO EUR



Reguliarus šių priemonių naudojimas užtikrina durų švarą ir puikią būklę, todėl garantuojamas aukščiausio lygio rezultatas. 

Rekomenduojama naudoti reguliariai kas 2-3 savaites, esant reikalui dažniau, o tuo tarpu duris valyti minkšta ir sausa šluoste, 

nenaudojant papildomų valymo priemonių. 

arantuojamas aukščiausio lygio rezultatas. 

uo tarpu duris valyti minkšta ir sausa šluoste, 

PORTA DOOR CARE PRIEŽIŪROS RINKINYS 

26 | 31,46

RINKINĮ SUDARO:

PORTA durų valiklis - paviršiui valyti
Valiklis skirtas kruopščiam visų tipų paviršių valymui. Jis nepaveikia blizgumo, 
pašalina riebalų, lipdukų, vaško, rašiklių, pieštukų, žymeklių, batų tepalo, nikotino 
pėdsakus ir kt. Pasižymi antistatinėmis savybėmis.

PORTA durų atnaujinimo priemonė - durų paviršiui atnaujinti.
Priemonė skirta visų rūšių natūralios medienos, laminatų, lakuotų, modernių ir 
stilizuotų durų paviršių atnaujinimui. Jis pašalina pilkas vandens ir alkoholio dėmes. 
Pagyvina spalvą ir atkuria pirminę durų išvaizdą. Netinka blizgiems, vaškuotiems ar 
alyvuotiems durų paviršiams. Be vaško ir silikono.

Sidabrinis 

KOMPLEKTAS 586 | 709,06

elektroninis užraktas 321 | 388,41

adapteris, reikalingas elektroninio užrakto montavimui ant cilindro. 35 | 42,35

WiFi valdiklis 155 | 187,55

WILKA cilindrų komplektas 1 išmaniam užraktui, 1 su avarine funkcija 75 | 90,75

Belaidis cilindrinis užraktas leidžiantis atrakinti buto ar namo duris iš bet kurios pasaulio vietos. 

Kaip administratorius, galite sukurti neribotą skaičių nuotolinių raktų šeimos nariams, svečiams ar darbuotojams. Leidžia nustatyti nuolatinę arba laikiną prieigą. 

Naudokite durims EXTREME RC3 (30/40G arba 30G/40 cilindrams).
Elektroninio užrakto naudojimas neturi įtakos durų klasifi kacijai.

SALTO DANALOCK v3

IŠMANUSIS ELEKTRONINIS UŽRAKTAS

DURŲ PAVIRŠIŲ VALYMO IR ATNAUJINIMO RINKINYS

NETO | BRUTO EUR
 16 Papildomi priedai

• PORTA CPL, 

• PORTA RESIST, 

• PORTA LINE (CPL apdaila, Portalamino), 

• PORTA DECOR (Portalamino apdaila), 

• Nature CLASSIC. 

OBJEKTINIS RINKINIO PASIRINKIMAS TAIKOMAS MODELIAMS SU MDP UŽPILDU:

Objektinio rinkinio stakta skirta durims su užlaida: 

• PORTA SYSTEM 

• Plieninė PORTA SYSTEM 

• Reguliuojama plieninė 

• Kampinio profi lio plieninė SMALL PLUS, LARGE

Komplektuojama su trijų dalių vyriais ir aukščiausios naudojimo kategorijos spyna. 

Komplektą sudaro durų varčia ir jai skirta durų stakta. 

Objektinio rinkinio priemokos:

- durų stakta 18 | 21,78

- durų varčia 18 | 21,78

trijų dalių vyriai plieninei 
staktai - techninis 
išdėstymas

aukščiausios 3-ios 
kategorijos spyna pagal 
PN-EN 12209

DAŽNIAUSIAI PASIRENKAMI MODELIAI:

235DETALIĄ INFORMACIJĄ IR KAINAS TAIP PAT RASITE  www.portadoors.com/lt

modelis 1.1 modelis 2.1 modelis 1.5

trijų dalių vyriai 
skirti PORTA System durų 
staktai
- techninis išdėstymas
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 PAPILDOMI PRIEDAI

RANKENĖLĖS

ĮĖJIMO DURŲ FURNITŪRA DURŲ PRITRAUKĖJAS

Apvali rankenėlė stumdo-

moms durims įeina į 

stumdomos varčios kainą.

- spalvos: sidabrinė, auksinė 

ir juoda.

Spyna su kablio užraktu raktui arba 

WC suktukui, su varčios skylutėmis 

stumdomoms durims.

- Galimos spalvos: aukso, matinio 

aukso, sidabro, matinio sidabro

49 | 59,29

 DURŲ PRITRAUKĖJAS

- sidabro ir rudos spalvos

61 | 73,81

 PORTA staktoms tinkantis nerūdijančio 
plieno slenkstis:

- standartinis (90 mm) - 34 | 41,14
- paplatintas (120 mm) - 41 | 49,61

dvivėrėms durims:
- standartinis (90 mm) - 55 | 66,55
- paplatintas (120 mm) - 66 | 79,86

Stačiakampės ir pailgos 
durų rankenėlės 
stumdomoms durims.

- spalvos: aukso, matinio 

aukso, sidabro, matinio 

sidabro, juoda 

23 | 27,83 (komplektas)

Du B klasės euro cilindrai - sidabro, 

aukso, juodos spalvos

kainos nuo 34 | 41,14

ELEKTROMAGETINĖS SKLENDĖS

 Elektromagnetinė sklendė PORTA 
SYSTEM staktai

- tiesioginio veikimo - 71 | 85,91

- atvirkštinio veikimo - 80 | 96,80

Elektromagnetinė sklendė plieninėms 
durų staktoms: Kampinio profi lio 
LARGE ir Reguliuojamai

- tiesioginio veikimo - 84 | 101,64

- atvirkštinio veikimo - 93 | 112,53

NETO | BRUTO EUR
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Panoraminė akutė

5 | 6,05

SLENKSTIS

- Apvalaus langelio pasirinkimas galioja tik 

durų varčioms su perforuotos plokštės 

užpildu, šiems aklinų durų modeliams: 

PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, 

Natura CLASSIC, PORTA RESIST. 

- Skersmuo: 350 mm.

- Skaidrus arba matinis saugus 2,6 mm 

storio stiklas.

- Taikoma priemoka nerūdijančio plieno 

langelio rėmeliui. 

147 | 177,87

- Taikoma priemoka juodos spalvos 

langelio rėmeliui 

161 | 194,81

NERŪDIJANČIO PLIENO STIKLO RĖMELIS

MAGNETINIS DURŲ STABDIS NAUJIENA

stačiakampė plokštė

DURŲ RANKENŲ PLOKŠTELĖS

apvali plokštelė

ovali plokštelė

5 | 6,05

5 | 6,05

5 | 6,0550 | 61,50

Paslėpta, mažai vietos užimanti durų fi ksavimo sistema.
Lengvas ir greitas montavimas naudojant stiprią lipnią juostą, 
nereikia gręžti skylių grindyse!
Tinka durims be automatinio slenksčio ir su rekuperaciniu tarpeliu. 
Reikia išgręžti skylę varčioje.
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- PRIME įsukami vyriai. varčios dalis, 

staktos dalis.

- aukso, matinio aukso, sidabro, 

matinio sidabro spalvos 

6 | 7,26

3D vyriai parduodami po 1 vienetą. 
Varčios dalis, staktos dalis.

Standartiniai įsukami vyriai. 
Varčios dalis, staktos dalis.
-sidabriniai 

3 | 3,63

Vyriai parduodami po 1 vienetą. 
Varčios dalis, staktos dalis.
-juodi

4 | 4,84

PRIME spyna su auksine arba 
sidabrine priekine plokštele.

Magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele, 
juodos, baltos ir aukso spalvos

- aukso 35 | 42,35

- sidabro, baltos, 

juodos spalvos

30 | 36,30

SPYNOS

VYRIAI

VYRIŲ DANGTELIAI

 Standartiniai vidaus durų vyrių 
dangteliai (komplektas vienam vyriui)

- aukso, matinio sidabro, blizgaus 

chromo 3 | 3,63

- baltos, juodos spalvos 3 | 3,63

Reguliuojami įsukami vyriai. varčios 
dalis, staktos dalis.

-sidabriniai

4 | 4,84

Spyna su juodos spalvos priekine 
plokštele. (nėra cilindrinės spynos 
pasirinkimo) 

Vidaus durų cilindro matmuo: 

30/30 - durims be užlaidos, 26/35 - durims su užlaida

- juodos spalvos 7 | 8,47

- sidabro spalvos 6 | 7,26

EURO CILINDRAS VIDAUS DURIMS

NETO | BRUTO EUR
PAPILDOMI PRIEDAI
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Durų montavimo matmenys

MINIMAX DURŲ 
STAKTA

PORTA SYSTEM 
DURŲ STAKTA

PORTA SYSTEM ELEGANCE 
DURŲ STAKTA

LEVEL DURŲ 
STAKTA

PLIENINĖ DURŲ STAKTA PLIENINĖ STAKTA 
DURIMS BE UŽLAIDOS
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Durų montavimo matmenys

PORTA STUMDOMA SISTEMA

PORTA HIDE 

COMPACT STUMDOMA SISTEMA
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H
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DS

BERĖMĖ STUMDOMA SISTEMA
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B

10±3 mm

S
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H
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H
SB

H

DURŲ STAKTA SU ATVIRKŠTINE 
UŽLAIDA

ŽYMĖJIMO PAAIŠKINIMAI

S
S

bendras durų varčios plotis (įskaitant užlaidą)

H
S 

bendras durų varčios aukštis (įskaitant užlaidą)

D
S

durų varčios storis

S
0

paruoštos angos plotis staktos montavimui

H
0 

paruoštos angos aukštis staktos montavimui, matuojant nuo užbaigtų grindų 
lygio.

O
S

praėjimo plotis (staktos vidaus angos plotis). Alfa ir Beta durims šis matmuo 
mažesnis durų varčios storiu. 

O
W

angos aukštis sumontavus durų rėmą (matuojamas nuo užbaigtų grindų lygio)

S
B

išorinis durų staktos plotis be apvadų

H
B 

išorinis durų staktos aukštis be apvadų

S
Z 

bendras durų plotis su apvadais

H
Z

bendras durų aukštis su apvadais

M
S 

stumdomų durų sistemos plotis

M
G 

bėgelio dangtelio storis (stumdomoms sistemoms)

B
G

durų atramos storis (stumdomos sistemos)

T
S/W 

leistinas pločio | aukščio nuokrypis paruoštoje angoje.

S
C 

angos plotis metalinės kasetės montavimui (kasetinė sistema)

H
C

angos aukštis metalinės kasetės montavimui (kasetinė sistema).
Matuojama nuo užbaigto grindų lygio

60/80 mm pločio apvadų matmenys pateikti SZ stulpelyje
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 Durų matmenų lentelės

Vidinių dvivėrių durų matmenų lentelę rasite www.portadoors.com/pliki-technicznerania 

Norėdami gauti dvivėrių durų S
0
 matmenį, reikia: 

a) durims su užlaida ir PORTA SYSTEM stakta: prie 1 lentelėje nurodyto vienos durų varčios S
0
 matmens pridėti 

antrosios (su užlaida) varčios arba šalidurio (su užlaida) S
S
 matmenį. 

b) durims su užlaida ir kitomis staktomis: prie 1 lentelėje nurodyto vienos durų varčios (su užlaida) S
0
 matmens, 

pridėti antrosios (su užlaida) varčios arba šalidurio (su užlaida) S
S 
matmenį

 
ir iš gauto skaičiaus atimti 10 mm. 

c) durims be užlaidos: prie S
0
 vienvėrių durų (be užlaidos) matmens, nurodyto 1 lentelėje pridėkite S

S
 antrosios (be 

užlaidos) durų varčios arba šalidurio (be užlaidos) matmenį ir pridėkite 16 mm.
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1 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU MEDINĖMIS STAKTOMIS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
T

S/W

Minimax 60 mm, Minimax 

100 mm

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

800 –

2115 +20 /+ 10

70 744 810 702 790 900 –

80 844 910 802 890 1000 –

90 944 1010 902 990 1100 –

100 1044 1110 1002 1090 1200 –

PORTA SYSTEM 

PORTA SYSTEM HYDRO 

PROTECT TM 

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

746 786

apvadas (6) 
/ (8) 2088 / 

2108
+20 /+ 10

70 744 780 702 746 846 886

80 844 880 802 846 946 986

90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186

110 1144 1180 1102 1146 1246 1286

PORTA SYSTEM ELEGANCE, 

PORTA SYSTEM ELEGANCE 

HYDRO PROTECT TM, PORTA 

SYSTEM ELEGANCE 90 

laipsnių / LEVEL

60 618

2017 40

690

2060 / 
2070

602

2016

646

2038 / 2046

– 786
2108 / 

viršutinis 
skydas (20) / 
(100 2228 / 

3028

+20 /+ 10

70 718 790 702 746 – 886

80 818 890 802 846 – 986

90 918 990 902 946 – 1086

100 1018 1090 1002 1046 – 1186

su PORTA SYSTEM su 

atvirkštine užlaida**

60 639

2027 40

720

2080

626

2028

691

2061

– 831**

2130 ** ±10/±5

70 739 820 726 791 – 931 **

80 839 920 826 891 – 1031 **

90 939 1020 926 991 – 1131 **

100 1039 1120 1026 1091 – 1231 **

su RENOVA*** durų stakta

60 644

2030 40

596

2016

558

1994

584

2007

746 –

2088 +15/-6

70 744 696 658 684 846 –

80 844 796 758 784 946 –

90 944 896 858 884 1046 –

100 1044 996 958 984 1146 –

110 1144 1096 1058 1084 1246 –

ALFA sistema

60 644

2000 40

680

2060

460

2016

646

2043

746 786

2088 / 2108 +20/+10

70 744 780 560 746 846 886

80 844 880 660 846 946 986

90 944 980 760 946 1046 1086

100 1044 1080 860 1046 1146 1186

BETA sistema

60 588

1990 40

680

2070

450

2016

646

2050

746 786

2088 / 2108 +20/+10
70 688 780 550 746 846 886

80 788 880 650 846 946 986

90 888 980 750 946 1046 1086

Pastaba: S
Z
 ir H

Z
 durų staktos su natūralaus lukšto apdaila matmenys nurodyti su -1 mm / +3 mm paklaida.

** Išorinis matmuo (iš siauresnės durų varčios pusės) S
Z
 ir H

Z
 atitinka PORTA SYSTEM ELEGANCE staktos matmenį.

***senos plieninės staktos angos plotis ir aukštis. T
S/W

 – leistina +15 mm paklaida priklauso nuo senų durų staktos konstrukcijos.

****PORTA SYSTEM tunelinės staktos su L, M, N intervalais užsakomos pagal PORTA CONTRACT. 

REGULIUOJAMOSSTAKTOS PRAPLATINIMO INTERVALAS SU TUNELINE PORTA SYSTEM STAKTA. 

DURŲ 

STAKTOS 

TIPAS

Reguliavimo 

intervalas 

[mm]

DURŲ 

STAKTOS 

TIPAS

Reguliavimo 

intervalas 

[mm]

DURŲ 

STAKTOS 

TIPAS

Reguliavimo 

intervalas 

[mm]

DURŲ 

STAKTOS 

TIPAS

Reguliavimo 

intervalas 

[mm]

DURŲ 

STAKTOS 

TIPAS

Reguliavimo 

intervalas 

[mm]

D+D 288-308 G+F 388-408 I+I 488-508 K+L**** 588-608 N+N **** 688-708

E+D 308-328 G+G 408-428 J+I 508-528 L+L**** 608-628 – –

E+E 328-348 H+G 428-448 J+J 528-548 L+M**** 628-648 – –

F+E 348-368 H+H 448-468 K+J 548-568 M+M**** 648-668 – –

F+F 368-388 I+H 468-488 K+K 568-588 M+N**** 668-688 – –
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 Durų matmenų lentelės

 2 LENTELĖ PORTA HIDE DURYS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

S
O

H
O

O
S

O
W

S
B

H
B T

S/W

PORTA HIDE be užlaidos 

(išorinis varstymas)

70 718

2017

800

2070

703

2017

787

2059

+10 /-5

80 818 900 803 887

90 918 1000 903 987

PORTA HIDE su atvirkštine 

užlaida (vidinis varstymas)

70 718

2027

800

2080

703

2027

787

206980 818 900 803 887

90 918 1000 903 987

 3 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU PLIENINĖMIS STAKTOMIS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

T
S/W

Kampinio profi lio durų stakta 

SMALL PLUS

60 644

2030 40

649

2043

596

2016

629

2033

706

2071 ±10 /±5

70 744 749 696 729 806

80* 844 849 796 829 906

90* 944 949 896 929 1006

100 1044 1049 996 1029 1106

kampinio profi lio LARGE, 

LARGE BASIC betono 

sienoms, nerūdijančio plieno 

lankstyto profi lio LARGE

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

706

2071 ±10 /±5

70 744 775 696 756 806

80* 844 875 796 856 906

90* 944 975 896 956 1006

100 1044 1075 996 1056 1106

110 1144 1175 1096 1156 1206

kampinio profi lio durų stakta 

- LARGE, LARGE BASIC, gipso 

kartono sienoms

60 644

2030 40

685

2055

596

2016

680

2046

706

2071 +10 /+5

70 744 785 696 780 806

80* 844 885 796 880 906

90* 944 985 896 980 1006

100 1044 1085 996 1080 1106

110 1144 1185 1096 1180 1206

Reguliuojama, Reguliuojama 

BASIC plienine durų stakta

60 644

2030 40

690

2063

596

2016

670

2053

716

2076 –10 /–5

70 744 790 696 770 816

80* 844 890 796 870 916

90* 944 990 896 970 1016

100 1044 1090 996 1070 1116

110 1144 1190 1096 1170 1216

PORTA SYSTEM plienine 

durų stakta

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

646

2041

736

2086 +10 /+5

70 744 775 696 746 836

80* 844 875 796 846 936

90* 944 975 896 946 1036

100 1044 1075 996 1046 1136

plienine PORTA SYSTEM 

ELEGANCE**

60 618

2017 40

676

2056

596

2016

646

2041

736

2086 +10 /+5

70 718 776 696 746 836

80 818 876 796 846 936

90 918 976 896 946 1036

100 1018 1076 996 1046 1136

kampinio profi lio stakta be 

užlaidos LARGE (betono 

sienoms)**

60 618

2017 40

676

2056

596

2016

656

2046

736

2086 +10 /+5

70 718 776 696 756 836

80 818 876 796 856 936

90 918 976 896 956 1036

100 1018 1076 996 1056 1136

110 1118 1176 1096 1156 1236

kampinio profi lio LARGE, 

be užlaidos, gipso kartono 

sienoms**

60 618

2017 40

681

2056

596

2016

656

2046

736

2086 +10 /+5

70 718 781 696 756 836

80 818 881 796 856 936

90 918 981 896 956 1036

100 1018 1081 996 1056 1136

110 1118 1181 1096 1156 1236

Reguliuojama, plieninė, be 

užlaidos**

60 618

2017 40

690

2063

596

2016

670

2053

736

2086 –10 /–5

70 718 790 696 770 836

80 818 890 796 870 936

90 918 990 896 970 1036

100 1018 1090 996 1070 1136

110 1118 1190 1096 1170 1236

* *PASTABA! Objektinio rinkinio norma (staktos angos vidaus plotis 800, 900 mm) be papildomo mokesčio - prie
S0

pridėkite 8 mm). Būkite atidūs rinkdamiesi tinkamą staktą durų varčiai. Pastaba: 
pagal matmenų lentelėse pateiktus matmenis, plieninėms staktoms gali reikėti nedidelio sienos praplatinimo ties tomis vietomis, kurios išsikiša iš rėmo, žr. 250 psl. 
**jei vyrio staktos dalis netelpa į sienos angą, reikės nedidelio sienos praplatinimo.
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 Durų matmenų lentelės

 4 LENTELĖ TECHNINĖS DURYS

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
T

S/W

Rw=27 dB su PORTA SYSTEM 

durų stakta

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

746 786

apvadas (6) 
/ (8) 2088 / 

2108
+20 / +10

70 744 780 702 746 846 886

80 844 880 802 846 946 986

90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186

Rw=32 dB su sustiprinta 

PORTA SYSTEM durų stakta

60 644

2030 44

680

2060

602

2016

650

2040

746 786

apvadas (6) 
/ (8) 2088 / 

2108
+20 / +10

70 744 780 702 750 846 886

80 844 880 802 850 946 986

90 952 988 910 958 1054 1094

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

PORTA SILENCE Rw=37 dB 

reguliuojama be užlaidos 

80 844

2030 49 / 50

880

2060

802

2016

850

2040

946 986

2088 / 2108 +20 / +1090 968 1004 926 974 1070 1110

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

PORTA SILENCE Rw=37 dB 

reguliuojama be užlaidos 

80 818

2017 49 / 50

880

2060

801

2016

849

2040

- 985

-/ 2108 +20 / +1090 968 1030 951 999 - 1135

100 1018 1080 1001 1049 - 1185

PORTA SILENCE Rw=37 dB 

su užlaida, nereguliuojama

80 844

2030 49 / 50

950

2090

802

2017

922

2077

1024 1064

2128 / 2148 ±10 / ±590 968 1074 926 1046 1148 1188

100 1044 1150 1002 1122 1224 1264

PORTA SILENCE 
Rw=37 dB be užlaidos, 
nereguliuojama

80 818

2017 49 / 50

950

2090

801

2017

921

2077

- 1063

-/2148 ±10 / ±590 968 1100 951 1071 - 1213

100 1018 1150 1001 1121 - 1263

PORTA SILENCE Rw=37dB 

su užlaida su plienine 

stakta

80 844

2030 49 / 50

876

2055

796

2013

856

2043

906 -

2068 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030 -

100 1044 1076 996 1056 1106 -

PORTA SILENCE Rw=37dB 

plieninė stakta be 

užlaidos*

80 818

2017 49 / 50

875

2055

795

2013

855

2043

905 -

2068 ±10 / ±590 968 1026 945 1005 1055 -

100 1018 1075 995 1055 1105 -

Rw = 42 dB su sustiprinta 

PORTA SYSTEM durų stakta

80 868

2047 68 / 69

915

2080

802

2020

872

2056

968 1008 apvadas (6) 

/ (8) 2104 / 

2124

+20 / +1090 968 1015 902 972 1068 1108

100 1068 1115 1002 1072 1168 1208

Rw = 42 dB su sustiprinta 

MDF durų stakta

80 868

2047 68 / 69

975

2105

802

2021

946

2093

1048 1088 apvadas (6) 

/ (8) 2144 / 

2164

±10 / ±590 968 1075 902 1046 1148 1188

100 1068 1175 1002 1146 1248 1288

Rw = 42 dB su plienine 

durų stakta*

80 888

2047 68 / 69

890

2055

810

2015

870

2045

950 –

2085 ±10 / ±590 988 990 910 970 1050 –

100 1088 1090 1010 1070 1150 –

EI 30 su MDF durų stakta

60 644

2030 44 / 45

750

2090

602

2014

722

2077

824 864

apvadas (6) 

/ (8) 2128 / 

2148

±10 / ±5

70 744 850 702 822 924 964

80 844 950 802 922 1024 1064

90 952 1060 910 1030 1132 1172

100 1044 1150 1002 1122 1224 1264

EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB 

su plienine durų stakta*

60 644

2030
44 / 45 40 

/ 41 44 
/ 45

675

2055

596

2013

656

2043

706 –

2068 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806 –

80 844 875 796 856 906 –

90 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

Rw = 27 dB, Rw = 32 dB su 

plienine durų stakta gipso 

kartono sienoms

60 644

2030
40 / 41 44 

/ 45

685

2058

596

2013

680

2058

706 –

2068 ±10 / ±5

70 744 785 696 780 806 –

80 844 885 796 880 906 –

90 952 993 904 988 1014 –

100 1044 1085 996 1080 1106 –

EI60 su medine stakta

60 668

2030 60 / 61

775

2090

628

2017

747

2077

858 –

2133 ±10 / ±5
70 768 875 728 847 958 –

80 868 975 828 947 1058 –

90 968 1075 928 1047 1158 –

EI60 su plienine durų stakta*

60 668

2030 60 / 61

700

2055

618

2011

678

2041

732 –

2068 ±10 / ±5
70 768 800 718 778 832 –

80 868 900 818 878 932 –

90 968 1000 918 978 1032 –
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 Durų matmenų lentelės

 4 LENTELĖ TECHNINĖS DURYS tęsinys.

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
T

S/W

EI30 PLUS, EI60 PLUS

60 720

2040 62

745

2065

660

2023

730

2057

780 –

2083 ±10 / ±5

70 820 845 760 830 880 –

80 920 945 860 930 980 –

90 1020 1045 960 1030 1080 –

100 1120 1145 1060 1130 1180 –

EI 30 PLUS, EI 60 PLUS 

dvivėrės

90+30** 1423

2040 62

1445

2065

1363

2023

1431

2057

1483 –

2083 ±10 / ±5

90+40** 1523 1545 1463 1531 1583 –

90+50** 1623 1645 1563 1631 1683 –

90+60 1723 1745 1663 1731 1783 –

90+70 1823 1845 1763 1831 1883 –

90+80 1923 1945 1863 1931 1983 –

90+90 2023 2045 1963 2031 2083 –

ENDURO

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

706 –

2071 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806 –

80 844 875 796 856 906 –

90 952 983 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

ENDURO su švytuoklinio 

varstymo stakta

60 618

2017 40

750

2085

638

2030

728

2075

728 –

2075 ±10 / ±5
70 718 850 738 828 828 –

80 818 950 838 928 928 –

90 918 1050 938 1028 1028 –

4 mechaninė klasė su 

kampinio profilio stakta 

LARGE betono sienoms

70 752

2030 40

783

2055

704

2016

764

2046

814 –

2071 ±10 / ±5
80 852 883 804 864 914 –

90 952 983 904 964 1014 –

100 1052 1083 1004 1064 1114 –

4 mechaninė klasė su 
kampinio profilio stakta 
LARGE gipso kartono 
sienoms

70 752

2030 40

793

2055

704

2016

788

2046

814 –

2071 ±10 / ±5
80 852 893 804 888 914 –

90 952 993 904 988 1014 –

100 1052 1093 1004 1088 1114 –

4 mechaninė klasė su 

REGULIOUOJAMA plienine 

stakta

70 752

2030 40

798

2063

704

2016

778

2053

824 –

2076 ±10 / ±5
80 852 898 804 878 924 –

90 952 998 904 978 1024 –

100 1052 1098 1004 1078 1124 –

4 mechaninė klasė su 

PORTA SYSTEM plienine 

stakta

70 752

2030 40

784

2056

704

2016

754

2041

844 –

2086 ±10 / ±5
80 852 884 804 854 944 –

90 952 984 904 954 1044 –

100 1052 1084 1004 1054 1144 –

Universalaus varstymo 
durys pagalbinėms 
patalpoms

70 715

2017 40***

760

2050

700

2018

739

2038

796 –

2066 ±10 / ±580 815 860 800 839 896 –

90 915 960 900 939 996 –

Plieninė kampinio profilio 
stakta BASIC, BASIC PLUS, 
SMALL PLUS PORTA 
SYSTEM

80 852

2030 40

857 2043 - 

Basic 

2047 - 

Basic PLUS

804

2016

837

2033

914 – 2071 - 
Basic 2075 -

Basic PLUS

±10 / ±590 952 957 904 937 1014 –

100 1052 1057 1004 1037 1114 –

INNOVO 37 dB su PORTA 

SYSTEM stakta

60 644

2030 44

680

2060

602

2016

650

2040

746 786

apvadas (6) 

/ (8) 2088 / 

2108

+20 /+10

70 744 780 702 750 846 886

80 844 880 802 850 946 986

90 968 1005 926 974 1070 1110

100 1044 1080 1002 1050 1146 1186

INNOVO 37 dB su plienine 

stakta

60 644

2030 44

675

2055

596

2013

656

2043

706 –

2068 ±10 / ±5

70 744 775 696 756 806 –

80 844 875 796 856 906 –

90 968 1000 920 980 1030 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

INNOVO 42 dB su MDF stakta

80 888

2047 62

990

2105

822

2021

966

2093

1068 1108
apvadas (6) 
/ (8) 2144 / 

2164
±10 / ±590 988 1090 922 1066 1168 1208

100 1088 1190 1022 1166 1268 1308

INNOVO 42 dB su PORTA 

SYSTEM stakta

80 888

2047 62

925

2075

822

2020

894

2056

990 1030
apvadas (6) 
/ (8) 2104 / 

2124
+20 /+1090 988 1025 922 994 1090 1130

100 1088 1125 1022 1094 1190 1230

INNOVO 42 dB su plienine 

stakta

80 888

2047 62

890

2055

810

2015

870

2045

950 –

2085 ±10 / ±590 988 990 910 970 1050 –

100 1088 1090 1010 1070 1150 –

* Naudojant PROJECT (BIS ir Premium) durų staktą, sienos anga S
0
 turėtų būti padidinta 30 mm, o aukštis H

0
 15 mm (leistina paklaida ±10 mm / ±5 mm). Kiti Project durų staktos matmenys 

pateikti brėžinyje 210 psl.

** Pasyvioji varčia tik iš MDP (aklinos) 

*** Durų varčios storiui nustatyti matuojamas varčios vertikalus kraštas (varčia be užpildo, iš uždarymo pusės).

Pastaba: pagal matmenų lentelėse pateiktus matmenis, plieninėms staktoms gali reikėti nedidelio sienos praplatinimo ties tomis vietomis, kurios išsikiša iš rėmo, brėžinys pateiktas 250 psl.
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 Durų matmenų lentelės

 5 LENTELĖ BUTO ĮĖJIMO DURYS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
T

S/W

AGAT, OPAL, GRANIT C 

klasės su plienine stakta**

80 844

2030*
40 / 41 44 

/ 45 48 
/ 49

876

2056

796

2016***

856

2046

906 –

2071 ±10 / ±590 952 986 904 964 1014 –

100 1044 1076 996 1056 1106 –

EXTREME RC2, EXTREME RC 3 

su plienine stakta**

80 844

2032 50

876

2056

796

2016***

856

2046

906 –

2071 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030 –

100 1044 1076 996 1056 1106 –

EXTREME RC 3 su PS stakta

80 844

2032 50

880

2060

802

2018***

850

2042

– 986

2110 +20 / +1090 968 1005 926 974 – 1110

100 1044 1080 1002 1050 – 1186

EXTREME RC 4 su plienine 

stakta**

80 844

2032 54

880

2060

798

2016***

858

2046

908 –

2071 ±10 / ±590 968 1005 922 982 1032 –

100 1044 1080 998 1058 1108 –

Steel SECURE

80 868

2040 54

900

2065

820

2025

880

2055

930 –

2080 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030 –

100 1068 1100 1020 1080 1130 –

*GRANIT C klasei H
S
=2032 

** Naudojant PROJECT (BIS ir Premium) durų staktą, sienos anga S
0
 turėtų būti padidinta 30 mm, o aukštis H

0
 15 mm (leistina paklaida ±10 mm / ±5 mm). Kiti Project durų staktos 

matmenys pateikti brėžinyje 210 psl.

***Plieninis slenkstis pateiktą matmenį sumažina 16 mm.

Pastaba: pagal matmenų lentelėse pateiktus matmenis, plieninėms staktoms gali reikėti nedidelio sienos praplatinimo ties tomis vietomis, kurios išsikiša iš rėmo, žr. 250 psl. 

 6 LENTELĖ STUMDOMOS SISTEMOS

DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0
(6)/(8) H

0
O

S
(6) / (8) O

W
H

Z
M

S
(6)/(8) M

G
B

G
T

S/W

PORTA Stumdoma sistema

60 644

2030 40

680/-

2060

602/-

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10

70 744 780/- 702/- 1613

80 844 880/- 802/- 1813

90 944 980/- 902/- 2013

100 1044 1080/- 1002/- 2213

ALU stumdoma sistema

60 744

2030 40

680/640

2060

602/ 560

2016 2114

1448

68 – +20 / +10

70 844 780/740 702/ 660 1648

80 944 880/840 802/ 760 1848

90 1044 980/940 902/ 860 2048

110 2 x 644 1220/1180 1145/ 1104 2452

130 2 x 744 1420/1380 1345/ 1304 2852

150 2 x 844 1620/1580 1545/ 1504 3252

170 2 x 944 1820/1780 1745/ 1704 3652

DYDIS S
S

H
S

S
0
* H

0
* O

S
O

W
S

B
H

B
S

Z
(6) S

Z
(8) H

Z 
(6)/(8) S

C
H

C
T

S/W

COMPACT kasetinių 

vienvėrių durų sistema

60 644

2030

660

2065

600

2018

654

2040

744 784

2090 / 

2110

1355

2130
+5 

/+10

70 744 760 700 754 844 884 1555

80 844 860 800 854 944 984 1755

90 944 960 900 954 1044 1084 1955

100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155

COMPACT kasetinių dvivėrių 

durų sistema

2 x 60 644

2030

1265

2065

1214

2018

1258

2040

1358 1398

2090 / 

2110

2610

2130
+5 

/+10

2 x 70 744 1465 1414 1458 1558 1598 3010

2 x 80 844 1665 1614 1658 1758 1798 3410

2 x 90 944 1865 1814 1858 1958 1998 3810

2 x 100 1044 2065 2014 2058 2158 2198 4210

*COMPACT kasetinių durų sistemai H0 ir S0 matmenys nurodo plieninės kasetės, kuri montuojama su medine stakta, angos matmenis. 

DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

S
C

H
C

T
S/W

Berėmė sistema

70 744

2030 40

1580

2110

726

2036

823

2067

1560

2101

1580

2110
+10
/+10

80 844 1780 826 923 1760 1780

90 944 1980 926 1023 1960 1980

DYDIS S
S

H
S

D
S

S
O

H
O

M
S

T
S/W

BLACK 

stumdoma 

sistema*

70 744

2090 40

680

2060 2000 ±10 /±5
80 844 780

90 944 880

100 1044 980

SLIDE 

stumdoma 

sistema

70 744

2200 40

680

2060 2010 ±10 /±5
80 844 780

90 944 880

100 1044 980

EFEKT 

stumdoma 

sistema

90 944

2230 40

680

2060

1665

±10 /±5100 1044 780 1865

110 1144 880 2065

PLOTIS S
S
1 S

S
2 H

S
D

S
S

O
H

O
M

S
T

S/W

Porta BLACK 

dvivėrių durų 

stumdoma 

sistema

70+70 744 744

2090 40

1425

2060 4000
±10 
/±5

80+70 844 744 1525

80+80 844 844 1625

90+70 944 744 1625

90+80 944 844 1725

90+90 944 944 1825

100+70 1044 744 1725

100+80 1044 844 1825

100+90 1044 944 1925

100+100 1044 1044 2025

*Jei montuojama ne Porta BLACK durų varčia, sienos angos matmuo turi būti sumažinamas 60 mm.
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 Durų matmenų lentelės

7 LENTELĖ PORTA GLASS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
O

H
O

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
(6) S

Z
 (8) H

Z
T

S/W

PORTA SYSTEM

60 618

2016 8

680

2060

602

2016

646

2038

746 786
apvadas 
(6) / (8)
2088/
2108

+20/+10
70 718 780 702 746 846 886

80 818 880 802 846 946 986

90 918 980 902 946 1046 1086

Kampinio profi lio - LARGE 

(betoninei sienai)

60 618

2016 8

675

2055

596

2016

656

2046

706 –

2071 ±10/±5
70 718 775 696 756 806 –

80 818 875 796 856 906 –

90 918 975 896 956 1006 –

Kampinio profi lio - LARGE 

(gipso kartono sienai)

60 618

2016 8

685

2055

596

2016

680

2046

706 –

2071 ±10/±5
70 718 785 696 780 806 –

80 818 885 796 880 906 –

90 918 985 896 980 1006 –

Plieninė PORTA SYSTEM

60 618

2016 8

675

2055

596

2016

646

2041

736 –

2086 ±10/±5
70 718 775 696 746 836 –

80 818 875 796 846 936 –

90 918 975 896 946 1036 –

 10 LENTELĖ PORTA LOFT STEEL DURYS

PLOTIS S
O

H
O

S
Z
/ S

B
H

Z
/ H

B

PORTA LOFT STEEL
80 874

2053
864

2048
90 974 964

8 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU MEDINĖMIS STAKTOMIS - 220' AUKŠTIS

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z 

(6) S
Z
 (8) H

Z
T

S/W

su sustiprinta PORTA SYSTEM 

durų stakta

60 644

2230 40

680

2260

602

2216

646

2238

746 786

apvadas (6) 
/ (8) 2288 / 

2308
+20 / +10

70 744 780 702 746 846 886

80 844 880 802 846 946 986

90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186

110 1144 1180 1102 1146 1246 1286

su durų stakta: PORTA 

SYSTEM ELEGANCE, PORTA 

SYSTEM ELEGANCE 90 

laipsnių, LEVEL

60 618

2217 40

690

2260

602

2216

646

2238

– 786

2308 +10 / +10

70 718 790 702 746 – 886

80 818 890 802 846 – 986

90 918 990 902 946 – 1086

100 1018 1090 1002 1046 – 1186

su PORTA SYSTEM su 

atvirkštine užlaida*

60 639

2227 40

720

2280

626

2228

691

2261

– 831

2330 ±10/±5

70 739 820 726 791 – 931

80 839 920 826 891 – 1031

90 939 1020 926 991 – 1131

100 1039 1120 1026 1091 – 1231

Pastaba: S
Z
 ir H

Z
 durų staktos su natūralaus lukšto apdaila matmenys nurodyti su -1 mm / +3 mm paklaida. * Išoriniai matmenys S

Z 
ir H

Z
 (siauresnėje varčios pusėje) yra identiški durų matmenims su 

PORTA System ELEGANCE stakta.

9 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU PLIENINĖMIS STAKTOMIS - 220' AUKŠTIS 

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z

H
Z

T
S/W

 PORTA SYSTEM plienine 

durų stakta

60 644

2230 40

675

2255

596

2216

646

2241

736

2286 ±10/±5

70 744 775 696 746 836

80 844 875 796 846 936

90 944 975 896 946 1036

100 1044 1075 996 1046 1136

Plieninė PORTA SYSTEM 

ELEGANCE*

60 618

2217 40

675

2255

596

2216

646

2241

736

2286 ±10/±5

70 718 775 696 746 836

80 818 875 796 846 936

90 918 975 896 946 1036

100 1018 1075 996 1046 1136

**Jei vyrio staktos dalis netelpa į sienos angą, reikalingas nedidelis sienos praplatinimas.
Pastaba: pagal matmenų lentelėse pateiktus matmenis, plieninėms staktoms gali reikėti nedidelio sienos praplatinimo ties tomis vietomis, kurios išsikiša iš rėmo, žr. 250 psl. .

S
0

paruoštos angos plotis staktos montavimui

H
0 

paruoštos angos aukštis staktos montavimui.

S
B 

išorinis durų staktos plotis be apvadų

H
B 

išorinis durų staktos aukštis be apvadų

S
Z 

Išorinis durų plotis

H
Z
 Išorinis durų aukštis
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13 LENTELĖ PORTA HIDE DURYS - 220' aukštis

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS S
S

H
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

T
S/W

PORTA HIDE be užlaidos 

(išorinis varstymas)

70 718

2217

800

2270

703

2217

787

2259

+10/-5

80 818 900 803 887

90 919 1000 903 987

PORTA HIDE su atvirkštine 

užlaida (vidinis varstymas)

70 718

2227

800

2280

703

2227

787

226980 818 900 803 887

90 919 1000 903 987

11 LENTELĖ LAUKO DURYS PORTA THERMO*

DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
Z

H
Z

T
S/W

KLASĖ 
STANDARD 

80 868

2040 54

950

2090

820

2008

930

2080 +10 /+5

85 918 1000 870 980

90 968 1050 920 1030

95 1018 1100 970 1080

100 1068 1150 1020 1130

KLASĖ 
OPTIMUM 

80 885

2038 66

974

2095

834

2005

954

2085 +10 /+5

85 935 1024 884 1004

90 985 1074 934 1054

95 1035 1124 984 1104

100 1085 1174 1034 1154

OPTIMUM
ENERGY
KLASĖ

80 885

2038 78

974

2095

834

2005

954

2085 +10 /+5

85 935 1024 884 1004

90 985 1074 934 1054

95 1035 1124 984 1104

100 1085 1174 1034 1154

PREMIUM
ENERGY

80 885

2038 66

974

2095

834

2005

954

2085 +10 /+5

85 935 1024 884 1004

90 985 1074 934 1054

95 1035 1124 984 1104

100 1085 1174 1034 1154

*keičiant aukštį, standartinio aukščio matmenys atitinkamai pakoreguojami H
S
, H

O
, O

W
, H

B
, H

Z
 nuo -70 iki +300 mm

*H
S
,H

Z
, H

0
 matmenyspadidėja

 
3 mm, naudojant integruotą durų pritraukėją

12 LENTELĖ PORTA THERMO DURŲ ŠVIESLANGIAI*
NH Now NS Nos

ŠONINIAI 
ŠVIESLANGIAI

2085 1967

300 182
400 282
500 382
600 482
700 582
800 682

VIRŠUTINIAI 
ŠVIESLANGIAI

300/400/500 182/282/382

954 836
1004 886
1054 936
1104 986
1154 1036
1204 1086
1254 1136
1304 1186
1354 1236
1404 1286
1454 1336
1504 1386
1554 1436
1604 1486
1654 1536
1704 1586
1754 1636
1804 1686
1854 1736
1904 1786
1954 1836
2004 1886
2054 1936
2104 1986
2154 2036
2204 2086
2254 2136
2304 2186
2354 2236
2404 2286
2454 2336
2504 2386
2554 2436
2604 2486
2654 2536
2704 2586
2754 2636
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PASTABOS:
- Matmenų nuokrypis pagal PN: iki 1 m: ±1 mm; virš 1 m: ±2 mm. Taikoma pločio ir aukščio matmenims.

- Natūralaus lukšto šaliduriai su užlaida yra 40' dydžio: S
S
 = 444mm, H

S
 = 2030mm.

- Durų staktos skirtos montuoti užbaigtų grindų lygyje. Plieninę staktą galima rinktis 30 mm ilgesnę montavimui žemiau grindų lygio. Tuomet, nurodytus H
B
 ir H

Z
 

matmenys padidėja 30 mm (lygis -30).

- Lentelėje pateiktas matmuo nurodo vidaus durų su užlaida ir stumdomų varčių matmenis. 

- PORTA SYSTEM staktos su integruotu viršlangiu matmenys H
0
, H

B 
ir H

Z
 padidinami 302 mm.

- Montuojant PROJECT (BIS ir Premium) durų staktą, sienos angą S
0
 reikia padidinti 30 mm, o aukštį H

0
 - 15 mm (leistina paklaida: ±10 mm / ±5 mm).

 Durų matmenų lentelės

A

E F

D C 
B

B Viršutinio švieslangio aukščio 
intervalas NH 300-500 mm
(kas 10 mm).

C Šoninio švieslangio aukščio 
intervalas Hz 2015-2385 mm
(kas 10 mm). 

D Durų aukštis, kas 10 mm šiais intervalais:
standard Hz = 2010 - 2380 mm
optimum Hz = 2015 - 2385 mm
Premium Hz = 2015 - 2385 mm

A Viršutinio švieslangio pločio 
intervalas: 
Sz 954-2754 mm 

F Šoninio švieslangio plotis
NS 300-800 mm (kas 10 mm). 

E Durų plotis kas 10 mm šiais 
intervalais: 
Standard Sz = 930-1130 mm
Optimum Sz = 954-1154 mm
Premium Sz = 954-1154 mm

ŽYMĖJIMO PAAIŠKINIMAI

SS
bendras durų varčios plotis (įskaitant užlaidą)

HS 
bendras durų varčios aukštis (įskaitant užlaidą)

DS durų varčios storis

S0
paruoštos angos plotis staktos montavimui

H0 
paruoštos angos aukštis staktos montavimui, matuojant nuo užbaigtų grindų lygio.

OS
laisvas praėjimas

OW
angos aukštis sumontavus durų rėmą (matuojamas nuo užbaigtų grindų lygio)

SZ bendras staktos plotis
HZ bendras staktos aukštis
TS/W leistinas pločio | aukščio nuokrypis paruoštoje angoje.

NS bendras švieslangio plotis
NH bendras švieslangio aukštis
Nos matomas stiklo plotis
Now matomas stiklo aukštis 

* keičiant standartinį aukščio matmenį, atitinkamai pakoreguojami šoninio švieslangio 

matmenys NH, NOw
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 Durų matmenų lentelės

ČEKIJOS IR VOKIETIJOS NORMOS (CN/DIN)14 LENTELĖ VIDAUS DURYS 

CN/DIN DYDIS S
S

H
S

D
S

S
0

H
0

O
S

O
W

S
B

H
B

S
Z
 (6) S

Z
 (8) H

Z
 (6)/(8) T

S/W

Minimax 60 mm
Minimax 100 mm

60 648/610

1985 40

715/680

2030

606/569

1971

694/657

2015

804/767 –

2070 +20 / +10 

70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 –
80 848/860 915/930 806/819 894/907 1004/1017 –
90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 –

100 1048/ – 1115/ – 1006/– 1094/ – 1204/ – –

PORTA SYSTEM
- durų stakta

60 648/610

1985 40

685/650

2015

606/567

1971

650/611

1993

750/711 790/751

profi lis
(6) / (8)

2043/2063
+20 / +10 

70 748/735 785/775 706/692 750/736 850/836 890/876
80 848/860 885/900 806/817 850/861 950/961 990/1001
90 948/985 985/1025 906/942 950/986 1050/1086 1090/1126

100 1048/- 1085/- 1006/- 1050/- 1150/- 1190/-
110 1148/- 1185/- 1106/- 1150/- 1250/- 1290/-

PORTA SYSTEM
ELEGANCE / PORTA 
SYSTEM ELEGANCE 
90° durų staktos

60 622/584

1972 40

695/660

2015

606/567

1971

650/611

1993

– 790/751

-/2063 +20 / +10 

70 722/709 795/785 706/692 750/736 – 890/876
80 822/834 895/910 806/817 850/861 – 990/1001
90 922/959 995/1035 906/942 950/986 – 1090/1126

100* 1022/- 1095/- 1006/- 1050/- – 1190/-

LEVEL
durų staktos

60 622/584

1972 40

695/660

2025

606/567

1971

650/611

2001

- 790/751 2183/2983
Viršutinis 

skydas
(20)/(100)

+20/+10
70 722/709 795/785 706/692 750/736 - 890/876
80 822/834 895/910 806/817 850/861 - 990/1001
90 922/959 995/1035 906/942 950/986 - 1090/1126

PORTA SYSTEM su 
atvirkštine užlaida*

60 643/-

1982 40

725/-

2035

630/-

1983

695/-

2015

- 835/-

-/2085 ±10/±5

70 743/- 825/- 730/- 795/- - 935/-
80 843/- 925/- 830/- 895/- - 1035/-
90 943/- 1025/- 930/- 995/- - 1135/-

100 1043/- 1125/- 1030/- 1095/- - 1235/-

RENOVA** durų 
stakta

60 648/ –

1985 40

600/–

1971

562/ –

1949

588/ –

1962

750/ – -

2043 +15 / -6

70 748/ – 700/– 662/ – 688/ – 850/ – -
80 848/ – 800/– 762/ – 788/ – 950/ – -
90 948/ – 900/– 862/ – 888/ – 1050/ – -

100 1048/ – 1000/ – 962/ – 988/ – 1150/ – -

Kampinio profi lio 
plieninė durų stakta
-SMALL PLUS

60 648/610

1985 40

655/615

1995

600/561

1968

633/594

1985

710/671 –

2023 ±10 / ±5

70 748/735 755/740 700/686 733/719 810/796 –
80 848/860 855/865 800/811 833/844 910/921 –
90 948/985 955/990 900/936 933/969 1010/1046 –

100 1048/ – 1055/ – 1000/ – 1033/ – 1110/ – –
Kampinio profi lio 

plieninė durų stakta 

- LARGE betoninėms 

sienoms ir nerūdijančio 

plieno lankstyto profi lio 

LARGE

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

710/671 –

2023 ±10 / ±5

70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/796 –
80 848/860 880/890 800/811 860/871 910/921 –
90 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 –

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1110/ – –

Kampinio profi lio 
plieninė durų stakta
- LARGE
gipso kartono 
sienoms

60 648/610

1985 40

685/645

2010

600/561

1968

684/645

1998

710/671 –

2023 +10 / +5

70 748/735 785/770 700/686 784/770 810/796 –
80 848/860 885/895 800/811 884/895 910/921 –
90 948/985 985/1020 900/936 984/1020 1010/1046 –

100 1048/ – 1085/ – 1000/ – 1084/ – 1110/ – –

REGULIUOJAMA 
plieninė
- durų stakta

60 648/610

1985 40

694/655

2015

600/561

1968

673/634

2005

720/681 –

2028 -10 / -5

70 748/735 794/780 700/686 773/759 820/806 –
80 848/860 894/905 800/811 873/884 920/931 –
90 948/985 994/1030 900/936 973/1009 1020/1056 –

100 1048/ – 1094/ - 1000/ – 1073/ – 1120/ – –

Reguliuojama 
plieninė stakta be 
užlaidos

60 622/584

1972 40

694/655

2015

600/561

1968

673/634

2005

740/701 –

2038 -10 / -5

70 722/709 794/780 700/686 773/759 840/826 –
80 822/834 894/905 800/811 873/884 940/951 –
90 922/959 994/1030 900/936 973/1009 1040/1076 –

100 1022/ - 1094/ - 1000/ - 1073/ - 1140/ - –

Plieninė PORTA SYS-

TEM ELEGANCE***

60 622/584

1972 40

680/640

2010

600/561

1968

650/611

1993

740/701 –

2038 ±10 / ±5

70 722/709 780/765 700/686 750/736 840/826 –
80 822/834 880/890 800/811 850/861 940/951 –
90 922/959 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 –

100 1022/ - 1080/ - 1000/ - 1050/ - 1140/ - –

Kampinio profi lio - 

LARGE, be užlaidos, 

betoninėms 

sienoms***

60 622/584

1972 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

740/701 –

2038 ±10 / ±5

70 722/709 780/765 700/686 760/746 840/826 –
80 822/834 880/890 800/811 860/871 940/951 –
90 922/959 980/1015 900/936 960/996 1040/1076 –

100 1022/ - 1080/ - 1000/ - 1060/ - 1140/ - –
110 1122/ - 1180/ - 1100/ - 1160/ - 1240/ - –

Kampinio profi lio 

LARGE, be užlaidos, 

gipso kartono 

sienoms

60 622/584

1972 40

685/645

2010

600/561

1968

684/645

1998

740/701 –

2038 +10 / +5

70 722/709 785/770 700/686 784/770 840/826 –
80 822/834 885/895 800/811 884/895 940/951 –
90 922/959 985/1020 900/936 984/1020 1040/1076 –

100 1022/ - 1085/ – 1000/ - 1084/ - 1140/ - –
110 1122/ - 1185/ – 1100/ - 1184/ - 1240/ - –

Plieninė reguliuo-

jama PS stakta su 

"tiesiu kampu"

60 648/610

1985 40

694/655

2015

600/561

1968

673/634

2005

740/701 –

2038 -10 / -5

70 748/735 794/780 700/686 773/759 840/826 –
80 848/860 894/905 800/811 873/884 940/951 –
90 948/985 994/1030 900/936 973/1009 1040/1076 –

100 1048/ – 1094/ – 1000/ – 1073/ - 1140/ – –

Plieninė PORTA 

SYSTEM

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

650/611

1993

740/701 -

2038 ±10/±5

70 748/735 780/765 700/686 750/736 840/826 -
80 848/860 880/890 800/811 850/861 940/951 -
90 948/985 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 -

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1050/ – 1140/ – -

*tik PORTA SYSTEM ELEGANCE
**S

0/
H

0
senos plieninės staktos angos plotis/aukštis. T

S/W
 - nuokrypis +15 mm priklauso nuo senosios durų staktos konstrukcijos.
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Durų montavimo matmenys
ČEKIJOS IR VOKIETIJOS NORMOS (CN/DIN)

*COMPACT kasetinių durų sistemai H0 ir S0 matmenys nurodo plieninės kasetės, kuri montuojama su medine stakta, angos matmenis.

15 LENTELĖ SULANKSTOMOS DURYS 

17 LENTELĖ PORTA HIDE DURYS 

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW HZ MS (6) / (8) MG BG TS/W

PORTA Stumdoma sistema
PORTA

60 644

1985 40

684

2015

606

1971 2074

1413

103 60 +20 / +10

70 744 784 706 1613

80 844 884 806 1813

90 944 984 906 2013

100 1044 1084 1006 2213

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ(6) SZ (8) HZ (6)/(8) SC HC TS/W

COMPACT stumdoma sistema 
- vienvėrės

60 644

1985 40

660

2020

600

1973

654

1995

744 784

2045 / 2065

1355

2085 +10/+5

70 744 760 700 754 844 884 1555

80 844 860 800 854 944 984 1755

90 644 960 900 954 1044 1084 1955

100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155

COMPACT stumdoma sistema 
- dvivėrės

2x60 2x 644

1985 40

1300

2020

1249

1973

1293

1995

1393 1433

2045 / 2065

2845

2085 +10/+5

2x70 2x 744 1500 1449 1493 1593 1633 3045

2x80 2x 844 1700 1649 1693 1793 1833 3445

2x90 2x 644 1900 1849 1893 1993 2033 3845

2x100 2x 1044 2100 2049 2093 2193 2233 4245

CN/DIN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ  (6)/(8) TS/W

ALFA

60 647/609

1955 40

685/650

2015

465/425

1971

650/611

1993

750/711 790/751

profi lis

(6) / (8)

2043/2063

+20 / +10

70 747/734 785/775 565/550 750/736 850/836 890/876

80 847/859 885/900 665/675 850/861 950/961 990/1001

90 947/985 985/1025 765/800 950/986 1050/1086 1090/1126

100 1047/ – 1085/ – 865/ – 1050/ – 1150/ – 1190/ –

BETA

60 592/556

1945 40

685/650

2005

455/415

1971

650/611

2004

750/711 790/751

profi lis

(6) / (8)

2043/2063

+20 / +10
70 692/680 785/775 555/540 750/736 850/836 890/876

80 792/806 885/900 655/665 850/861 950/961 990/1001

90 892/930 985/1025 755/790 950/986 1050/1086 1090/1126

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ
S

C HC TS/W

BERĖMĖ stumdoma sistema

70 744

1985 40

1580

2070

726

1991

823

2022

1560

2056

1580

2070 +20/+1080 844 1780 826 923 1760 1780

90 944 1980 926 1023 1960 1980

CN DYDIS SS HS DS SO HO MS TS/W

BLACK stumdoma sistema/
SLIDE stumdoma sistema

70 744

2045 Black/ 
2155 Slide

40

680

2015 2000 +10/+5
80 844 780

90 944 880

100 1044 980

CN DYDIS SS HS DS SO HO OS OW SB HB

PORTA HIDE be užlaidos (išorinis 
varstymas)

70 722

1972 40

800

2025

707

1972

791

201480 822 900 807 891

90 922 1000 907 991

PORTA HIDE su atvirkštine užlaida 
(vidinis varstymas)

70 722

1982 40

800

2035

707

1982

791

202480 822 900 807 891

90 922 1000 907 991

18 LENTELĖ TECHNINĖS DURYS 

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ  (6)/(8) HZ (8) TS/W

PORTA SILENCE Rw=37 dB
reguliuojama su užlaida

80 848

1985 49÷50

885

2015

806

1971

854

1995

950 990

2043 2063 +20/+1090 948 985 906 954 1050 1090

100 1048 1085 1006 1054 1150 1190

PORTA SILENCE Rw=37 dB
reguliuojama, be užlaidos

80 822

1972 49÷50

885

2015

806

1971

854

1995

950 990

2043 2063 +20/+1090 922 985 906 954 1050 1090

100 1022 1085 1006 1054 1150 1190

PORTA SILENCE Rw=37 dB
standartinė su užlaida

80 848

1985 49÷50

955

2045

806

1971

926

2031

1030 1070

2083 2103 ±10/±590 948 1055 906 1026 1130 1170

100 1048 1155 1006 1126 1230 1270

PORTA SILENCE Rw=37 dB
standartinė, be užlaidos

80 822

1972 49÷50

955

2045

806

1971

926

2031

1030 1070

2083 2103 ±10/±590 922 1055 906 1026 1130 1170

100 1022 1155 1006 1126 1230 1270

PORTA SILENCE Rw=37 dB
su užlaida, plieninė durų 
stakta

80 848

1985 49÷50

880

2010

800

1968

860

1998

910 -

2023 - ±10/±590 948 980 900 960 1010 -

100 1048 1080 1000 1060 1110 -

PORTA SILENCE Rw=37 dB
be užlaidos, su plienine 
stakta

80 822

1972 49÷50

880

2010

800

1968

860

1998

910 -

2023 - +10/+590 922 980 900 960 1010 -

100 1022 1080 1000 1060 1110 -

16 LENTELĖ STUMDOMOS SISTEMOS 
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Durų montavimo matmenys
ČEKIJOS IR VOKIETIJOS NORMOS (CN/DIN)

*Project (BIS ir Premium) staktai angos matmuo S
0
 turi būti 30 mm, H

0
 15 mm didesnis (matmenų paklaida +-10 mm/+-5 mm). Kiti Project durų staktos matmenys pateikti 

brėžinyje, žr. 210psl.

*Plieno slenkstis sumažina pateiktą matmenį 16 mm.

19 LENTELĖ TECHNINĖS DURYS 

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ  (6)/(8) HZ (8) TS/W

EI30 standartinė MDF 
stakta

60 648

1985 44÷45

755

2045

606

1971

726

2031

830 870

2083 2103 ±10/±5

70 748 855 706 826 930 970

80 848 955 806 926 1030 1070

90 948 1055 906 1026 1130 1170

100 1048 1155 1006 1126 1230 1270

EI 30 medinės, su 

kampinio profi lio stakta 

- LARGE

60 648

1985 44÷45

680

2010

600

1968

660

1998

710 -

2023 - ±10/±5

70 748 780 700 760 810 -

80 848 880 800 860 910 -

90 948 980 900 960 1010 -

100 1048 1080 1000 1060 1110 -

CN DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6)/(8) HZ (8) TS/W

AGAT, OPAL*

80 848

1985 40

880

2010

800

1968**

860

1998

910 –

2023 - ±10 / ±590 948 980 900 960 1010 –

100 1048 1080 1000 1060 1110 –

QUARTZ
GRANITE C klasė

80 848

1985 44÷48 

880

2010

800

1968

860

1998

910 -

2023 - ±10/±590 948 980 900 960 1010 -

100 1048 1080 1000 1060 1110 -

GRANIT RC3, EXTREME - 

plieninė durų stakta

80 848

1985 50

880

2010

800

1968

860

1998

910 -

2023 - +10/+590 948 980 900 960 1010 -

100 1048 1080 1000 1060 1110 -

GRANIT RC3, EXTREME - PS

80 848

1985 50

885

2015

806

1971

854

1995

- 990

- 2063 +20/+1090 948 985 906 954 - 1090

100 1048 1085 1006 1054 - 1190

Plieninė kampinio profi lio 

stakta - BASIC, BASIC PLUS, 

SMALL PLUS

60 648

1985 40

655

1955

600

1968

633

1985

710 –

2023 - Basic
2027- Basic 

PLUS
- ±10/±5

70 748 755 700 733 810 –

80 848 855 800 833 910 –

90 948 955 900 933 810 –

100 1048 1055 1000 1033 1010 –

EXTREME RC3 EI45

80 848

1985 58

880

2010

800

1968***

860

1998

910 –

2023 – ±10/±590 948 980 900 960 1010 –

100 1048 1080 1000 1060 1110 –

21 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU MEDINĖMIS STAKTOMIS - AUKŠTIS 210' 

23 LENTELĖ VIDAUS DURYS SU PLIENINĖMIS DURŲ STAKTOMIS - AUKŠTIS 210' 

Pastaba: S
Z
 ir H

Z
 durų staktos su natūralaus lukšto apdaila matmenys nurodyti su -1 mm / +3 mm paklaida. * Išoriniai matmenys S

Z 
ir H

Z
 (siauresnėje varčios pusėje) yra identiški durų matmenims su PORTA System 

ELEGANCE stakta.

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ TS/W

sustiprinta PORTA SYSTEM durų 

stakta

60 648

2117 40

685

2150

606

2103

650

2125

750 790

profi lis
(6) / (8)

2175 / 2195

+20 / +10

70 748 785 706 750 850 890

80 848 885 806 850 950 990

90 948 985 906 950 1050 1090

100 1048 1185 1106 1150 1150 1190

durų stakta: PORTA SYSTEM 

ELEGANCE, PORTA SYSTEM 

ELEGANCE 90 laipsnių, LEVEL

60 622

2104 40

695

2150

606

2103

650

2125

– 790

- +20 / +10

70 722 795 706 750 – 890

80 822 895 806 850 – 990

90 922 995 906 950 – 1090

100 1022 1095 1106 1150 – 1190

PORTA SYSTEM su atvirkštine 

užlaida*

60 643

2114 40

725

2170

630

2115

695

2147

- 835

2217 ±10/±5

70 743 825 730 795 - 935

80 843 925 830 895 - 1035

90 943 1025 930 995 - 1135

100 1043 1125 1030 1095 - 1235

DURŲ STAKTOS TIPAS DYDIS SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

PORTA SYSTEM plienine durų stakta

60 648

2117 40

680

2140

600

2100

650

2125

740

2170 ±10/±5

70 748 780 700 750 840

80 848 880 800 850 940

90 948 980 900 950 1040

100 1048 1080 1000 1050 1140

Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE*

60 622

2104 40

680

2140

600

2100

650

2125

740

2170 ±10 / ±5

70 722 780 700 750 840

80 822 880 800 850 940

90 922 980 900 950 1040

100 1022 1080 1000 1050 1140

CN DYDIS SS HS SO HO OS OW SB HB TS/W

PORTA HIDE be užlaidos (išorinis 
varstymas)

70 722

2104

805

2155

707

2104

791

2146

+10/-5

80 822 905 807 891

90 922 1005 907 991

PORTA HIDE su atvirkštine užlaida 
(vidinis varstymas)

70 722

2114

805

2165

707

2114

791

215680 822 905 807 891

90 922 1005 907 991

22 LENTELĖ PORTA HIDE 

20 LENTELĖ VIDAUS ĮĖJIMO DURYS 
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26 mm
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52
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ANGOS PARUOŠIMAS DURŲ BE 
UŽLAIDOS MONTAVIMUI

*sienos praplatini-

mas ties viduriu 

reikalingas durims su 

trimis vyriais

ANGOS PARUOŠIMASS 
PLIENINĖS STAKTOS   

 MONTAVIMUI 

Pastaba: pagal matmenų 
lentelėse pateiktus matmenis, 
plieninėms staktoms gali reikėti 
nedidelio sienos praplatinimo 
ties tomis vietomis, kurios 
išsikiša iš rėmo.
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 Techniniai brėžiniai

RETRO MODULIS
(SU PORTA SYSTEM DURŲ STAKTA)

MONTAVIMO BŪDAI - KAMPINIO PROFILIO DURŲ STAKTOS

Kampinio profi lio durų 

stakta - SMALL PLUS

montavimas be papildomų

tvirtinimo elementų

Kampinio profi lio plieninė durų 

stakta - LARGE

montavimas su kaiščiais

Kampinio profi lio plieninė 

durų stakta - LARGE

montavimas gipso kartono 

sienoje

MONTAVIMO BŪDAI - MINIMAX STAKTA

montavimas gipso kartono 

sienoje su varžtais

montavimas gipso kartono 

sienoje su putomis

Montavimas betono sienoje

su montavimo putomis

Montavimas betono sienoje

naudojant montavimo putas ir 

ankerius

MONTAVIMO PAVYZDŽIAI - 
REGULIUOJAMA DURŲ STAKTA

MONTAVIMO PAVYZDŽIAI - HIDE DURYS

sienos storis Reguliavimo 
intervalas

reguliuojama durų stakta

be užlaidos (išorinis varstymas) atvirkštinė užlaida (vidinis 

varstymas)



 PORTA apdailų klasifi kavimas / spalvų pavyzdžiai

Pilka - WSA

White - LBI

Balta - UBI

Balta - LBI

Balta - UBI

Standartiniai UV dažai  

Premium UV dažai  Premium lakuotas laminatas  

Premium Plus UV dažai 

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

Standartiniai dažai  

Dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos gaminant durų varčias ir staktas, gali būti nežymių spalvos skirtumų.

Balta spalva artima RAL 9003

Galima rinktis PORTA FACTOR 
kolekcijos durims.

1 dažymo sluoksnis, tinka alergiškiems žmonėms, mažiems vaikams ir aplinkai. 2 sluoksniai UV dažų. Pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis kaip standartiniai 
dažai, o dėl papildomos UV kietinimo technologijos, suteikia spalvos 
ilgaamžiškumą.

3 sluoksniai UV dažų. Pasižymi tomis pačiomis savybėmis kaip ir UV standartiniai 
dažai, be to, turi satino lygumo ir pasižymi dideliu atsparumu dilimui, įbrėžimams, 
purvui, yra lengvai valomas.

Laminatas prilygstantis dažytam paviršiui. Jis puikiai atitinka dažyto paviršiaus 
savybes. Dažų sluoksnis apdorotas ir lakuotas užtikrinant dažyto paviršiaus išvaizdą.

Patvariausi dažai PORTA pasiūlyme. Pasižymi Premium UV dažų savybėmis, o specialios dažymo technologijos dėka pasiekėme satino lygumo paviršiaus efektą. Be to, naudojant 
dažų kietinimo UV spinduliais technologiją, paviršius apsaugomas nuo pirštų atspaudų.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į APDAILOS ATSPARUMO LYGĮ IR PASIRINKITE SAU TINKAMIAUSIĄ SPALVĄ. 

Elementarus patvarumo lygis, suteikiantis galimybę ilgai naudoti buityje. 

Puikaus dizaino ir garantuotos aukštos kokybės derinys. Paskirtis: gyvenamieji pastatai ir 

biurai. 

Itin aukštas patvarumo lygis, užtikrinantis durų apsaugą nuo intensyvaus naudoji-

mo. Paskirtis: intensyvaus pėsčiųjų srauto vietos.

Funkcionalumą ir eleganciją derinanti klasė, idealiai tinkanti ten, kur durys yra veikiamos 

ilgalaikių išorinių veiksnių, specialiai sukurta viešosios paskirties pastatams.

Patobulinta STANDARD klasė, pasižyminti geresniais atsparumo dilimui ir drėgmei 

parametrais. 

 

 

 

Kašmyras - WCA Šalavijas - WSL

NAUJIENA

Pilka spalva artimaRAL 7035 Kašmyro spalva artima NCS S2002-Y50R Šalavijo spalva artima NCS S 3005-G20Y

Balta - WBI
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 Apdailų spalvos

Matinė Pilka Platina artima 

RAL 7037/NCS S 5502-G

Matinis Grafi tas artimas RAL 7024 / NCS 

S8000N

Matinis kašmyras artimas NCS S2005Y50R / 

S2005Y60R

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

Portadecor laminatas 

Fiordo spalva artima NCS S 3010-B50G

Alyvuogės spalva artima NCS S 5005-G20Y

Katanijos Ąžuolas - DDTBalintas Riešutas - DOB Veronos Riešutas 2 - DO2
** Spalvos pasirinkimas taikomas 
tam tikroms kolekcijoms 

SUPER MATT laminatas 

Tai puikus kainos, praktiškumo ir pasirinkimo galimybių derinys. Laminato paviršius padengtas laku. Jis pasižymi lygiu paviršiumi. 

Tai PP arba polipropileno plėvelė pasižyminti dideliu atsparumu dilimui ar įbrėžimams. Tuo pat metu, durims jis suteikia šilko glotnumo paviršių. 

Matinė Pilka Platina - JSP Matinis Grafi tas - JGM

Matinis lakuotas laminatas 

Matinis Kašmyras - JCA

Laminatas pasižymi išskirtiniu patvarumu, paviršiaus lygumu ir mažu porėtumu. Papildomas privalumas - apsauga nuo pirštų atspaudų, turinčios didelės įtakos durų su šia 
apdaila naudojimo kokybei kasdieniame gyvenime. 

Juoda** - SCM ** Spalvos pasirinkimas taikomas
 tam tikroms kolekcijoms

Balta - DBI Gray - DSA Fiordas** - DRF Alyvuogė ** - DOL

NAUJIENA

NAUJIENA
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Apdailų spalvos

Skandinavijos ąžuolas - PDN Matinis Ąžuolas – PSMSibiro Ąžuolas - PDY Skandinavijos Bukas - PUA

Portaperfect 3D laminatas 

Kalifornijos Ąžuolas- PDK Havanos Ąžuolas- PDHTamsus Matinis Ąžuolas - PLC

Portasynchro 3D laminatas 

Ši apdaila, turinti Portadecor apdailos ypatybių su papildomu optiniu efektu: atspindi medienos struktūrą ir suteikia jai trimatį efektą. 

Balta Vengė - RNS Sidabrinė Akacija - RASAnderseno Pušis - RSDNorvegijos Pušis - RSN

Aukštos kokybės paviršiaus apdaila su medžio imitacija sukurianti apčiuopiamą 3D efektą.

Auksinis Craft Ąžuolas – PBP Klasikinis Ąžuolas - PDL Natūralus Ąžuolas - PDA Mauvelos Ąžuolas - PDM

NAUJIENA

NAUJIENA

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų 

komplektų spalvų derinį. 

Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos 

technologijos, gali būti nežymių skirtumų.
Medaus akacija - RAM Tamsus ąžuolas - RDCSkarlet Ąžuolas - RDS
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Sidabrinis Ąžuolas - IDU Angliškas Hamilton Ąžuolas - IDQ

Gladstone/Halifax plokštė 

Labai tvirta ir itin ilgaamžė apdaila - supresuota plokštė su labai plona pluošto struktūra. Dėl didelio tankio užtikrinamas atsparumas smūgiams, dilimui ir įbrėžimams. 

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

Portalamino laminatas 

Tai patvarus, lankstus laminatas, kuris vizualiai ir liečiant atspindi medienos tekstūrą. Papildomai paviršiaus apsaugai taikoma laminavimo technologija, kuri turi įtakos 
ilgaamžiškumui.

Vinčesterio Ąžuolas - GDE

Laminuotas plieno lakštas (PVC) 

Auksinis ąžuolas - GDZ

Plieno lakštai ir dekoratyvinė plėvelė gali imituoti natūralią medieną ar modernias struktūras. Labiausiai tinka naudoti tose vietose, kurias tiesiogiai veikia ilgalaikiai išoriniai 
veiksniai.

Apdailų spalvos

Natūralus Halifakso Tabakas - THTNatūralus Halifaksas - THNSmėlinis Ąžuolas - TDP Natūralus Kaselos Ąžuolas - TCN

Rudas Ąžuolas - TDO Šermano Ąžuolas - TDF

Walnut - GOCAntracitas - GNT



CPL HQ 0,2 laminatas 

Milano ąžuolas 1- 7D1
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* HPL/CPL žymėjimas nurodo tinkamumą Atracito HPL/CPL dažų 

spalvai

HPL ir CPL 0,7 HQ laminatas 

Milano Ąžuolas 1 - 2D1

Auksinis Craft Ąžuolas - 7DB

Balintas Riešutas - 2OB

Balintas Riešutas - HOB/7OB

Naturalus Ąžuolas - 2DA

Natūralus Ąžuolas - HDA / 7DA

Smėlinis bukas - 7UP

Smėlinis bukas - 2UP

Milano Ąžuolas 5 - 7D5

Natūralus Ąžuolas - 2D5
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Tamsi Struktūra - 7FC

Tamsi Struktūra - 2FC

Tamsus Betonas - 7UC

Tamsus Betonas - 2UC

Modenos riešutas 1 - 2O1

Modenos riešutas 1 - HO1 / 7O1

Šviesus Betonas - 2US

Šviesus Betonas - 7US Juoda - HEC / 7EC

Juoda - 2EC

Natūralus Hikoris - 7OH 

Natūralus Hikoris - 2OH

Auksinis Craft Ąžuolas - 2DB

Laminatai pasižymi dideliu atsparumu įbrėžimams, smūgiams, dilimui ir trinčiai. Tokias savybes turi tik originalus laminatas. PORTA naudoja tik originalius, patikimų, akredituotų 
mokslinių tyrimų institutų patvirtintų gamintojų, laminatus. Dėl tekstūros, durų paviršius turi haptinį efektą. CPL HQ 0,2 laminatą galima naudoti durų varčioms ir staktoms, 
o HPL ir CPL HQ 0,7 laminatą dėl didelio kietumo galima naudoti tik durų varčioms. Laminatus sudaro dekoratyvinis sluoksnis, impregnuotas dervomis, ir pagrindo sluoksnis, 
užtikrinantis lankstumą.

Natūralus Riešutas (matinis) - 2ON

Natūralus Riešutas (matinis) - 
HON / 7ON

Balta - 2BM 

Balta - HBM / 7BM

Pilka Euroinvest - 2PO

Pilka Euroinvest - HPO/7PO

Antracitas HPL/CPL - 2NC *

Antracitas HPL/CPL - HNC / 7NC *

Milano Ąžuolas 4 - 2D4

Milano Ąžuolas 4 - 7D4

Lorenzo Ąžuolas – 7LR

Lorenzo Ąžuolas - 2LR

NAUJIENA
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Apdailų spalvos
Sertifi kuotas CPL 

laminatas 



Tam tikras lukšto raštas 
išgaunamas dėl tinkamo 
medienos parinkimo, varčios 
apdorojimo ir lankstymo 
technikos.
Lukšto raštas gali būti:
N - vientisas "dryžuotas"
K - medžio rievės

Rudas Ąžuolas - NDR/KDR Nero - NNE / KNEMoka - NMO / KMO

Balta

artima RAL 9016

Dėl natūralaus lukšto savybių, gali atsirasti spalvos ir medžio rašto skirtumų. Šie skirtumai negalėtų tapti skundų pagrindu. 

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. 

Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

Natūralus lukštas Select 

Natūralus lukštas Select - tai specialiai paruoštas ir atrinktas natūralus lukštas, pasižymintis aiškiu medienos rašto ir spalvos atkartojimu. Šio tipo natūralaus lukšto gaminiai atitinka 

aukštos kokybės standartus.

Juoda spalva artima RAL 9017

Baltas Ąžuolas - NBI / KBI Tabakas - NTC / KTCVinčesterio ąžuolas - NDE/KDEŠviesus Ąžuolas - NDJ/KDJ

Natūralaus ąžuolo lukštas Satin 

Šiam lukštui būdinga spalvų ir grūdėtumo įvairovė. Jų savybes lemia natūrali medžių aplinka, klimatas bei aplinkos sąlygos. Spalva išgaunama naudojant beicavimo technologiją, vėliau 

lakuojant ekologišku bespalviu laku. Galima rinktis vientisą arba rievės medžio raštą. 
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Ąžuolas - MDX

Juoda - MECTamsus Riešutas - EQX

Natūralus lukštas Apdailų spalvos

Matinis Taupe Riešutas - FOTMatinis Bianco Ąžuolas -FLB/BLB 

NAUJIENA NAUJIENA



Matinė Ruda - LRMMatinė smėlio - LKM

Aukščiausios kokybės poliesterio dažai 

Matinė Pilka - LPM Antracitas HPL/CPL - LNC *

*HPL/CPL žymėjimas nurodo tinkamumą Atracitas HPL/CPL 

laminato spalvai
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Juoda struktūra - LCS

II
I 

G
R

U
P

Ė

Matinė Juoda - LCM
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Dažų sudėtis – tinkama dervos arba dervos mišinio proporcija, pigmentai ir užpildai bei priedai. Durų ruošiniai yra dažomi milteliniu būdu, tuomet kaitinami. Kaitinimo proceso 
metu milteliniai dažai išsilydo ir išsilieja, taip tolygiai padengdami paviršių ir jį sutvirtindami. 

Cinkuoto plieno lakštas 

Cinkuotas plienas, padengtas organine poliesterio dervų pagrindo danga. Labai populiarus sprendimas dėl estetikos ir patvarumo. 

Balta - 0BI Antracitas - 0NTPilka - 0PO

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. 

Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

Naudojamos skirtingo tipo medžiagos, tačiau 

spalvos panašios į RAL paletės spalvas.

Balta artima RAL 9010

Pilka artima RAL7035

Antracitas 

artima RAL 7024

Natūralus lukštas 

Natūralaus ąžuolo, Uosio, Riešuto ir Matinio Ąžuolo lukštas tai unikali apdaila, nes natūralios spalvos yra lakuojamos tik ekologišku UV laku. Visiškai natūralios medienos spalvos ir jos tekstūra, 

primena gamtos esmę. 

Balta (LBM) artima RAL 9003 

Pilka (LPM) artima RAL 7047

Ruda (LRM) artima RAL 8028

Smėlio (LKM) artima RAL 1019 

Juoda (LCM) artima RAL 9017

Antracito struktūra (LNT) artima RAL 7024
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Apdailų spalvos

Antracito struktūra - LNTMatinė balta - LBM

Uosis - KJ1 Matinis ąžuolas - AD1Ąžuolas 1 - ND1/KD1 Riešutas - KO1
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 Apdailų spalvos

Pilka - LBP

Gruntas 

Nerūdijantis plienas Cinkuoto plieno lakštas 

Cinko sluoksnis saugo nuo korozijos. Cinko danga apsaugo plieną 
daugelį metų ir nereikalauja priežiūros, todėl jį galima naudoti 
sudėtingiausiomis sąlygomis, veikiant agresyviems aplinkos 
veiksniams, daugiausia korozijai.

Puiki medžiaga, pasižyminti ypatingomis fi zinėmis ir cheminėmis 
savybėmis. Pagrindinė jo savybė - ypatingas atsparumas korozijai 
ir žalingam rūgšties poveikiui. Dėl to jį galima naudoti agresyvioje 
aplinkoje. Svarbus veiksnys, lemiantis šios medžiagos populiarumą 
pramonėje, yra jos atsparumas aukštai temperatūrai.

Cinkuoto plieno lakštas - 000 Nerūdijantis plienas - 000

juodas stiklas

matinis su skaidriu rėmeliu matinis

Raštuotas "chinchila"Skaidrus

STIKLO RŪŠYS

PORTA daro viską, kad sukurtų tobulą durų komplektų spalvų derinį. Tačiau dėl skirtingos medžiagų ir gamybos technologijos, gali būti nežymių skirtumų.

rifl iuotas stiklas
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PORTA gamyklos

Lenkijos akcinė bendrovė PORTA KMI 

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Lenkija
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DIDŽIAUSIAS DURŲ GAMINTOJAS  
VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE

NUSKAITYKITE QR KODĄ IR RASKITE 

KUR ĮSIGYTI PORTA DURIS

 

Šis prekių katalogas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra kokybės garantijos dokumentas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333-6.338, 6.364
 ir 6.364-1-6 364-4 straipsnius.

GLOBAL-REGULATION.COM
PORTA KMI Poland S.A. pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti technines specifi kacijas, komplektaciją, kainas, pratęstos garantijos sąlygas ir gaminio savybes. Visos šiame 
kataloge nurodytos kainos yra vidutinės rinkos mažmeninės kainos, apskaičiuotos pagal pasirinktą prekiautojų ir įgaliotųjų pardavimo vietų (APS) atliktų sandorių pavyzdį. 
Kainos nurodytos eurais. Šis katalogas nenustato perpardavimo kainų; atskiri pardavėjai ir APS savarankiškai nustato PORTA produktų kainas, todėl realios pardavimo kainos 
skirtingose prekybos vietose gali skirtis. Čia pateikta informacija galioja nuo paskelbimo dienos. Visi ankstesni to paties gaminių asortimento kainoraščiai nebegalioja. Pastaba: 
Dėl naudojamos spausdinimo technologijos, vaizduojamų gaminių spalvos gali skirtis nuo faktinių gaminių spalvų.
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/   PIRMOJI 
RINKOJE

VANDENIUI ATSPARI 

DIZAINAS 
FUNKCIJA

HYDRO PROTECT™ 
DURŲ STAKTA

HYDRO PROTECT™ - naujos kartos PORTA SYSTEM serijos durų stakta, pagaminta iš medienos-polimerų 
kompozito, leidžia mėgautis laisve ir ramybe virtuvėje, vonios kambaryje, skalbykloje - visur, kur paviršiai yra 
ypač veikiami drėgmės. Džiaukitės gyvenimu be rūpesčių - HYDRO PROTECT™ durų stakta užtikrina 100 % 
atsparumą vandeniui.  Atraskite naują durų staktų standartą 190 psl. arba ieškokite HYDRO PROTECT™  
piktogramos kataloge, šalia gaminių.

iš PORTA SYSTEM serijos

Visiems laikams atsisveikinkite su išsipūtusiomis durų staktomis drėgnose patalpose!

+


